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ドコモ W-CDMA 方式 

このたびは 、 「docomo STYLE series SH -05 B 」 をお買い上げい 
ただきまして、まことにありがとうございます。 SH -05 B をご利 
用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。 


SH-05B の操作説明について 


SH -05 B の操作は、本書のほかに、「サボートブック」（本 FOMA 
端末に搭載)や「取扱説明書(詳細版)」 ( PDF ファイル）で説明 
しています。 

■「取扱説明書」 (本書） 

画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明 

■ 「サボー ト ブック」 (本 FOMA 端末に搭載） 

よく使われる機能の概要や操作について説明 

SH-05B から 画 回 ► [サボートブック] ►メニュー や 
項目を選ぶ 

■ 「取扱説明書(詳細 版)」 (PDF ファイル） 

すべての機能の詳しい案内や操作について説明 

パソコンからドコモのホームページでダウンロード 

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ 

download/index.html 

※本書の最新情報もダウン□ー ドできます。なお、 URL お 
よび揭載内容については、将来予告なしに変更するこ 
とがあります。 


本体付属品について 



SH-05B 本体 
(保証書•リア 
カバ- SH38 
含む） 

• 本 FOMA 端末に対応したオプション品については o^P.82 


• 本書では、主にきせかえツールの設定が本体色 「otokomae 
pink」 の場合で説明しています。 

• 本書に記載してしヽる画面やイラストはイメージです。実際の製 
品とは異なる場合があります。 

• この 『SH-05B 取扱説明書』の本文中においては、 「SH-05B」 を 
「FOMA 端末」と表記させていただいております。あらかじめご 
了承ください。 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されて 
います。 

• 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 
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FOMA 端末について 


• FOMA 端末は無線を使用しているため、トンネル•地下•建 
物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱い 
ところおよび FOMA サービスエリア外ではご使用になれ 
ません。また、高層ビル•マンションなどの高層階で見晴ら 
しのよしヽ場所であってもご使用になれない場合がありま 
す。なお、電波が強 < アンテナマークが3本表示されてい 
る状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる 
場合がありますので、ご了承 < ださい。 

• 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわり 
の方のご迷惑にならないよラご使用ください。 

• FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通 
話を傍受されるケーヌもないとはいえません。しかし、 
W - CDMA 方式では秘話機能をすべての通話について自動 
的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとし 
ても、ただの雑音としか聞きとれません。 

• FOMA 端末は音声をデジタ)レ信号に変換して無線による通 
信を行っていることか5、電波状態の悪いところへ移動す 
るなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない 
場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。 

• お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容(電話 
帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモなど）は、別 
にメモを取るなどして保管して<ださるようお願いしま 
す。 FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱 
いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失して 
しまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます 
のであらかじめご了承 < ださい。 


大切なデータは microSD 力ードに保存することをおすす 
めします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータ 
イ datalink を利用して電話帳やメ ール、スケジュールなど 
の情報をパソコンに転送•保管できます。 

お客様は SSL / TLS をご自身の判断と責任においてご利 
用することを承諾するものとします。お客様による SSL / 
TLS のご利用にあたり、ドコモおよび別揭の認証会社はお 
客様に対し SSL / TLS の安全性などに関し何ら保証を行 
〇ものではな <、万が一何らかの損害が発生したとしても 
一切責任を負いませんので、あらかじめご了承 < ださい。 
認証会社：日本ベリサイン株式会社、 

サイバートラスト株式会社、 

GM 〇グ□ー バルサイン株式会社、 

RSA セキュリティ株式会社、 

セコムトラストシステムブ株式会社、 

株式会社コモドジゃパン、 Entrust , Inc . 

この FOMA 端末は、 FOMA プラスエリアおよび FOMA ハイ 
スピードエリアに対応しております。 

この FOMA 端末は、ドコモの提供する FOMA ネットワーク 
およびドコモの□ー ミングサービスエリア以外ではご使 
用になれません。 

The FOMA terminal can be used only via the FOMA 
network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming 
area . 
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SH -05 B でできるこ 



サポートプック 


使いたい機能の操作方法を FOMA 端末で確認できる便利 
な機能です。手元に取扱説明書がな < ても、すぐに調べら 
れます。 

_ 回 ►[サポート ブック] ►メニュー や項目を選ぶ 卜® 


ンシェルぽ P .69 


待受画面上のキヤラクタ（マチキやラ）が役立つ情報（イ 
ンフオメーシヨン）を教えて<れたり、サイトからスケ 
ジュール （ i スケジュール）をダウンロードすることによ 
り便利にご利用いただけるサービスです。 


国際ローミングぼ P .45 


日本国内でお使いの FOMA 端末 • 電話番号•メールアドレ 
スが海外でもそのまま使えます (3 G エリアのみ対応)。 


リプルくっきりトーク D ^ P .41 


音声電話中にサブマイクを利用して周囲のノイブを低減 
するなどし、通話を明暸にします。 


■クぼ P .41 


IBBS 

I 音声電話中に受話□か5聞こえる相手の声をゆつ<りに 
I し、内容を聞き取りやすくします。 


メールアシスト o ^ P .48 


メール本文を入力したあとに、絵文字/デコメ®絵文字の 
入力や、フォントの変更、デコメアニメ®の作成などの装 
飾ができます。 


多機能カメラぽ P .56 


有効画素数約530万画素の多機能カメラを搭載しています。 
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II 受話口 

B メインディスプレイ（咳 P.22) 

HCECR )： i モード/操作ガイダンス用ボタン（咳 P.25、 
P.52) 

0 画：メール/操作ガイダンス用ボタン（咳 P.25、P.47) 
B 0:開始/ハンブフリ _/Ec ◦ボタン （o^P.33、P.40) 

迓 ( D 〜®、 ( S 、®、 回：ダィヤル/文字人カボタン 
H 回： MULTI/ クイック検索/ベールビユーボタン 
(咳 P.32) 

田 インカメラ 

• 自分を撮影するときに使用します。 

m ©®: マルチガイドボタン （O^P.25) 
m 圆：カメラ/ TV/ 操作ガイダンス用ボタン （D^P.25、 
P.5 了、 P.60) 

m (S) :電話帳/操作ガイダンス用ボタン （o^P.25、P.40) 
限 @(ch): i チヤネル/クリアボタン 0^P.25、P.55) 

阪 B: 電源/終了ボタン （o^P.21、P.25) 

旧 ®: インカメラボタン 

• インカメラ/ハンドミラーを起動します。 

E 送話口/マイク 


























イやホンのご利用について 

外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合に 
は、別売りの変換アダプタを接続してご利用ください。 

平型スイツチ付イヤホンマイク（別売)接続例 



平型スイッチ付 
イヤホンマイク（別売) 
の平型コネクタ 


microSD 力ードス□ット ( o ^ P .73) 

E ®: ライトボタン 

• FOMA 端末を閉じているとき、サブディスプレイを表 
示したり、ピクチャーライトを点灯/消灯します。 

M FOMA アンテナ 

參 FOMA アンテナが内蔵されています0 

阻 フンセグアンテナ 

• ワンセグアンテナが内蔵されています。 

國 着信/充電ランプ 

• 着信時/充電中/カメラ起動中/撮影時などに点灯/ 
点滅します。 

囹 サブマイク （ o ^ P .41) 

• ノイブキャンセラを[トリプルくっきりトーク]に設定 
してしヽる場合、音声電話中に周囲の騒音を測定するた 
めのマイクです。 

m サブディスプレイ （ o ^ P .23) 

圉 外部接続端子 

• 充電時およびイヤホン接続時などに使用する端子です。 

囤 ストラップ取り付け口 
_ スピーカ 
囤 メインカメラ 

• 静止画や動画を撮影するときに使用します。 

团 赤外線ボ-卜 ( o ^ P .74) 
m ピクチやーライト 

• カメラ撮影時に点灯します0 

囤 リアカバ-(咳 P .18) 

• リア カバーの 裏側に、無線対策のための シールが 貼ら 
れています。このシールをはがさないでください。 

囫； 3マ-ク（ぼ P .68、 P •了 4) 

团 充電端子 

• 卓上ホルダで充電するための端子です。 
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安全上 0 


• ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよ <お読みのうえ、正し< 
お使い < ださい。 

また、お読みになった後は、大切に保管して < ださい。 

• ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産 
への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守 
り < ださい。 

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じ 
る危害や損害の程度を説明しています。 


A 危険 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また 
は重傷を負〇危険が切迫して生じることが想定 
される」内容です。 

△警告 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また 
は重傷を負ろ可能性が想定される」内容です。 

△注意 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負 
〇可能性が想定される場合および物的損害のみ 
の発生が想定される」内容です。 
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次の絵表示の区分は、お守りいただ < 内容を説明しています。 


0 

禁止 

禁止（してはいけないこと）を示します。 

(X) 

分解してはいけないことを示す記号です。 

分解禁止 


濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 

濡れ手禁止 

翁 

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしては 

水濡れ禁止 

いけないことを示す記号です。 


f 

指示に基づ < 行為の強制(必ず実行していただ < こと） 

を示します。 

C 

電源プラグをコンセントか5抜いていただ<ことを示 

電源プラグを 

す記号です。 

抜< 



「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明しています。 

• FOMA 端末•電池パック•アダプタ . FOMA 力ードの取り扱いについ 


て（共通） . P .7 

• FOMA 端末の取り扱いについて . P .8 

• 電池パックの取り扱いについて . P .10 

• アダプタの取り扱いについて . P .11 

• FOMA 力ードの取り扱いについて . P .12 

• 医用電気機器近 < での取り扱いについて . P .13 




















FOMA 端末■電池パック•ア 
ダプタ ■ FOMA カードの取 
リ扱いについて(共通） 


△危険 


〇 火のそば、直射日光の当たる場所、 
炎天下の車内などの高温の場所で 
使用、保管、放置しないで < ださ 
い0 

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発 
熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因とな 
ります。 

また、ケースの一部が熱 < なり、やけどの原 
因となることがあります。 

® 分解、改造をしないで < ださい。 

また、ハンダ付けしないで < ださ 

分解禁止 い。 

火災、けが、感電などの事故または故障の原 
因となります。 

また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ 
せる原因となります。 


A FOMA 端末に使用する電池パック 
_ およびアダプタは、 NTT ドコモが 

胃ホ 指定したものを使用して<ださ 

い。 

指定品以外のものを使用した場合は、 FOMA 
端末および電池パックやその他の機器を漏 
液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となり 
ます。 


△警告 


/CN 電子レンジなどの加熱調理機器や 
高圧容器に、電池/ \°ック、 FOMA 端 
禁止 末やアダプタ、 FOMA カードを入 

れないで < ださい。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させた 
り、 FOMA 端末、アダプタの発熱、発煙、発火や 
回路部品を破壊させる原因となります。 



強い衝撃を与えたり、投げ付けた 
りしないで < ださい。 


電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の 
故障、火災の原因となります。 



水濡れ禁止 


濡らさないで < ださい。 


水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感 
電、火災、故障、けがなどの原因となります。 
使用場所、取り扱いにご注意 < ださい。 


/CN 充電端子や外部接続端子に導電性 
vjy 異物(金属片、鉛筆の芯など)が触 
禁ま れないよろにして < ださい。また、 

内部に入れないよろにして<ださ 
い0 

シヨー トによる火災や故障の原因となりま 
す。 


A ガソリンスタンドなど引火性ガス 

V が発生する獅に立ち A る場合は 
胃 5 必ず事前に携帯電話の電源をお切 

り < ださい。 

また充電もしないで < ださい。ガ 
スに引火する恐れがあります。 

ガソリンスタンド構内などでおサイフケー 
タイをご利用になる際は必ず事前に電源を 
切つた状態で使用してください 
(I C 力ードロックを設定されている場合に 
はロックを解除した上で電源をお切り < だ 
さい)。 


〇 使用中、充電中、保管時に、異臭、発 
熱、変色、変形など、いままでと異 
指 m なるときは、直ちに次の作業を 

行って < ださい。 

1. 電源プラグをコンセントやシ 
ガーライタソケットから抜<。 

2. FOMA 端末の電源を切る。 

3. 電池パックを FOMA 端末から 
取り外す。 

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または 
電池パックの漏液の原因となります。 

















△注意 


/ C \ ぐらついた台の上や傾いた場所な 
〇/ ど、不安定な場所には置かないで 
禁止 < ださい。 

落下して、けがや故障の原因となります。 

/ C \ 湿気やほこりの多い場所や高温に 
VJ / なる場所には、保管しないで < だ 

禁止 さい。 

故障の原因となります。 

子供が使用する場合は、保護者が 
_ 取り扱いの内容を教えて<ださ 

ほ^ し、。また、使用中においても、指示 

どおりに使用しているかをご注意 
<ださい。 

けがなどの原因となります。 

〇 乳幼児の手の届かない場所に保管 
して <ださい。 

指示 

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ 
たりします。 

FOMA 端末をアダプタに接続した 
1 v 1 状態で長時間連続使用される場合 
指示 には特にご注意ください。 

充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセ 
グの視聴などを長時間行うと FOMA 端末や電 
池パック•アダプタの温度が高<なることが 
あります。 

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客 
様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆ 
み、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原 
因となる恐れがあります。 


ピクチャーライトの発光部を人の 
目に近づけて点灯発光させないで 
<ださい。 

視力障害の原因となります。また、目が<ら 
んだり驚いたりしてけがなどの事故の原因 
となります。 

注意事項： 

当製品に使用されているピクチャーライト 
光源 LED は、指定されていない調整などの操 
作を意図的に行つた場合、眼の安全性を超え 
る光量を放出する可能性がありますので分 
解しないで <ださい。 

EN 60825 -1:1 994 A1:2002 & A2:2001 

| クラス1 LED 製品 

ピクチャーライト 





Q エアバッグの近<のダッシュボー 
ドなど、エアバッグの展開による 
影響が予想される場所に FOMA 端 
末を置かないで < ださい。 

エアバッグが展開した場合、 FOMA 端末が本 
人や他の人などに当たり、けがなどの事故や 
故障および破損の原因となります。 


FOMA 端末の取り扱ぃにつ 
いて 


△警告 


0 

禁止 


赤外線ポートを目に向けて送信し 
ないで < ださい。 


目に影響を与える可能性があります。また、 
他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作 
するなどの影響を与える場合があります。 


0 

禁止 
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>c\ 医用電気機器などを装着している 

場合は、胸ポケットや内ボケット 
禁止 への装着はおやめ < ださい。 

FOMA 端末を医用電気機器などの近くで使用 
すると、医用電気機器などの故障の原因とな 
る恐れがあります。 

iTN FOMA 端末内の FOMA カードや 

microSD カード挿入□に水などの 
液体や金属片、燃えやすいものな 
どの異物を入れないで < ださい。 

火災、感電、故障の原因となります。 

/ C \ 自動車などの運転者に向けてライ 

vjy 卜を点灯しないで < ださい。 

禁止 

運転の妨げとなり、事故の原因となります。 

〇 航空機内や病院など、使用を禁止 
された区域では、 FOMA 端末の電 
指示 源を切って < ださい。 

電子機器や医用電気機器に影響を与える場 
合があります。また、自動的に電源が入る機 
能を設定している場合は、設定を解除してか 
5電源を切ってください。 

医療機関内における使用については各医療 
機関の指示に従って < ださい。 

また、航空機内での使用などの禁止行為をし 
た場合、法令により罰せられることがありま 
す。 


A ハンブフリーに設定して通話する 
_ 際は、必ず FOMA 端末を耳から離 

指示 して < ださい。 

また、イやホンマイクを FOMA 端 
末に装着し、ゲームや音楽再生を 
する場合は、適度なボリュームに 
調節して < ださい。 

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 
また、周囲の音が聞こえに < いと、事故の原 
因となります。 

A 心臓の弱い方は、着信バイブレー 

V 夕（振動)や着信音量の設定に注意 

指示 して < ださい。 

心臓に影響を与える可能性があります。 

屋外で使用中に、雷が鳴り出した 
Vら、すく'に電源を切って安全な場 
指示 所に移動して < ださい。 

落雷、感電の原因となります。 

高精度な制御や微弱な信号を取り 
\'W 扱う電子機器の近 < では、 FOMA 
指示 端末の電源を切って < ださい。 

電子機器が誤動作するなどの影響を与える 
場合があります。 

ご注意いただきたい電子機器の例 

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植 
込み型除細動器、その他の医用電気機器、火 
災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器 
など。植込み型心臓ペーヌメーカおよび植込 
み型除細動器、その他の医用電気機器をご使 
用される方は、当該の各医用電気機器メーカ 
もし<は販売業者に電波による影響につい 
てご確認ください。 


A 万が一、ディスプレイ部やカメラ 

Vのレンズを破損した際には、割れ 
^ たガラスや露出した FOMA 端末の 

内部にご注意 < ださい。 

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面に 
は、プラスチックパネルを使用しガラヌが飛 
散りに < い構造となっておりますが、誤って 
割れた破損部や露出部に触れますと、けがの 
原因となります。 


△注意 


Q ストラップなどを持って FOMA 端 
末を振り回さないで < ださい。 

禁止 

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故 
や故障および破損の原因となります。 

yC\ モーショントラッキングご利用に 

v^y あたっては、必ず周囲の安全を確 
禁止 認し、 FOMA 端末をしっかりと握 

り、必要以上に振り回さないで< 
ださい。 

モーショントラッキングは、 FOMA 端末を傾 
けたり振ったりして操作をする機能です。振 
りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、 
重大な事故や破損などにつながる可能性が 
あります。 
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iC \ FOMA 端末に金属製などのスト 
v_y ラップを付けている場合は、モー 

禁ま シヨントラッキングご利用の際、 

ストラップが人や物などに当たら 
ないようご注意 < ださい。 

けがなどの事故や故障および破損の原因と 
なります。 

X-N 誤ってディスプレイを破損し、液 
vjy 晶が漏れた場合には、液体を□に 

禁止 したり、吸い込んだり、皮膚につけ 

たりしないで < ださい。 

液晶が目や□に入った場合には、 
すぐにきれいな水で洗い流し、直 
ちに医師の診断を受けて<ださ 
い0 

また、皮膚や衣類に付着した場合 
は、すぐに アルコール などで拭き 
取り、石鹼で水洗いして < ださい。 

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 

/ C \ 着信音が鳴っているときや、 

FOMA 端末でメ □ディを再生して 
いるときなどは、スピーカに耳を 
近づけないで < ださい。 

難聴になる可能性があります。_ 

自動車内で使用した場合、車種に 
よっては、まれに車載電子機器に 
影響を与える場合があります。 

安全走行を損なう恐れがありますので、その 
場合は使用しないで < ださい。 


お客様の体質や体調によっては、 
V かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる 
胃ホ ことがあります。異状が生じた場 

合は、直ちに使用をやめ、医師の 診 
療を受けて < ださい。 

下記の箇所に金属を使用しています。 


使用箇所 

素材 

表面処理 

外部接続端子 


すずメッキ 

microSD 力ード' 

ヌテンレス 


ヌ□ツト内部 


金メッキ 

充電端子 

SUS 



A FOMA 端末を開閉する際は、指や 
ストラップなどを挟まないよろご 
キ旨ホ 注意 <ださい。 

けがなどの事故や破損の原因となります。 

〇 ワンセグを視聴するときは、十分 
明るい場所で、画面からある程度 
胃ホ の距離を空けてご使用ください。 

視力低下につながる可能性があります。 


電池パックの取り扱ぃにつ 
いて 


電池パックのラベルに記載されている表示 
により、電池の種類をご確認ください。 


表示 

電池の種類 

Li-ion ◦〇 

リチウムイオン電池 


△危険 


〇 端子に針金などの金属類を接触さ 
せないで<ださい。また、金属製 
禁ま ネックレスなどと一緒に持ち運ん 

だり、保管したりしないで < ださ 
い。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 
因となります。 

/CN 電池 ノて ックを FOMA 端末に取り付 
〇/ けるときに、うま < 取り付けでき 
ない場合は、無理に取り付けない 
で< ださい。また、電池/ \°ックの向 
きを確かめてから取り付けて<だ 
さい。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 
因となります。 



電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 
因となります。 
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/ C \ 釘を刺したり、ハンマーで叩いた 
vjy り、踏みつけたりしないで < ださ 

禁止 い。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 
因となります。 

電池パック内部の液体が目の中に 
V 入ったときは、こすらず、すぐにき 
指示 れいな水で洗った後、直ちに医師 

の診療を受けて < ださい。 

失明の原因となります。 

△警告 


/ C \ 落下による変形や傷など外部から 
vjy の衝撃により電池パックに異常が 
見られた場合は、直ちに使用をや 
めて < ださい。 

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の 
故障、火災の原因となります。 

〇 所定の充電時間を超えても充電が 
完了しない場合は、充電をやめて 
指爪 < ださい。 

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 
因となります。 

電池パックが漏液したり、異臭が 
w するときは、直ちに使用をやめて 
指爪 火気から遠ざけて<ださい。 

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因と 
なります。 


A ぺットが電池パックに嚙みつかな 
1 いようご注意 < ださい。 

指示 

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の 
故障、火災の原因となります。 


△注意 


/ C \ 一般のゴミと一緒に捨てないで< 
V 2 y ださぃ。 

禁止 

発火、環境破壊の原因となります。不要と 
なった電池パックは、端子にテープなどを貼 
り、絶縁してからドコモショップなど窓□に 
お持ちいただ < か、回収を行っている市町村 
の指示に従って < ださい。 

Q 濡れた電池パックを充電しないで 
<ださい。 

禁止 

電池/ \°ックを発熱、発火、破裂させる原因と 
なります。 

電池パック内部の液体が皮膚や衣 
服に付着した場合は、直ちに使用 
指示 をやめてきれいな水で十分に洗い 

流して < ださい。 

皮膚に傷害を起こす原因となります。 


アダプタの取リ扱いについて 


△警告 


/CN アダプタのコードや電源コードが 

傷んだら使用しないで < ださい。 

禁止 

感電、発熱、火災の原因となります。 

AC アダプタや卓上ホルダは、風呂 
場などの湿気の多い場所では使用 
禁ま しないで < ださい。 

感電の原因となります。 

Q DC アダプタはマイナスアース車 
専用です。プラスアース車には使 
禁 1 ^ 用しないで < ださい。 

火災の原因となります。_ 

雷が鳴り出したら、 FOMA 端末、ア 
vjy ダプタには触れないで < ださい。 

禁止 

落雷、感電の原因となります。_ 

/CN コンセントやシガーライタソケッ 

卜につながれた状態で充電端子を 
禁± ショートさせないで<ださい。ま 

た、充電端子に手や指など、身体の 
一部を触れさせないで<ださい。 
火災、故障、感電、傷害の原因となります。 
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> r \ 充電中は、アダプタおよび卓上ホ 

ルダを安定した場所に置いて<だ 
さい。また、アダプタおよび卓上ホ 
ルダを布や布団で覆ったり、包ん 
だりしないで < ださい。 

FOMA 端末が外れたり、熱がこもり、火災、故 
障の原因となります。 

X-N アダプタのコードや電源コードの 
〇/ 上に重いものをのせたりしないで 
禁止 < ださい。 

感電、火災の原因となります。 

® 濡れた手でアダプタのコード、コ 
ンセントに触れないで < ださい。 

濡れ手禁止 

感電の原因となります。 

〇 指定の電源、電圧で使用して <だ 
さい0 

指示 

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因 
となります。 

海外で使用する場合は、海外で利用可能な AC 
アダプタを使用してください。 

AC アダプタ： ACIOOV 

DC アダプタ： DC12V.24V (マイナヌアース 

車専用） 

海外で利用可能な AC アダプタ： AC100V 〜 
240V (家庭用交流コンセントのみに接続する 
こと） 


A DC アダプタのヒューズが万が一 
If 切れた齡は、必ず職のヒュ- 
胃ホ ブを使用して < ださい。 

指定外のヒュ_ブを使用すると、火災、故障 
の原因となります。指定ヒューブに関して 
は、個別の取扱説明書でご確認 <ださい。 

A 電源ブラグについたほこりは、拭 
V き取ってください。 

指示 

火災の原因となります。 

A AC アダプタをコンセントに差し 
V # 込むときは、金属製ストラップな 
胃ホ どの金属類を触れさせないよろに 

注意し、確実に差し込んで < ださ 
い。 

感電、 シヨー ト、火災の原因となります。 

〇 アダプタをコンセントやシガーラ 

イタソケットから抜 < 場合は、ア 
指示 ダプタのコードや電源コードを無 

理に引っ張らず、電源プラグを 
持って抜いて < ださい。 

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、 
火災の原因となります。 


長時間使用しない場合は、電源プ 
^ ラグをコンセントから抜いて< 

電源^グを ださい。 

扱< 

感電、火災、故障の原因となります。 

C 万が一、水などの液体が入った場 
合は、直ちにコンセントやシガー 
電源グヒライタソケットから電源プラグ 
板 、を抜いて < ださい。 

感電、発煙、火災の原因となります。 

dm お手入れの際は、電源ブラグをコ 
^ ンセントやシガーライタソケッ 
電源^$グさ 卜から抜いて行って<ださい。 

感電の原因となります。 


RDMA カードの取り扱いに 
ついて 


注意 


〇 FOMA カード （ 丨 C 部分)を取り外 
す際は切断面にご注意ください。 

指示 

手や指を傷つける可能性があります。 
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医用電気機器近くでの取 y 
扱いについて 


本記載の内容は「医用電気機器への電波の影 
響を防止するための携帯電話端末等の使用 
に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。 


△警告 



医療機関の屋内では次のことを 
守って使用して < ださい。 


• 手術室、集中治療室 (ICU)、 冠状動脈疾患監 
視病室 (CCU) には FOMA 端末を持ち込ま 
ないで < ださい。 

• 病棟内では、 FOMA 端末の電源を切ってく 
ださい。 

• □ビーなどであっても付近に医用電気機 
器がある場合は、 FOMA 端末の電源を切っ 
て < ださい。 

• 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 
などの場所を定めてしヽる場合は、その医療 
機関の指示に従って < ださい。 

• 自動的に電源が入る機能が設定されてい 
る場合は、設定を解除してから、電源を 
切って < ださい。 


, ' 満員電車の中など混雑した場所で 

は、付近に植込み型心臓ペース 
指 m メーカおよび植込み型除細動器を 

装着している方がいる可能性があ 
りますので、 FOMA 端末の電源を 
切るようにして < ださい。 

電波により植込み型心臓ぺースメーカおよ 
び植込み型除細動器の作動に影響を与える 
場合があります。 

〇 植込み型心臓ペースメーカおよび 
植込み型除細動器を装着されてい 
る場合は、装着部から FOMA 端末 
は 22cm 以上離して携行および使 
用して < ださい。 

電波により植込み型心臓ぺーヌメーカおよ 
び植込み型除細動器の作動に影響を与える 
場合があります。 

〇 自宅療養などにより医療機関の外 
で、植込み型心臓ぺースメーカお 
キ旨示 よび植込み型除細動器以外の医用 

電気機器を使用される場合には、 
電波による影響について個別に医 
用電気機器メーカなどにご確認< 
ださい。 

電波により医用電気機器の作動に影響を与 
える場合があります。 
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取り扱い上のご注意 


共通のお願い 


• 水をかけないで<ださい0 

FOMA 端末、電池パック、アダプタ、 FOMA 
力ードは防水仕様にはなっておりません。 
風呂場など、湿気の多い場所でのご使用 
や、雨などがかかることはおやめ < ださ 
し、。また身に付けている場合、汗による湿 
気により内部が腐食し故障の原因となり 
ます。調査の結果、これ5の水濡れによる 
故障と判明した場合、保証対象外となり修 
理できないことがありますので、あらかじ 
めご了承願し\ます。なお、保証対象外です 
ので修理を実施できる場合でも有料修理 
となります。 

• お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭き 
など）で拭いて < ださい。 

FOMA 端末のデイスプレイは、カラー液晶 
画面を見やすくするため、特殊コーテイン 
グを施してある場合があります。お手入れ 
の際に、乾いた布などで強く擦ると、デイ 
ヌプレイに傷がつ < 場合があります。取り 
扱いには十分ご注意し^ただき、お手入れは 
乾いた柔らかい布(めがね拭きなど）で拭 
いて <ださい。また、デイスプレイに水滴 
や汚れなどが付着したまま放置すると、シ 
ミになったり、 コーテ イングがはがれるこ 
とがあります。 

アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤など 
で拭くと、印刷が消えたり、色があせたり 
することがあります。 


• 端子は時々乾いた綿棒などで清掃して< 
ださい。 

端子が汚れていると接触が悪< なり、電源 
が切れたり充電不十分の原因となったり 
しますので、端子を乾いた綿棒などで拭い 
て < ださい。 

また、清掃する際には端子の破損に十分ご 
注意 < ださい。 

• エアコンの吹き出し□の近<に置かない 
で < ださい。 

急激な温度の変化により結露し、内部が腐 
食し故障の原因となります。 

• FOMA 端末や電池パックなどに無理な力 
がかからないよ〇に使用して < ださい。 

多<のものが詰まった荷物の中に入れた 
り、衣類のポケットに入れて座ったりする 
とディスプレイ、内部基板、電池パックな 
どの破損、故障の原因となります。また、外 
部接続機器を外部接続端子(イヤホンマイ 
ク端子)に差した状態の場合、コネクタ破 
損、故障の原因となります。 

• FOMA 端末、アダプタ、卓上ホルダに添付 
されている個別の取扱説明書をよ<お読 
み < ださい。 

• ディスプレイは金属などで擦ったり引っ 
かいたりしないで<ださい。 

傷つ < ことがあり故障、破損の原因となり 
よ^"。 


FOMA 端末についてのお願い 


• 極端な高温、低温は避けて < ださい0 

温度は5 °C〜35°C、 湿度は45%〜85%の範 
囲でご使用ください。 

• 一般の電話機やテレビ•ラジオなどをお使 
し、になっている近くで使用すると、影響を 
与える場合がありますので、なる ベ < 離れ 
た場所でご使用ください。 

• お客様ご自身で FOMA 端末に登録された 
情報内容は、別にメモを取るなどして保管 
して<ださるようお願いします。 

万が一登録された情報内容が消失してし 
まうことがあっても、当社としては責任を 
負いかねますのであらかじめご了承<だ 
さし、。 

• FOMA 端末を落としたり、衝撃を与えたり 
しないで < ださい。 

故障、破損の原因となります。 

參外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外 
部接続機器を接続する際に斜めに差した 
り、差した状態で引っ張ったりしないで< 
ださい。 

故障、破損の原因となります。 

參ストラップなどを挟んだまま、 FOMA 端末 
を閉じないで < ださい。 

故障、破損の原因となります。 
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• 使用中、充電中、 FOMA 端末は温かくなり 
ますが、異常ではありません。そのままご 
使用 < ださい。 

• カメラを直射日光の当たる場所に放置し 
ないで < ださい。 

素子の退色•焼付きを起こす場合がありま 
す。 

• 通常は外部接続端子カバー、 microSD 力一 
ドスロット カバーをはめた状態でご使用 
<ださい。 

ほこり、水などが入り故障の原因となりま 
す。 

• リアカバーを外したまま使用しないで< 
ださい。 

電池パックが外れたり、故障、破損の原因 
となったりします。 

• ディスプレイやキーまたはボタンのある 
面に、極端に厚みのあるシールなどを貼ら 
ないで < ださい。 

故障の原因となります。 

• microSD カードの使用中は、 microSD 力一 
ドを 取り外したり、 FOMA 端末の電源を 
切ったりしないで<ださい。 

データの消失、故障の原因となります。 

• 磁気カードなどを FOMA 端末に近づけた 
り、挟んだりしないで<ださい。 

キヤッシユカード、クレジットカード、テ 
レホンカード、フロッピーディスクなどの 
磁気データが消えてしまうことがありま 
す。 

• FOMA 端末に磁気を帯びたものを近づけ 
ないで < ださい。 

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こ 
す可能性があります。 


電池パックについてのお願い 


• 電池パックは消耗品です0 

使用状態などによって異なりますが、十分 
に充電しても使用時間が極端に短 < なっ 
たときは電池パックの交換時期です。指定 
の新しい電池パックをお買い求め<ださ 
い。 

• 充電は、適正な周囲温度 （5° C 〜 35° C ) の場 
所で行って < ださい。 

• 初めてお使いのときや、長時間ご使用にな 
らなかったときは、ご使用前に必ず充電し 
て < ださい。 

• 電池パックの使用時間は、使用環境や電池 
パックの劣化度により異なります。 

• 電池パックの使用条件により、寿命が近づ 
<につれて電池パックが膨れる場合があ 
りますが問題ありません。 

• 電池パックを保管される場合は、次の点に 
ご注意 < ださい。 

■ 満充電状態(充電完了後すぐの状態）で 
の保管 

■ 電池残量なしの状態(本体の電源が入ら 
ない程消費している状態)での保管 
電池パックの性能や寿命を低下させる原 
因となります。保管に適した電池残量は、 
目安として電池 マーク 表示が2本の状態 
をお勧めします。 


アダプタについてのお願い 


參充電は、適正な周囲温度 （5° C 〜 35° C ) の場 
所で行って < ださい。 

• 次のよろな場所では、充電しないで < ださ 
い0 

■ 湿気、ほこり、振動の多い場所 
■ 一般の電話機やテレビ•ラジオなどの近 
< 

• 充電中、アダプタが温か < なることがあり 
ますが、異常ではありません。そのままご 
使用 < ださい。 

• DC アダプタを使用して充電する場合は、 
自動車のエンジンを切ったまま使用しな 
いで <ださい。 

自動車のノ '(ッテリーを消耗させる原因と 
なります。 

參抜け防止機構のあるコンセントをご使用 
の場合、そのコンセントの取扱説明書に 
従って < ださい。 

• 強い衝撃を与えないで < ださい0また、充 
電端子を変形させないで < ださい。 

故障の原因となります。 

參卓上ホルダのスタンドを収める場合は、指 
やアダプタのコードなどを挟まないよろ 
ご注意 < ださい。 

けがなどの事故や破損の原因となります。 


はじめに 
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FOMA カードについてのお 
願い 


• FOMA カードの取り付け/取り外しには、 
必要以上に力を入れないよ〇にして<だ 
さい0 

• 使用中、 FOMA 力ードが温かくなることが 
ありますが、異常ではありません。そのま 
まご使用 <ださい。 

• 他の丨 C カードリーダー/ライターなど 
に FOMA カードを挿入して使用した結果 
として故障した場合は、お客様の責任とな 
りますので、ご注意 < ださい。 

• I C 部分はいつもきれいな状態でご使用 
<ださい。 

• お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭 
きなど）で拭いて < ださい。 

參お客様ご自身で、 FOMA カードに登録され 
た情報内容は、別にメモを取るなどして保 
管して < ださるようお願いします。 

万が一登録された情報内容が消失してし 
まうことがあっても、当社としては責任を 
負いかねますのであらかじめご了承くだ 
さし、 0 


• 環境保全のため、不要になった FOMA カー 
ドはドコモシヨップなど窓□にお持ち< 
ださい。 

• 極端な高温•低温は避けて < ださい0 

• I C を傷つけたり、不用意に触れだり、 
シヨートさせたりしないで<ださい。 
データの消失、故障の原因となります。 

• FOMA カードを落としたり、衝撃を与えた 
りしないで < ださい。 

故障の原因となります。 

• FOMA カードを曲げたり、重いものをのせ 
たりしないで < ださい。 

故障の原因となります。 

• FOMA カードにラベルや シールな どを 
貼った状態で、 FOMA 端末に取り付けない 
で < ださい。 

故障の原因となります。 


FeliCa リーダー/ライター 
について 


• F 〇 MA 端末の FeliCa リーダー/ライター機 
能は、無線局の免許を要しない微弱電波を 
使用しています。 

• 使用周波数は13.56 MHz 帯です。周囲に他 
のリーダー/ライターをご使用の場合、十 
分に離してお使い < ださい。また、他の同 
一周波数帯を使用の無線局が近<にない 
ことを確認してお使い<ださい。 


はじめに 
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注意 


• 改造された FOMA 端末は絶対に使用しな 
いで < ださい。改造した機器を使用した場 
合は電波法に抵触します。 

FOMA 端末は、電波法に基づ < 特定無線設 
備の技術基準適合証明等を受けており、そ 
の証として「技適マーク@」が FOMA 端末 
の銘版シールに表示されております。 
FOMA 端末のネジを外して内部の改造を 
行った場合、技術基準適合証明等が無効と 
なります。技術基準適合証明等が無効と 
なった状態で使用すると、電波法に抵触し 
ますので、絶対に使用されないよ〇にお願 
いしヽたします。 

• 自動車などを運転中の使用にはご注意< 
ださい。 

運転中は、携帯電話を保持して使用すると 
罰則の対象となります。やむを得ず電話を 
受ける場合は、ハンブフリーで「かけ直す」 
ことを伝え、安全な場所に停車してから発 
信して < ださい。 

參 FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内 
で使用して < ださい。 

FOMA 端末の FeliCa リーダー/ライター機 
能は日本国内での無線規格に準拠してい 
ます。海外でご使用になると罰せられるこ 
とがあります。 


はじめに 
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事前 < 



基 

本 

の 

操 

作 


FOMA カード • 電池パックの取り 
付けかた 


參 FOMA カードは、お客様の電話番号などの情報が記憶され 
ている丨 C カードです。 

• 本 FOMA 端末では FOMA 力ード（青色)はご使用になれま 
せん。 FOMA 力ード(青色)をお持ちの場合には、ドコモ 
シヨツプ窓□にてお取替えください。 

11 リアカバーの凹部を矢印 
の方向 （ n ) へ軽く押し 
ながら約 3 mm スライド 
させて（0)、リアカバー 
を取り外す（日） 



21 FOMA カードレバーを倒す 
( D )。FOMA カードの 1C (金色） 
面を下に向けて、奥まで差し込 
む（0)。 FOMA 力ードレバーを 
立てる （0) 


切り欠き 



1 C (金色) 
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g リサイクル マークの ある 
面を上に向けて、ツメを 
合わせて電池パックを取 
リ付ける 


ツメ 



^リアカバーを約 3 mm 開 
けた状態で FOMA 端末の 
ミゾに合わせ、矢印の方 
向 （ D ) へ押しながらス 
ライドさせて（0)、リア 
カバーを取り付ける 



• FOMA カード/電池パックの取り付けは電源を切り、両 
手で持って行ってください。無理な力を加えると 、 FOMA 
端末. FOMA 力ード • 電池ノ\°ック • FOMA 力ードレバーが 
破損するおそれがありますので、ご注意 < ださい。 

• リアカバーはしっかりと閉めて<ださい。不十分だとリ 
アカバーが外れ、振動で電池パックが外に飛び出すおそ 
れがあります。 









充電のしかた 


AC アダプタを使って充電する 


• 必ず FOMA AC アダプタ〇1/〇2(別売)の取扱説明書を参 
照してください。 

11 外部接続端子カバーを開き、 AC アダプタを外 
部接続端子に水平に差し込む 



2 l AC アダプタの電源プラグをコンセントに差 
し込む 

• 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯して、充電が開 
始されます。 



g 充電が完了したら、リリースボタンを押した 
u まま（〇)、コネクタを水平に抜く （0) 

• 充電か完了すると、充電完了音か鳴り、充電フンプか 
消灯します。 



• 無理な力を加えると 、 FOM A 端末 • AC ァダプタが破損す 
るおそれがありますので、ご注意 < ださい。 


基本の操作 
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卓上ホルダを使って充電する 

• 必ず卓上ホルダ SH 23( 別売)の取扱説明書を参照して< 
ださい。 

< AC アダプタを卓上ホルダの接続端子に差し 
込む 

^ AC アダプタの電源プラグをコンセントに差 
し込む 

卓上ホルダに FOMA 端末の底部を当て ( D ) 、矢印 
の方向に「カチッ」と音がするまで押し込む ( 0 ) 

• 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯して、充電が開 
始されます。 



基本の操作 


^ 充電が完了したら、卓上ホルダを押さえなが 
ら FOMA 端末を持ち上げる 

• 充電か完了すると、充電完了音か鳴り、充電フンプか 
消灯します。 


• 長時間使用しないときは、 AC アダプタをコンセントから 
抜いて < ださい。 

• 充電開始音が鳴らないとき、充電ランプが点灯しないと 
きは、 FOMA 端末が卓上ホルダに正しく置かれていない 
ことがあります。正し <置きなおして < ださい(電源を 
切っているときやマナーモード中、充電開始音がサイレ 
ントの場合は除 <) 。 

• FOMA 端末を卓上ホルダに置くときは、ストラップなど 
を挟まないようにご注意<ださい。 


卓上ホルダを斜めに立てた状態で充電すると 
きは 

卓上ホルダ背面のスタンドを利用すると、斜めにして立て 
た状態で充電することもできます。 

• 背面のスタンドを立てる際は、無理に力を加えると破 
損する場合がありますのでご注意 < ださい。 



















電源を入れる 


jQ (2 秒 以上） 

• 初期設定が完了しているときは、待受画面が表示され 
ます。 

• 電源を切るときも、 (3 を2秒以上押します。 


* 初期設定が完了していないときは、電源を入れるたびに初 
期設定画面が表示されます。 

j 日付•時刻を設定 
2 端末暗証番号を登録 
@ ボタン音を設定 
_文字サイズを一括設定 



自分の電話番号を確認する 


, メ ~^7 增 fOl 

自分の名前や画像を登録する 

2 端末暗証番号を入力 卜® MS ) 卜 [編集] 

@ 所有者情報を登録 卜® 

メールアドレス変更や迷惑メール対策の設定な 
どを行う 

メールアドレスの変更や迷惑メール対策などを行う i モード 
サイトに接続します。詳しい設定方法については、『ご利用ガ 
イドブック （ i モード < FOMA > 編)』をご覧 <ださい。 

直]!^ 画 ► [メール設定] ►[ァ ドレス■迷惑 
メール設定] ► [はい] 


基本の操作 
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基 

本 

の 

操 

作 


画面 

ディスプレイ_アイコンの見かた 



アイコン表示領域 


主なアイコン 


1 

電波状態表示 

1111 — 1&1 — 1 —T—BK 強—弱） 

參[隱]が表示されているときは、サービス 
エリア外、または電波の届かない場所にい 
ます。 

画 

電池残量表示 

讎—画— ■ (多—少） 


i モード/フルブラウザ表示 

■ 巨 !. 返 ] 

i アプリ表示 

圖 

赤外線通信中表示 

国團鬮 

i モードメール/ SMS/ エリアメール受信 
表示 


microSD カード表示 

■ 

ワンセグ録画中表示 


22 



伝言メモ表示 

m 

サイレント表示 

〇 

バイブレータ表示 


マナーモード表示 


公共モード（ドライブモード)表示 

圔 

1 c カード□ック表示 

■國國 已 

制限表示 

B 

ハンブフリー表示 

□ 

ノフ フーム表爪 

回 

K/lusic8A/ideo チやネル番組予約表示 


FOMA カードエラー表示 

囫 

セルフモード表示 

1 

ベールビユー表示 

園 

3G 表示 

B 

トルカ表示 

圇 

インフォメーション受信表示 
































ストックアイコンの内容を確認する 

不在着信や新着メールなどがあると、待受画面にストックア 
イコンが表示されます。 



メッセージ 

件数 

ストツクアイコン 


主なストツクアイコンの種類 



着信あり〇件 

E 3 

伝言メモ團〇件〇件 

{eh 

留守録音あり〇件 

S 

新着メールあり〇件 

〇 

ソフトウェア更新必要あり 


ダウン□—ド成功 （ K / lusic & Video チやネル） 


ダウン□—ド失敗 （ K / lusic & Video チやネル） 

MENU 

カスタムメニュー/基本メニュー※ 


※メニュー画面によって、表示されるメッセージが異なりま 
す0 


D 待受画面にストックアイコン表示 卜® 

2 ストックアイコンを 選ぶ 卜④ 

• 内容を確認するとストックアイコンとメッセージは 
消えます。 


ウイジェットの表示と操作 


i ウイジエツト画面では、複数のウイジエツトアプリを同時 
に起動し、一覧で表示できます。 

• i ウイジェットの操作については d ^ P .66 


ー ウィジェットアプリ貼り付け 
エリア 



ウィジェットアプリの設定状態 
マーク 

操作ガイダンス 


サブディスプレイの見かた 


画面は、時計表示設定(咳 P .3 1 ) を[待受時計(太)]に設定 
した土勿口'" L す0 


0:05 


- アイコン表示領域 
-時計表示 


基本の操作 
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メニューは機能ごとに分類されています （ k ^ P .83)。 メニューに表示されるアイコンを選んで機能を呼び出すことができます。 
本書では、カスタムメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。 

春カスタムメニューは、設定したきせかえツールによって、それぞれ異なった機能やデザインで構成されます。 


待受画面 



スター トメニューを 設定する 

待受画面表示 中に® を押したとき表示されるスタートメニューを設定します。 

► [Settings] ► [表示■ランプ■省電力] ► [メニュー優先設定] 
^ スター トメニューを選ぶ ► ® ►[はい] 


® 



基本の操作 
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ボタン操作につい 1 



マルチガイドボタン/操作ガイダンス用ボ 
タン 

操作ガイダンスに表示されているメニューの選択/実 
行などに使用します。 



操作ガイダンスに表示される主なメニュー 


決定 

選択した項目を決定 

サブメニュー 

サブメニューを表示 

確認 

選択した項目を確認 

戻る 

1つ前の画面に戻る 

全表示 

フォルダ分けしたファイルなどを一 
覧で表示 

中止 

動作を中止 

全選択/全解除 

選択できる項目のすべてを選択/解 
除 

閉じる 

サブメニューなどを閉じる 


きせ，怎メ: ン 


基本の操作 
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.一 操作について 


• 選択できる機能については o ^ P .83 

• カスタムメニューに設定したきせかえツールによっては、機能の選択方法が異なる場合があります。 

• きせかえツールを利用してカスタムメニュー画面を変更したときは、操作方法が本書の説明と異なる場合があります。 

例：マルチガイドボタンを使ってカメラ(静止画撮影)を呼び出す 




カスタムメニュー 


[Camera] を表示 


( 2 )® 



カメラ(静止画撮影)起動 


操作手順について 

本書では、上記の操作を [Camera] ► [静止画撮影]」と表記しています。 
• 待受画面から操作する場合は 「1^」 と表記しています。 


サブメニューから機能を選択する 


操作ガイダンスに[サブメニュー]が表示されているときに圖を押すと、その画面で使用できる機能(サブメニュー）が表示され 
ます。© を使って、表示されたサブメニューを選択してください。サブメニューに複数のぺージがある場合は、❹を使ってベー 
ジを切り替えます。 


基本の操作 


26 
















文字 

文字入力のしかた 1 


• 本書では、かな方式で文字を入力する方法を基準に説明し 
ています。 


入カモードの種類と切り替え 

かな方式では、入力する文字の種類に合わせて、入カモードを 
切り替えます。 

i 文字入力画面で〇 



.入カモード切替パレット 


2 入カモードを選ぶ 卜® 


あ 

漢字•ひらがな 

ア 

全角カタカナ 

ア 

半角カタカナ 

aA 

全角英数字(小文字—大文字） 

aA 

半角英数字(小文字—大文字） 

1 

半角数字 

Aa 

全角英数字(大文字—小文字） 

Aa 

半角英数字(大文字—小文字） 

区 

区点コード 



文字を入力する 


例：「電話」と入力するとき 

H 文字入力画面で「でんわ」と入力 

• でんわ： SK 4 回） ► SK 1 回） 卜（1](3 回） 卜〇卜〇 
(1 回） 

春同じボタンに割り当てられた文字を連続して入力： 

@ ►文字を 入力 

遂 10000 


茧話茧話帳電話？ s 弓電話代 
電話中電話機電話局電話口 
電話番電話料@ a 縐 
でんわデンワテ‘ン9 
4 4 4 4 0 0 0 0 44440000 


- 変換候補欄 


^ ©で変換候補欄にカーソルを移動 
「電話」を選ぶ 卜® 


基本の操作 
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絵文字/記号を入力する 

D 文字入力画面で( X ) 

參絵文字とデコメ®絵文字の切替： CE 
• 全角記号と半角記号の切替 ： (B 

2 絵文字/記号を選ぶ 卜® 

定型文を利用する 

j 文字入力画面で m 卜 [定型文（□□長押)] 

• ®( 1秒以上）でも操作できます0 

^ 定型文を選ぶ ►(§) ► 定型文を確認 ► ④ 

顔文字を入力する 

i 文字入力画面で® 卜 [顔文字 （0 長押)] 

• 画 （ 1秒以上）でも操作できます0 

2 顔文字を選ぶ 卜® 


基本の操作 
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文字を コピーす る 

j 文字入力画面で開始位置にカーソルを移動 ► 
圖 ►[コピー] 卜④ 

@ 終了位置に カーソルを 移動 ► ④ 

• 反転表示されている文字列が対象になります。 


文字を切り取る 

j 文字入力画面で開始位置にカーソルを移動 ► 
圖 ►[切り取り （回長押)] 

• @(1秒以上）でも操作できます。 

2 終了位置に カーソルを 移動 ► ④ 

• 反転表示されている文字列が対象になります。 


文字を貼り付ける 

文字入力画面で貼り付ける位置にカーソルを 
移動 ►圖卜 [貼り付け（区]長押)] ► ④ 

• ®(1 秒以上）でも操作できます。 














着信音を変える 


fj [ Settings ] k [音•バイブ•マナー] ► 

[音選択] 

2 項目を選ぶ 卜④ 

@ 着信音を選ぶ 卜 ( X ) 


音量を調節する 


着信音など、 FOMA 端末から鳴る音の音量を変更できます。 

立] [ Settings ] ► [音■バイブ•マナー] ► 
[音量選択] 

2 項目を選ぶ 卜④ 

^ ⑤で音量を調節 卜④ 


ボタンを押したときの音を消す 


il [ Settings ] ► [音■バイフ、'■マナー] ► 
/ [音量選択]►[ボタン音] 

で[サイレント]に設定 卜④ 


面設定 


バイブレータを設定する 


電話着信、メー ル受信、アラーム動作時に振動でお知らせでき 
ます。 

^ EE ^ [ Settings ] ► [音•パイブ■マナー] ► 
[バイブレータ設定] 

ブ項 目を選ぶ 卜® 

g バイブレータを選ぶ 卜④ 


©で [パターン 1] 〜[バター 
ン 3] を選ぶと、バイブレー 
夕の振動を確認できます。 



パイブレータを設定したとき、机の上などに FOMA 端末 
を置いておくと、振動によって落下するおそれがありま 
すので、ご注意 < ださい。 
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マナーモー ドを利用する 


基 

本 

の 

操 

作 


FOMA 端末から音が鳴らないよ〇にできます。 

• マナーモード設定中も、カメラの シやッター 音、撮影開始 


音/停止音は鳴ります。 


通常 

音は鳴らず、着信などはバイブレータでお知 
らせします。 

サイレント 

音は鳴らず、バイブレータも動作しません。 

オリジナル 

各着信音やアラーム音、バイブレータなどの 
設定をお好みで変更できます。 


^ [ Settings ] ► [音■バイブ•マナー] ► 

[マナーモード設定] ► [ ON ] 

2 種類を選ぶ 卜® 


ワンタッチでマナーモードを設定/解除する 

j 画 回 （1 秒以上） 

• マナーモードの選択画面が表示されます。約2秒間何も 
操作しないと、選択中のマナーモードが設定されます。 
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オリジナルマナーモードの設定を変える 

^ [ Settings ] ► [音■パイブ•マナー] ► 

[マナーモード設定] 卜 [ ON ] ►[オリ ジナルマ 
ナーモード] 

2 項目を選ぶ 卜④ 

g 設定を選ぶ卜④ 

A + • 音量を調節するとき：®で音量を調節 


















画面の表示を変える 


メインディスプレイの表示を変える 

<1 wiaaim [ Settings ] ► [表示•ランプ•省電力] ► 
[待受設定] 卜 [待受画面設定] 

2 画像を選ぶ ►(!]►[ はい] 


サブディスプレイの時計のデザインを変える 

^ wia ^ [ Settings ] ► [表示■ランプ■省電力] ► 
[サブディスプレイ設定] ► [時計表示設定] 

j 種類を選ぶ 卜® 


背景画像の表示を設定する 

電話帳、メール、データ BOX など各種画面に背景画像を表示し 
ます。 

^ wia ^ [ Settings ] ► [表示■ランプ■省電力] ► 
[カラー•グラフィック設定] ► [背景設定] ► 
[画像表示] 

2 設定を選ぶ 


マチキャラを設定する 

待受画面にキヤラクタを表示できます。 

^ wia ^ [ Settings ] ► [表示•ランプ■省電力] ► 
[カラー•グラフィック設定] ► [マチキャラ] 

► [ ON ] 

2 マチキャラを選ぶ MS 

• 現在設定しているマチキヤラは表示されません。 

メニュー項目を変える 

きせかえツールによっては、カスタムメニューの項目を他の 
機能に変更できます。 

asm 項目を選ぶ ►圖卜 [機能割り当て変更] 
2 割り当てる機能を選ぶ ► ® 卜 [はい] 

文字の設定（フォント）を変える 

fj wiaam [ Settings ] ► [表示•ランプ•省電力] ► 
[文字表示設定] ► [フォント（書体)設定] 

2 フオントを選ぶ 卜④ 
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文字のサイズを変える 


il wiaatm [ Settings ] ► [表示•ランプ•省電力] ► 
[文字表示設定] 卜 [文字サイズ設定] 

^ [一括設定] 卜 文字サイズを選ぶ ► ® 

• メニューの変更確認画面が表示された場合、[はい]を 
選択すると文字サイブとメニューが変更されます。 
[いいえ]を選択すると文字サイブのみ変更されます。 

あいろえあ 1 


標準 


大きい 


あいろえお ■ 


最大 


秒以上)でも設定 

でき•ます。 

文字サイフ'が[大きい]— 
[最大]—[標準]の順に切り替 
わります。 
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ベールビューを設定する 

周りの人からデイヌプレイを見えに<<します。 

j 0(1 秒以上） 

♦解除: 0(1 秒以上） 


きせかえ ツールを 変える 


カスタムメニュー画面や待受画面、メニューアイコン、着信音 
などをまとめて変更できます。 

[Data box ] ► [きせかえツール] 

• [ Settings ] ► [表示•ランプ•省電力] ► 

[カラー•グラフィック設定] ► [きせかえツール]でも 
操作できます。 

^ きせかえツールを選ぶ ►(!]► [はい] 

參データの確認：きせかえツールを選ぶ 卜® (きせかえ 
ツール内データー覧画面を表示） ►データを 選ぶ 























着信時のランプを変える 


ll E 2 Q 9 [ Settings ] ► [表示■ランプ■省電力] ► 
[ランプパターン設定] ► [着信ランプ] 

2 項目を選ぶ 卜④ 

g ランプパターンを選ぶ 卜④ 


不在着信や新着メールをランプで 
確認する 


不在着信や新着メールがあったときに白色の着信ランプを約 
4秒間隔で点滅してお知らせします。 

H [ Settings ] ► [表示•ランプ•省電力] ► 

[ランプパターン設定] ► [お知らせランプ] 

2 項目を選ぶ 卜④ ► [ ON ] 


電池の消費をおさえる 


通常モード 

通常の照明設定です。明るさは固定され 
ています。 

Eco モード 
(省電力） 

消費電力を抑えることができます。 

オリジナル 

Eco モード 

ディスプレイの照明時間や明るさなどの 
設定をお好みで変更できます。 


^ wia ^ [ Settings ] ► [表示•ランプ■省電力] 
[照明•省電力設定] 

2 種類を選ぶ 


1^0( 1秒以上） ►[はい] 
と操作すると、 Eco モード（省 
電力）に設定できます。 
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オリジナル Eco モードの設定を変 
える 


ディスプレイとボタンの照明時間を設定する 

一定時間 FOMA 端末を使用しなかったときに、バックライト 
が点灯している時間を各機能ごとに設定できます。 

[ Settings ] ► [表示•ランプ•省電力] ► 
[照明•省電力設定] 卜 [オリジナル Eco モー 
ド] 卜 [照明時間設定] 

2 項目を選ぶ 卜④ 

g 設定を選ぶ 卜® 

• [通常時]の設定を変更するとき:点灯時間を入カ ト® 


画面の表示時間を設定する 

一定時間 roMA 端末を使用しなかったときに、ディスプレイ 
の表示を消します。 

ll [ Settings ] ► [表示•ランプ•省電力] ► 
[照明•省電力設定] 卜 [オリジナル Eco モー 
ド] 卜 [画面表示時間設定] 

2 時間を選ぶ 卜® 
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ディスプレイの明るさを調整する 

16 段階で調整できます。調整しながら明るさを確認できま 
す。 

^ [ Settings ] ► [表示•ランプ■省電力] ► 

[照明•省電力設定] 卜 [オリジナル Eco モー 
ド] 卜 [明るさ調整] 


2 ⑤で明るさを調整 卜® 

ボタンのバックライトを設定する 

ボタンのバックライトの点灯/消灯を設定します。 

jfj wia^ [Settings] ► [表示•ランプ■省電力] ► 
[照明•省電力設定] 卜 [オリジナル Eco モー 
ド] ► [ボタン照明設定] 

2 設定を選ぶ 卜④ 












各種暗証番号について 


FOMA 端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗 
証番号の必要なものがあります。 


各種暗証番号に関するご注意 

• 設定する暗証番号は「生年月日丄「電話番号の一部丄 
「所在地番号や部屋番号丄 n 111」、「1234」などの他人 
にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した 
暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないよラ 
お気をつけ < ださい。 

參暗証番号は、他人に知られないよラに十分ご注意<ださ 
し、。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、そ 
の損害については、当社は一切の責任を負いかねます。 

• 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人 
であることが確認できる書類(運転免許証など)や 
FOMA 端末、 FOMA 力ードをドコモショップ窓□まで 
ご持参いただく必要があります。 

詳し < は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」まで 
ご相談ください。 

• PIN □ック解除コードは、ドコモショップでご契約時に 
お渡しする契約申込書(お客様控え）に記載されていま 
す。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約 
者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証な 
ど）と FOMA 力ードをドコモショップ窓□までご持参 
いただ < か、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」 
までご相談 < ださい。 


端末暗証番号(各種機能用の暗証番号） 

お買い上げ時は [0000] に設定されていますが、お客様ご 
自身で番号を変更できます。 

• 端末暗証番号の入力を、5回連続して間違えると電源が切 
れます。 

端末暗証番号を変える 

^ wjaam [ Settings ] ►[セキュリティ] ► [端末 
暗証番号変更]►現在の端末暗証番号を入力 

2 新しい端末暗証番号を入力 ► ㊣ ►もう 一度、 
新しい端末暗証番号を入力® 
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不ットヮ _ ク暗証番号 


ご契約時に 任意の 番号を 設定いただきますが、お客様ご自 
身で番号を変更できます。 

ドコモシヨツプまたはドコモインフオメーシヨンセンター 
や「お客様サボート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認 
させていただ<際や各種ネットワークサービスご利用時など 
に必要な数字4桁の番号です。 

ネットワーク暗証番号を変える 

^ [ i - mode ] ► [ i Menu •検索] ► [お客様 

サポート] ► [各種設定(確認•変更•利用）] ► 
[ネットワーク暗証番号変更] 
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i モードパスワード 


ご契約時は [0000] に設定されていますが、お客様ご自身 
で番号を変更できます0 _ 

マイメニューの登録•削除、メッセージサービス、 i モードの 
有料サービスのお申し込み•解約などを行ラ際には4桁の 
ri モードパスワード」が必要になります（その他にも各情報 
サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあ 
ります)。 

i モー ドパスワ ー ドを変える 

il [ i - mode ] ► [ i Menu ■検索] ► [お客様 

サポート] 卜 [各種設定(確認•変更•利用）] ► 

[ i モー ドパスワ ー ド変更] 













PIN 1 コード - PIN 2 コード 


ご契約時は [0000] に設定されていますが、お客様ご自身 
で番号を変更できます。__ _ _ I 

FOMA 力ードには、 PIN 1コード、 PIN 2 コードという2つの暗証 
番号を設定できます。 

PIN 1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、 FOMA カー 
ドを FOMA 端末に差し込おたびに、または FOMA 端末の電源 
を入れるたびに使用者を確認するために入力する4〜8桁の 
暗証番号（コード）です。 PIN 1]— ドを入力することにより、発 
着信および端末操作が可能となります。 PIN 2 コードは、積算料 
金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行ラときなど 
に使用する4〜8桁の暗証番号（コード）です。 

PIN 1コード、 PIN 2 コードの入力を3回連続して間違えると、 
PIN 1コード、 PIN 2 コードが□ックされます。 

電源を入れたときに PIN 1 コードを入力するよう 

に設定する 

，ノ [ Settings ] ►[セキュリティ] ► 

[ FOMA 力ード （ UIM ) 設定]►端末暗証番号を 
入力 ► ® 

2[ PIN 1 コード入力設定] ► [ ON ] 

PIN 1 コードを入力 


PIN 1 コード/ PIN 2 コードを変える 

• PIN 1 コード入力設定が[〇 FF 」 に設定されているとき、 PIN 1 
コードは変更できません。 

H [ Settings ] ► [セキユリテイ] ► 

[ FOMA カード （ UIM ) 設定]►端末暗証番号を 
入カ ト④ 

^ 変更する PIN コードを選ぶ ► ® 

立 現在の PIN コードを入力 

^ 新しい PIN コードを入カ ト④ ►もう 一度、新 
しい PIN コードを入カ ト® 


PIN ロック解除コード 

f お客様ご自身では変更できません。 

PIN ロック解除コードは、 PIN 1コード、 PIN 2 コードがロックさ 
れた状態を解除するための8桁の番号です。 

• PIN ロック解除コードの入力を、 1 Q 回連続して間違えると 
FOMA 力ードが完全にロックされます。その場合は、ド] 
モショップ窓□にお問い合わせください。 
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各種ロック機能 


□ック機能 

動作•制限内容 

ロック機能 

動作•制限内容 

オール□ツク 

電源 ON / OFF と電話に応答する以外の操 
作ができないよラにします。 

參設定： [ Settings ] ►[セキ ユリ 
ティ] ► [ロック設定] ►端末 暗証番号 
を入力 ► [オールロック] ► [はい] 

• 解除:！^ 端末暗証番号を入カ ト® 

まとめて□ック 

ダイヤル発信制限 • 丨 c カードロック•機 
能別ロックを一度に設定します。 

• 設定： _®(1 秒以上） ►[まとめて 
ロック] ► [はい] 

• 解除： 画® ( 1秒以上） ► ほとめて 
ロック] ► 端末暗証番号を入力 ► ® 

ダイヤル発信制限 

電話帳に登録してしヽなしヽ相手への電話を 
発信できないよラにします。 

• 設定/解除: [ Settings ] ► 

[セキュリティ] ► [ロック設定] ►端末 
暗証番号を入力 ► ® ► [ダイヤル発信 
制限] ►設定を 選ぶ 卜® 

1 C カード□ック 

1 c カード機能を利用できないようにし 
ます。 

參 設定：！^® (1 秒以上） ►[丨 c カー 
ドロック] ► [はい] 

• 解除:！^® (1 秒以上） ►[丨 c カー 
ドロック] ► 端末暗証番号を入力 卜® 

機能別ロック 

機能ごとにアクセスを制限します。 

• 設定/解除: EE ^ [ Settings ] ► 

[セキュリティ] ► [ロック設定] ►端末 
暗証番号を入力 ► [機能別□ッ 
ク] ►ロック/解除 する項目を選ぶ ► 

® ► 圖 

サイドキー□ック 

サイドボタンを操作できないよラにしま 
す0 

• 設定/解除 :_®( 1秒以上） ► 

[サイドキーロック] 

セルフモード 

通信ができないよラに設定します。 

• 設定/解除： [ Settings ] ► 

[通話•通信機能設定] ► [セルフモー 
ド] ►設定を 選ぶ 卜® ►[はい] 

おまかせロック※ 

FOMA 端末を紛失した際などに、ドコモに 
お電話でご連絡いただ < だけで、個人デー 
夕や丨 C カード機能にロックをかけるこ 
とができます。 

おまかせロックの設定/解除 

m 0120-524-360 受付時間24時間 


※有料サービスです。おまかせロックの詳細については、『ご利用ガイドブック （ i モード < FOMA > 編)』をご覧 <ださい。 
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電話の着信制限 


発信者番号のわからない電話を受けない 

発信者番号の非通知理由(非通知設定、公衆電話、通知不可能) 
により、電話を受けないよラに設定できます。 

ll ，ノ [ Settings ] ►[セキュリティ] ► [着信 
拒否/許可設定] 卜 端末暗証番号を入力 ► ® 
之！ 非通知理由の種類を選ぶ ► ® 

@ 設定を選ぶ ►④ 

電話帳未登録の相手からの電話を受けない 

il [ Settings ] ►[セキュリティ] ► [着信 
拒否/許可設定] ►端末 暗証番号を入力 ► 

® ► [電話帳登録外] 

j 設定を選ぶ 卜④ 


お買い上げ時の状態に戻す 


各種機能の設定をリセットする 

• 設定リセットでお買い上げ時の状態に戻る項目について 
は咳 P .83 

llEE ^ [ Settings ] ► [一般設定] ► [設定リ 
セット] 

21 端末暗証番号を入カ ト④ 

@ [はい] 卜 [確認] 


登録データを一括して削除する 

お客様が登録されたデータを削除し、各種機能の設定内容を 
お買い上げ時の状態に戻します。 

保護されているデータも削除されます。 

il [ Settings ] ► [セキュリティ] ► [デー 

ター括削除] ► [ユーザデータ削除] 

^ [確認] 卜 端末暗証番号を入力 卜® ► [はい] 


遠隔初期化を利用する 


本機能の利用契約（ビジネス mopera あんしんマネージや一） 
をすることで、管理者からのお申し出により、対象となる 
FOMA 端末の各種データ（本体/ microSD 力ード / FOMA 
力ード内のメモリ）を初期化することができます。 

詳細はドコモの法人向けサイトをご確認ください。 

docomo Business Online 

パソコンから http :// www . docomo . biz / 

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合 
があります。 

• 遠隔初期化はご契約が必要なサービスです。 


基本の操作 
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電話 


電話/テレビ電話をかける 


• ドコモのテレビ電話は、「国際基準の 3 GPP で標準化され 
た、 3 G -324 MJ に準拠しています。異なる方式を利用して 
いるテレビ電話とは接続できません。 





な 



る 


電話番号を入力 

• 市外局番から入力して < ださい。 

^0 (音声電話) /( X ) ( テレビ電話)で発信 

• トリプルくっきりトークの設定/解除(音声電話）：画 
• あらかじめ、ノイブキャンセラを[トリプル < っき 
り卜ーク]に設定しておいてください （ D ^ P .41)。 

• スロー トークの設定/解除(音声電話）： CE 
• I \ンブフリーの設定/解除(音声電話）： (ZK 1 秒以上) 
• ハンフ'フリーの設定/解除(テレビ電話 ）： EI 


g 巳)で通話終了 

自分か5電話をかけたとき 
は、通話中に画を押すと音声 
電話 ㊁ テレビ電話を切り替え 

ることができます。 

V_ ___ 



電話帳から電話をかける 

21 名前を選ぶ 

J ]( Z ) (音声電話) /( X ) ( テレビ電話)で発信 

リダイヤル/着信履歴を利用して電話をかける 

立！^ @ (リダイヤル)/© (着信履歴） 

^ 電話番号を選ぶ 卜④ 

J ( Z ) (音声電話) /( X ) ( テレビ電話)で発信 


相手に自分の電話番号を通知する 


電話をかけるときに、相手の電話機に自分の電話番号を表示 
させることができます。 

• 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた 
場合は、発信者番号を通知する設定にするか H 86」 を付け 
てからおかけ直しください。 


il [ Settings ] ► [ NW サービス] ► [発信者 

番号通知] 卜 [発信者番号通知設定] 卜 [はい] 
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トリプルくつき y トークを利用する 

音声電話中は、サブマイクを利用して周囲のノイズを低減し 
たり、 エコー を抑えたり、相手の声を強調したりして、通話を明 
暸にします（トリプルく:つきり卜ーク）。 

• サブマイクを手で覆わないようにして、送話□をできるだ 
け近づけてお話し < ださい。 

^ f | EE ^ [ Settings ] ► [通話•通信機能設定] ► 
[通話中設定] ► [ノイズキャンセラ] ►[トリ 
プルくっきりトーク] 


スロー トークを設定する 


音声電話中に相手の声がゆつ<り聞こえるよラにし、内容を 
聞き取りやす < します。 

i 音声電話の通話中に ( X ) 

♦ 解除: 音声電話の通話中に ( X ) 


国際電話を利用する 

WORLD CALL は、ドコモの携帯電話からご利用いただける国 
際電話サービスです。 

FOMA サービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて 
WORLD CALL もご契約いただいています（ただし、不要のお 
申し出をされた方を除きます)。 

• WORLD CALL の料金は毎月の携帯電話の通話料金と合わ 
せてご請求いたします。 

• 申込手数料•月額使用料は無料です。 


• WORLD CALL については、取扱説明書裏面の「総合お問い 
合わせ先」までお問い合わせ < ださい。 

籲ドコモ以外の国際電話サービヌ会社をご利用になるときは、 
各国際電話サービス会社に直接、お問い合わせ < ださい。 

• 一部ご利用できない料金プランがあります。 

1秒以上） 卜 国番号、地域番号(市外 
局番)、相手先電話番号を入力 

• 地域番号(市外局番)が r 〇」で始まる場合は、 r 〇」を除 
いて入力して < ださい（イタリアなど一部の国•地域 
では、 r 〇」が必要な場合があります)。 

^0 (音声電話) /( X ) ( テレビ電話） ► [発信] 


電話/テレビ電話を受ける 


j 電話がかかってくる 

• 着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。 

• 発信者番号が通知されないときは、非通知理由が表示 
されます。 

• [非通知設定]:発信者の意思により発信者番号を通 
知しないで発信したとき 
• [公衆電話]:公衆電話などから発信したとき 
• [通知不可能]:海外からの着信や一般電話から各種 
転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を 
通知できない相手から発信したとき 

00 で通話開始 

g 巳)で通話終了 


つながる 
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相手の声の大きさを変える 


i 通話中に®/© 
⑤で音量を調節 


電話に出られないときは 


公共モード（ドライブモード） 

着信音は鳴らず、電話に出られない旨のガイダンヌを相手に 
流します。 

^ 立！^ 医) （1 秒以上） 

な ♦解除:_ 医 )（1 秒以上） 

^ 公共モード（電源 OFF ) 

電源 OFF のときに、電話に出られない旨のガイダンスを相手 
に流します。 

H 医)②®® ® (D ► 0 
♦ 解除: 医) (5) ► 0 

すぐに電話に出られないときに保留にする 
；|1 着信中に0 

• 応答保留中に日を押す、または相手が電話を切ると 
通話が終了します(着信履歴に記憶されます)。 

2 電話に出られるようになったら0 


42 


伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定する 


伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに FOMA 
端末が応答して伝言を預かることができます。 

[ Settings ] ► [通話•通信機能設定] ► 
[伝言メモ設定] ► [伝言メモ設定] 

0 設定を選ぶ 卜④ 

♦ 伝言メモの再生： E^[LifeKifl ► [音声/伝 
言メモ] ► [再生] ►メモを 選ぶ 



• FOM A 端末の故障 • 修理やその他取り扱いによって録 
音/録画内容が消失するときがあります。当社としては、 
責任を負いかねますので、万が一に備え、音声電話伝言メ 
モ、テレビ電話伝言メモの内容は、メモなどに控えをお取 
り < ださるようお願いします。 


















各種ネットワークサービスを利用 
する 


サービス 名称 

お申し込み 

月額使用料 

留守番電話サービス 

要 

有料 

キヤッチホン 

要 

有料 

車五送でんわサービス 

要 

無料 

迷惑電話ストップサービス 

不要 

無料 

発信者番号通知サービス 

不要 

無料 

番号通知お願し\サービス 

不要 

無料 

2in1 

要 

有料 

公共モード（ドライブモード） 

不要 

無料 

公共モード（電源 OFF) 

不要 

無料 

デュアルネットワークサービス 

要 

有料 

英語ガイダンス 

不要 

無料 

マルチナンバー 

要 

有料 

0FFICEED 

要 

有料 

メ□デイコール 

要 

有料 


• サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワー 
クサービスはご利用できません。 


•「OFFICEED」 は申し込みが必要なサービヌです。ご不明な点 
はドコモの法人向けサイト (http://www.docomo.biz/html/ 
service/off iceed/) をご確認ください。 

• 詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービヌ編)』 
をご覧 < ださい。 

• お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の 
r 総合お問しヽ合わせ先」までお問しヽ合わせ < ださい。 


留守番電話サービスを利用する 

il [ Settings ] ► [ NW サービス] ► [留守 

番電話] 

^ [留守番電話サービス開始] 卜 [留守番電話 
サービス開始] ► [はい] 


キャッチホンを利用する 

[ Settings ] ► [ NW サービス] ► 
[キャッチホン] 

2 [キャッチホンサービス開始] ► [はい] 

転送でんわサービスを利用する 

^ [ Settings ] ► [ NW サービス] ► [転送 

でんわ] 

^ [転送サービス開始] ► [転送サービス開始] ► 
[はい] 


つながる 
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FOMA 端末から利用できるサービス 


• 天気予報は、知りたしヽ地域の市外局番から入力して < ださ 
し、。その他のサービスは、局番なしでダイヤルしてください。 


利用できる サービス 

番号 

番号案内サービス(有料:案内料+通話料 )X 

104 

電報の発信(有料:電報料） 

115 

時報サービス(有料） 

117 

天気予報(有料） 

177 

警察への緊急通報 

110 

消防•救急への緊急通報 

119 

海上で事件 • 事故が起きたときの緊急通報 

118 

災害用伝言ダイヤル(有料） 

171 

コレクトコール(有料:案内料+通話料） 

106 


※電話番号の案内を希望されないお客様については案内し 
ておりません。 

• 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯 
電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって 
携帯電話が通話中、圏外、セルフモード中、電源が入ってい 
ないときなどでも発信者には呼出音が聞こえることがあ 
ります。 


つながる 


44 


本 FOMA 端末は、「緊急通報位置通知」に対応しておりま 
す。110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになつ 
た場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関な 
どの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所 
や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置 
を確認できないことがあります。なお、「184」を付加して 
ダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置 
情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が 
人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合 
は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号 
を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」 
の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の 
準備状況により異なります。 

FOMA 端末から11〇番 • 119番.118番通報の際は、携帯電話 
からかけていることと、警察•消防機関側から確認などの 
電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在 
地を伝えて < ださい。また、通報は途中で通話が切れない 
よラに移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、1〇 
分程度は着信のできる状態にしておいて<ださい。 

かけた地域により、管轄の消防署•警察署に接続されない 
場合があります。接続されない場合はお近くの公衆電話ま 
たは一般電話からかけてください。 
















海外で利用する 


国際口ーミング (WORLD WING ) とは、 FOMA をご利用の皆様 
が海外の通信事業者のネットワークを利用して通話や i モー 
ドなどをご利用いただけるサービスです。 

日本国内で使用している携帯電話番号、メールアドレスのま 
ま、海外滞在時も音声電話、テレビ電話、 i モード、 SMS を利 
用できます。留守番電話サービスや転送でんわサービスなど 
のネットワークサービスを利用することもできます。 

• ご利用の際には WORLD WING のお申し込み状況をご確認 
<ださい。 

• 本 FOMA 端末は 3G ネットワークのサービヌエリアでご利 
用いただけます。また、 3G 8501 VIHz に対応した国•地域でも 
ご利用いただけます。 GSM ネットワーク/ GPRS ネット 
ワークのサービスエリアでは、本 FOMA 端末をご利用いた 
だけません。 

• お買い上げ時は、自動的にネットワークの切り替えが行わ 
れるように設定されています。 

• 国際□ーミング中に電話がかかってきたときは、日本から 
の国際転送となります。発信者には日本までの通話料がか 
かり、着信側には着信料がかかります。 

• 海外で FOMA 端末をご利用いただく前に、以下をあわせて 
ご覧 < ださい。 

■ 『ご利用ガイドブック（国際サービス編)』 

■ 『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編)』 

■ ドコモの「国際サービスホームページ」 

■ データ BOX の[マイドキュメント]にプリインストール 
されている PDF ファイル「海外ご利用ガイド」 


WORLD WING について 

• 2005年9月1日以降に FOMA サービスをご契約いただい 
た方は、 WORLD WING のお申し込みは不要です。ただし、 
FOMA サービスご契約時に不要である旨お申し出いただ 
し、た方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要 
です。 

• 2005年8月31日以前に FOMA サービスをご契約で 
WORLD WING をお申し込みいただいていない方はお申し 
込みが必要です。 

• 海外での紛失や盗難、精算、故障に関しては、取扱説明書裏 
面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外 
での故障に関して」をご覧ください。なお、紛失•盗難され 
たあとに発生した通話•通信料もお客様のご負担となりま 
すので、ご注意 < ださい。 


つながる 
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海外で利用できる サービス 

通信 サービス 3G 

音声電話 

〇 

テレビ電話 

〇 

i モードメール 

〇 

i モード、※ 1 

〇 

Iチやネル※ 彳※？ 

〇 

i コンシェル※ 3 

〇 

i ウィジェット※ 4 

〇 

SMS 

〇 

バソコンなどと接続して行ラパケット通信 

〇 


※1i モード海外利用設定が必要となります。 

※之 i チやネル設定が必要となります。 i チやネルの受信ご 
とに（ベーシックチやネル含お）パケット通信料がかか 
ります。 

※3 i コンシェルの海外利用設定が必要となります。イン 
フォメー シヨンを受信するたびにパケット通信料がか 
かります。 

※斗 i ウイジェット□ーミング設定が必要となります。 
i ウイジェット画面を表示すると複数のウイジェット 
アプリが通信する場合があり、この場合1通信ごとにパ 
ケット通信料がかかります。 

• 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は、日本国 
内とは異なります。 


つながる 
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滞在国外（日本を含む）に電話をかける 

滞在国か5日本または他の国へ電話をかけます。 

1秒以上） 卜 国番号、地域番号(市外 
局番)、相手先電話番号を入力 

• 地域番号(市外局番)が r 〇」で始まる場合は、 r 〇」を除 
いて入力して < ださい（イタリアなど一部の国•地域 
では、 r 〇」が必要な場合があります)。 

H 0 (音声電話) /( XK テレビ電話)で発信 


滞在国内に電話をかける 


滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同 
様の操作で電話をかけることができます。 


電話番号を入力 

^0 (音声電話) /( X ) ( テレビ電話)で発信 


海外にいる WORLD WING 利用者に電話をかける 


海外で WORLD WING 利用中の相手に電話をかけるときは、滞 
在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけ 
ます。 

ノ | S ^[ Q ] ( 1秒以上） 卜 日本の国番号「81」、先 
頭の「0」を除いた相手先携帯電話番号を入力 

H 0 (音声電話) /( X ) ( テレビ電話)で発信 























i モードを契約するだけで、 i モード端末間はもちろん、イ 
ンタ— ネットを経由して e - ma i | のやりとりができます。 

テキスト本文に加えて、合計2 M バイト以内のファイル(写真 
や動画ファイルなど）を10個まで添付することができます。 
また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色 • 
大きさや背景色を変えられるほか、デコメ®絵文字も使えて、 
簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。 

さらにメッセージや画像を挿入した Flash 画像のデコメアニ 
メ®にも対応しております。 

• i モードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック 
(i モード <FOMA> 編)』をご覧<ださい。 



i モードメールを 送信する 


^瞧 画 ► [新規メ ール作成] 
0 メールを作成する 


メール作成<新規> 

To 

m 



(な 

し） 

0.0 KB 

メールアシスト 


で送信 


- 宛先を入力 
- 題名を入力 


- 添付ファイルを選択 
-本文を入力 


i ^ ek 1秒以上）でもメール 
作成画面を表示できます。 



つながる 
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デコメ ール®/デコメアニメ®を 

作成して送信する 


デコメー ル®を作成して送信する 


i モードメール作成時、本文や背景を装飾す 
ることができます。 




?普 IS 喷集水合横ベンチの 


賞品をいます 

立 本文入力画面で圆►[デコレーション] 

0 装飾する 




: 吃 ! H AAtM3..| A 叫 

♦A n-J | 1 ft® | 

L 

u | ライソ | 普昼 | 



1 


パレツト 


パレットから装飾方法を選び、装飾内容を設定して本 
文を入力します。 


® ► ® で送信 


つながる 
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デコメアニメ®を作成して送信する 


テンプレートを利用し、 Flash 画像を使った 
表現力豊かなメールを作成できます。 



画 ►[新規 デコメアニメ作成] ► [編集] 


么 テンプレートを選ぶ ►(!] 


編集項目を選ぶ ►(§) ► 編集する 



編集項目リヌト 


宛先、題名を入カ ト ( X )で送信 


メールアシストを利用してメール本文を装飾する 

メール本文を入力したあとに、絵文字/デコメ®絵文字の入力 
や、フォントの変更、デコメアニメ®の作成などの装飾ができ 
ます。 


本文入力後、メール作成画面で[メールアシスト] 
項目を選んで、装飾する 

• 絵文字/デコメ®絵文字の入力：[絵文字プラス] 卜® 
• フオントの変更：[フオントチェンジ] ►[はい]卜® 

• デコメアニメ®の作成：[デコメアニメ] ►テン プレー 
卜を選ぶ ►(!] 



























受信した i モードメールを見る 


11 i モードメールを受信する 

• 受信完了画面が表示され、 i モードメール着信音が鳴 
ります。 

• 約30秒間何も操作しないと、受信前の画面に戻ります。 

^ [メール] ►メールを 選ぶ 卜④ 


• 本文の文末には [- END _] が表示されます。受信可能文字 
数を超えたときは、 [/] または [//] が表示され、超えた部 
分が自動的に削除されます。 

受信 BOX の メールを 見る 

[受信 BOX] 

^ メールを選ぶ 卜④ 


i モードメールがあるか問い合わせる 

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られ 
てきた i モードメールやメッセージ R / F は i モードセン 
ターに保管されています。 i モードセンターに問い合わせて 
受信できます。 

允！^ 国卜[丨モード問い合わせ] 


i モードメールに 返信する 

受信メール詳細画面で@ ►[返信/転送] 

^ [返信] ► [ i モ-ドメ-ル作成]/[デコメア 
ニメ作成] 

@ メールを 作成•送信 

メールを自動的にフォルダに振り分ける 

受信/送信 BOX のユーザフォルダに振分け条件を設定する 
と、条件にあった i モードメールや SMS を自動的に振り分け 
ることができます。 

• 1つのフォルダに複数の振分け条件を設定できます。 

j フォルダを選ぶ ►(©)► [振分け条件設定] 

^ 登録する番号を選ぶ 
g 振分け条件を設定卜® 
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緊急速報「エリァメール」を受信する 


気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することがで 
きるサービスです。 

• i モードを契約しなくても、エリアメールの受信ができま 
す。 

j エリア メールを 受信する 

• 専用警報音（ブザー音)またはエリアメール専用着信 
音が鳴り、着信ランプが点滅します。 

• 受信完了後に本文が自動表示されるものと、[エリア 
メールを受信しました]と表示されるものがあります。 
[エリアメールを受信しました]と表示されたときは、 
約30秒経過すると自動的に受信前の画面に戻ります。 


エリアメールを受信するかどうか設定する 

[メール設定] ► [エリアメール設 
定] 卜 [受信設定] 

設定を選ぶ 卜④ 
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SMS を利用する 


携帯電話番号を宛先とする SMS を利用できます。 


SMS を送信する 

画卜 [新規 SMS 作成] 
之 |SMS を作成•送信 


受信した SMS を見る 

允 SMS を受信する 
0 [メール] kSMS を選ぶ 卜④ 
























FOMA 端末電話帳と FOMA 力ード電話帳の両方を使用できま 
す0 


電話帳に登録する 


主な登録内容 


アイコン 

項目 r 内容 


名前 

名前を入力します。 

ut 

フリガナ 

フリガナが自動的に入 
力されます。 

籯 

グループ 

グループに分けて登録 
でき•ます。 

a /， 

電話番号 

電話番号を登録します。 


メールアドレス 

メールアドレスを登録 
します。 


※ FOMA カード電話帳で表示されるアイコン 
參 FOMA 端末電話帳にはその他にも、住所や誕生日などが登 


録できます。 

[新規作成] 卜 [本体新規]/ 
[ FOMA カード （ UIM ) 新規] 

之] 項目の入力/選択 MS 

• FOMA 端末電話帳の場合は、メモリ番号を設定できま 
す。メモリ番号を入力せ ずに® を押すと、空いている 
メモリ番号に登録されます。 



リダイヤル/着信履歴から登録する 


j _ ◎(リダイヤル)/® (着信履歴） 
2 ] 電話番号を選ぶ ►©)► [電話帳登録] 
@ 電話帳に登録 


電話帳を修正する 


ij 瞧 画 ► 名前を選ぶ►圖 ► [データ編集] 

► [修正] 

2 電話帳を修正 卜 ® 

• FOMA 端末電話帳の場合は、メモリ番号を設定できま 
す。メモリ番号を変更せ ずに® ►[はい] と操作する 
と、元の電話帳が上書きされます。 


電話帳を削除する 


11瞧 画卜名前を選ぶ►圖卜[削除] ► [ 1件 
削除] ► [はい] 
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i モ - 


i モードでは、サイト接続、インターネット接続などのオンラ 

イン サービスを ご利用いただけます。 

フルブラウザでは、 i モードに対応していないサイトをパソ 

コンと同じよ〇に表示することができます。 

• i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。 

• i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック （i モー 
ド <FOMA> 編)』をご覧 < ださい。 

• フルブラウザ中、画像を多く含おホームページの閲覧、 
データのダウン□ー ドなど、データ量の多い通信を行ラと 
通信料金が高額になりますのでご注意<ださい。 

i モードのご利用にあたって 

• サイトやインターネット上のホームページ（インターネッ 
トホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されて 
います。これらから i モード端末に取り込んだ文章や画像 
などのデータを、個人として楽しお以外に、著作権者の許 
可な < 一部あるいは全部をそのまま、または改変して販 
売、再配布することはできません。 

• 別の FOMA 力ードを差し替えたり、 FOMA 力ードを未挿入 
のまま電源 ON にした場合、機種によってサイトから取り 
込んだデータなどを表示•再生できません。 

• FOMA カードにより表示•再生が制限されているファイル 
を待受画面•指定着信音などに設定している場合、別の 
FOMA 力ードを差し替えたり、 FOMA 力ードを未挿入のま 
ま電源 ON にすると、設定内容は初期状態にリセットされ 
ます。 


しらべる 


52 


フルブラウザ 


i モードサイトへ接続する 


卜 項目を選ぶ 


バソコン向けのホー厶ページを表 
示する 


[ i - mode ] ► [フルブラウザホー厶] 

• 情報量の多いサイトは、正し<表示されない場合があ 
ります。 


ブラウザを切り替える 


♦ i モードとフルブラウザでは通信料金が異なりますので、 
切り替えるときはご注意< ださい。 


i モードからフルブラウザに切り替える 

il i モードでサイト表示中に圖 ► [フルブラウ 
ザ] 卜 [フルブラウザ切替] 


フルブラウザから i モードに切り替える 

j フルブラウザでサイト表示中に圆 ► [ i モー 
ドブラウザ] ►[! モード切替] 









サイトの見かたと操作 


リンクを選んで画面を移動する 

j サイト表示中に⑬でリンクを選ぶ 卜④ 

參選択中のリンクは、反転表示されます。 

• 画像にリンクが設定されていることもあります。選択 
すると画像が実線で囲まれます。 


リンクによつては、 i モード 
からフルブラウザに切り替え 
たり、フルブラウザから 
i モードに切り替えたりし 
ます。切替確認画面で[はい] 
を選択して < ださい。 



前のページに戻る/次のページに進む 


サイトなどを表示してきた経路を記憶しており、通信を行わ 
ずに前後のページを表示できます。これを「キヤツシュ」とい 
います。 


家(こ素敵;^ 
が来ました 

画 

i , i,»j jmmimmm 

我が家の姬 

_ 

•k 

レ 


ひなたぼっこしています* 


• キャッシュに記憶されたページを表示するときは、以前 
入力した文字や設定などの情報は表示されません。 

• キャッシュの情報は、 i モード/フルブラウザを終了す 
るとリセットされます。 

參 i モードからフルブラウザに切り替えたときは、画を押 
して i モードで表示していたページに戻ることができま 
す。同様に、フルブラウザから i モードに切り替えたとき 
でも、國)を押してフルブラウザで表示していたページに 
戻ることができます。 
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Bookmark / 画面 メモ 


よく見るサイトを登録する 

よ<見るサイトやインターネットホームページの URL を 
Bookmark に登録しておくと、すぐに見たいページを表示でき 
ます。 

立! サイト表示中に圆 ► [ Bookmark ] ► 
[ Bookmark 登録] ► [ OK ] 

2 フォルダを選ぶ 卜④ 

♦ Bookmark からサイトを表示： 

[ i - mode ] ► [ Bookmark ] ► Bookmark を選ぶ 

春 Bookmark — 覧は利用した順に表示されます。 

• i モードの Bookmark は i モード接続し、フルブラウザの 
Bookmark はフルブラウザ接続します。 
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サイトの内容を保存する 


お好きなサイトなどの画面を、画面メモとして FOMA 端末や 
microSD 力ードに登録(保存）しておくことができます。 

サイト表示中に@ ► [画面メモ] ► [画面メモ 
登録] 

d 保存先を選ぶ 卜 [はい] 

• 画面メモが登録されます0 
• スクリーンキヤプチやのみ登録:保存先を選ぶ 
[表 zn のみ保存] 

♦ 画面メモを表示： [ i - mode ] 卜 [画面メ 
モ] ►画面 メモを選ぶ 卜④ 


• ページサイフ'が0バイトのサイトや画面メモ保存不可の 
指定をしているサイトなど、サイトによっては画面メモ 
に登録できない場合があります。 

• 画面メモ内のリンクを選んだ場合、 i モードの画面メモ 
では i モード接続し、フルブラウザの画面メモではフル 
ブラウザ接続します。 






ニュースなどの情報が配信されるサービスです。自動的に受 
信した最新の情報が待受画面にテ□ップとして流れます。ま 
た、 i チやネル対応ボタンを押すことで最新情報がチヤネル 
一覧に表示されます。 i チヤネルはお申し込みが必要な有料 
サービスです（お申し込みには i モード契約が必要です）。 
i チやネルには次の2種類があります。 

■ 「ベーシックチやネル」：ドコモが提供する i チやネルで、 
情報の自動更新時にバケット通信料はかかりません。 

■ 「おこのみチやネル」： IP (情報サービス提供者)が提供する 
i チヤネルで、情報の自動更新時に別途バケット通信料が 
かかります。 

どちらのチヤネルも、詳細情報を閲覧する場合は別途バケッ 
卜通信料がかかりますのでご注意ください。 

国際口ーミングサービスご利用の際は、自動更新•詳細情報の 
閲覧共にバケット通信料がかかります。 
i チやネルの詳細については、『ご利用ガイドブック （ i モー 
ド < FOMA > 編)』をご覧ください。 


产不ル 


i チャネルを表示する 

^jl^tcLRKch) 

ブ チャネルを選ぶ 卜④ 

i チャネルをメインディスプレイに表示する 

メインデイスプレイに i チやネルテロップを表示するかど〇 
かを設定します。 

^ [ i - mode ] ► [ i チャネル] ► [ i チャネ 

ルテロップ設定] ► [メイン画面] ► [ ON ] 

• [〇 FF ] に設定したときは、操作完了となります。 

9 [テロップ文字サイズ設定]欄を選ぶ 
サイズを選ぶ 卜® 

@ [テロップ色設定]欄を選ぶ 卜® 卜 色を選ぶ 

4] [テロップ速度設定]欄を選ぶ ► ® ► 速度を 
選ぶ 卜® 卜® 
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撮影画面の見かたと操作 


撮影画面の見かた 



D フォー カス枠 0 ブームバー 

B 撮影状態 团 撮影時間 

B マ _ ク表示位置 
主な マークの 意味 



フォーカス□ック 

扇 

画質 

a 

ピクチャーライト 

國 

サイブ 


明るさ 


手ぶれ補正 


セルフタイマー 


ホワイトバランス 


シーン別撮影 
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撮影画面の主なボタン操作 


ブーム 調整※ 

@ 

一括設定変更 

CE 

明るさ調整 

® 

保存先選択 


ピクチャーライト 

m 

フォーカス□ック 

〇 

カメラモード切替 


AF モード 


画質選択 

(S 

シーン別撮影 

m 

ホワイトバランヌ 


操作ガイド起動 


カメラ切替 

m 


※撮影サイフ'が最大のときは、操作できません。 

































静止画/動画を撮影する 


• カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部の力 
ラーフイルターが変色して映像が変色することがありま 
す。また、太陽を直接撮影すると、 CMOS の性能を損なラと 
きがありますので、ご注意 < ださい。 

• カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常 
時明る < 見える画素や線、暗 < 見える画素や線もありま 
す。また、特に光量が少ない場所での撮影では白しヽ線など 
のノイズが増えますので、ご了承 < ださい。 

• 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写 
体を撮影しよラとすると、画像が暗 < なったり画像が乱れ 
ることがありますので、ご注意 < ださい。 

• 電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存で 
きない場合があります。 

静止画を撮影する 

mjaam [ Camera ] ► [静止画撮影] 

• 静止画撮影を起動すると着信ランプが点灯します。 

で撮影 

で保存 


( M ) でも静止画撮影を起 
動できます。 



動画を撮影する 

jl [ Camera ] ► [動画亂影] 

• 動画撮影を起動すると着信ランプが点滅します。撮影 
中は着信ランプが点灯します。 

で撮影開始 
で撮影終了 
^ [保存] 


撮影した静止画/動画を見る 


撮影した静止画を見る 

] | [Data box ] ► [マイピクチャ] 

H [カメラ]フオルダ ► 画像を選ぶ ► ® 

• 待受画面などに設定： [!]► [画面設定] ►項目を 選ぶ 

撮影した動画を見る 

mMrjm [Data box ] ► [ i モー ション /厶一 
ビー] 

2 [カメラ]フオルダ ► i モーションを選ぶ 卜④ 

• 待受画面などに設定 : m ►[音 •映像設定] ►項目を 選 
ぶ 卜® 
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便利な撮影機能 


姑 1 么 台匕 

傲 目 匕 

内容 

設定/起動方法 

ベストセレクトフォト’※ 1 

シャッター操作をする直前か5連続撮影します。お好 
みの瞬間の写真を選んで保存できます。 

静止画撮影画面で 〇] 卜 [撮影メニュー] 

► [連続撮影] ► [べヌトセレクトフォト] 

顔登録 X 1 

顔の画像を撮影して顔情報として登録したり、登録した 
顔情報を静止画撮影画面で表示することができます。 

静止画撮影画面で ( ffl 卜[カメラ設定] ► 
[顔登録] ► [新規登録] ►顔を 登録する 

プリテイアレンジカメラ※ 2 

人物の顔を撮影したあとに、顔を小さくしたり、目を大 
き < したりするなどのアレンジができます。 

EE ^ [ Camera ] ► [プリテイアレンジ 
カメラ] 


※1静止画撮影時に設定できます。 

※之人物の顔などを編菓した静止画或、人格権および肖像権を尊重し、中傷にならないようにご配慮ください。 
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ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供され 
るサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりませ 
ん。なお、 NHK の受信料については、 NHK にお問い合わせくだ 
さし、 0 

※「データ放送サイト」 n モードサイト」などを閲覧する場 
合は、パケット通信料がかかります。 

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なも 
の （ i モード有料サイト）があります。 

※「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページ 
などでご確認 <ださい。 

社団法人デジタル放送推進協会 
パソコンから http :// www . dpaor . jp / 

I モートから http :// www . dpaor . jp / 1 seg / k / 

※海外ではワンセグは利用できません。 

電波について 

ワン セグ は、 放送 サービスの 1 つであり、 FOMA サービスとは 
異なる電波(放送波)を受信しています。 

次のよラな場所では、正しく動作しない場合があります。 

■ 放送波が送信される電波塔か5離れている場所 
■ 山間部やビルの陰など 
■ トンネル、地下、建物内の奥まった場所など 
※ FOMA 端末を体から離したり近づけたり、場所を移動する 
ことで受信状態が良<なることがあります。 


電池残量について 

電池残量が少ないときに録画を開始した場合、または録画中 

に電池残量が少なくなった場合は、録画ができない旨のメッ 

セージが表示され、録画が終了します。 

はじめてワンセグを利用する場合の画面表示 

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の 

確認画面が表示されます。 

表示される内容を確認して®を押して < ださい。以後、同様 

の確認画面は表示されません。 

ご利用にあたっての留意点 

• 充電しながらワンセグの視聴を長時間行ラと、電池パック 
の寿命が短くなることがあります。 

• FOMA 端末の故障 • 修理やその他取り扱いによって、保存 
内容が消失•変化しても、当社としては責任を負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

なお、 FOMA 端末を機種変更や故障修理する際に、端末内 
に保存した情報(ワンセグから録画したビデオや静止画、 
テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は 
移し替えできません。 

• 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用でき 
ません (FOMA 端末でビデオ録画したワンセグの番組は視 
聴できます)。 
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ンネルを設定する 


ワンセグを利用するには、あらかじめチヤンネル設定を行〇 
必要があります。 

自動チャンネル設定 

ご利用になる都道府県/地区を選び、自動的に放送局を検索し 
てチヤンネルリストに登録します。 

• 自動チヤンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービス 
のエリア内で行ってください。 

11，ノ [1 Seg ] ►[チャンネル設定] 

2 登録する番号を 選ぶ ►圖卜 [自動チャンネル 
設定] ► [はい] 

g 地域を 選ぶ 卜④ 

都道府県/地区を 選ぶ 卜® 

►[はぃ] 

プリセツトチャンネル設定 

ご利用になる都道府県/地区を選んでチヤンネルリストに登 
録します。 

wiaa ^ [1 Seg ] ►[チャンネル設定] 

d 登録する番号を 選ぶ ►圆 ►[プリセツトチャ 
ンネル設定] 
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g 地域を選ぶ 卜® 

都道府県/地区を選ぶ 

如►[はい] 


ンセダを見る 


^ WS ^\ 1 Seg ] ►[ワ ンセグ視聴] 



1秒以上）でもワン 
セグを起動できます。 


ワンセダの視聴や録画を予約する 
il ，，▲切增 [1 Seg ] ► [予約リスト] ►圖 ► 
[新規作成] 

[手動入力] 卜 [視聴予約]/[録画予約] 
g 項目の入力/選択卜® 

ワンセダを録画したビデオを再生する 

，抓抑 [Data box ] ► [ワンセグ] 

^ [ビデオ]フォルダ ► ビデオを選ぶ ► ® 








視聴画面の見かたと操作 


ワンセグ視聴画面の見かた 



主な マークの 意味 


Bill 

放送電波受信状態 
國 ll — (強—弱） 


録画状態 マーク 

fTvtn 

操作モード 

翮 m 

Dolby Mobile 設定 


音量 


ワンセグ視聴画面の主なボタン操作 

• 映像モードのボタン操作です。 


UP / D 〇 WN 選局 

@ 

ワンタッチ選局 

ヽ 回 

サーチ選局 

@(1 秒 以上)/© (1 秒以上） 
• サーチ選局の中止： CE 

音量調節 

® 

ミュート/解除 

0 

字幕設定 ON/OFF 

0(1 秒以上） 

番組表 i アプリ起動 

画 

ビデオ録画 

(2(1 秒以上） 

• 録画停止： CE 

静止画録画 

CE 

0央像/データ放送モードの切替 

国 

表示モード切替 

B ( 1秒以上） 

縦/横表示の切替 

® 

ワンセグ終了 

@/B ► [はい] 
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音楽 データの 取り扱い について 

• 本書ではミュージックプレーヤーで再生する着うたフル® 
と WMA(Windows Media ® Audio ) ファイルを合わせて 
「音楽データ」と記載しています。 

• 「着うたフル」は株式会社ソニー•ミュージックエンタテ 
インメントの登録商標です。 

• FOMA 端末では、著作権保護技術で保護された WMA ファ 
イルや着ラたフル®を再生できます。 

春インターネット上のホームページなどから音楽データを 
ダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止 
行為など)をよ<ご確認のラえ、ご利用<ださい。 

• 著作権保護技術で保護された WMA ファイルは、 FOMA 端 
末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機 
種変更などで FOMA 端末固有の情報が変更された場合、変 
更前に保存した WMA ファイルは再生できなくなることが 
あります。 

• CCCD (コピーコント□—ル CD ) の取り扱いや、音楽データ 
を WMA ファイルとして保存できない場合については、当 
社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承< 
ださい。 
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• FOMA 端末や microSD 力ード内に保存した音楽データは、 
個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用 
にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の 
権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、 FOMA 
端末や microSD 力ード内に保存した音楽データは、バソコ 
ンなど他の媒体に複製または移動しないで< ださい。 



Music & Video チヤネルについて 


Music & Video チやネルとは、設定した音楽番組などが夜間に 

自動配信されるサービスです。 

• Music & Video チやネルはお申し込みが必要な有料サービ 
スです（お申し込みには i モード契約および i モードパ 
ケット定額サービスのご契約が必要です)。 

• サービス利用料のほかに、別途情報料がかかる場合があり 
ます。 

• Music & Video チやネルにご契約いただいたあと、 
Music & Video チやネル非対応の FOMA 端末に FOMA 力一 
ドを差し替えた場合、 Music & Video チやネルはご利用いた 
だけません。ただし、 Music & Video チやネルを解約されな 
い限りサービヌ利用料がかかりますのでご注意 < ださい。 

• 国際□ーミング中は番組設定や取得は行えませんが、番組 
設定や取得を行おラとした場合、 i モード接続を行ラため 
パケット通信料がかかります。海外へお出かけの際は、事 
前に番組の配信を停止してください。 

• i モードまたは Music & Video チやネルの解約やマイメ 
ニュー登録の削除を行ラと、配信番組フオルダ内の番組 
データが削除されることがあります。 


番組を取得する/再生する 


番組を取得する 

[ MUSIC ] ► [ Music & Video チヤネル] 

► [番組設定] ► [はい] 

画面の指示に従って番組を設定 

參番組配信の12時間前になると、待受画面に [ 回 ] が表示 
されます。 

番組の取得は夜間に自動的に行われます。取得の成 
功/失敗に応じてストックアイコンが表示されます 
(咳 P _23) 。失敗した場合は、手動で取得してくださ 
い。 

番組を再生する 

1 EE ^[ MUSIC ] ► [ Music & Video チヤネル] 
2 番組を選ぶ 卜④ 
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サイトから音楽データをダウン 
ロードする 


サイトから着うたフル®をダウン□—ドして保存できます。 

參5 M バイトまでの着うたフル®をダウン□ー ドできます。 

j サイト表示中に着うたフル®を選ぶ 卜④ 

2 [保存] ►保存 先を選ぶ 


音楽データを再生する 


wjMaem [Data box ] ► [ミュージック] 

• [ MUSIC ] ►[ミュージック プレーや一]でも操 

作できます。 

d 音楽データを選ぶ 卜® 
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Q2BE 

1 音楽 データミ 
録] 


卜を作成する 


を選ぶ ►圖 ►[プレイリストに登 


件登録] 

@ 登録する 

• 新規作成して登録 : CD ►プレイ リスト名を入カ ト® 
參音楽データの追加：プレイリストを選ぶ 卜® 

• 音楽データの上書き：プレイリストを選ぶ►画 ► 
[はい] 


プレイリストを再生する 


イリス 


[Data box ] ► [ミュージック] ► [プレ 
卜] 


2 プレイリストを選ぶ ►画 








ミュージックプレーヤー画面の見 
かたと操作 


ミュージックプレーヤー画面の見かた 



再生時間/総再生時間 


主な マークの 意味 



再生状態 

間 

再生モード設定 

「• |]|DRIGIHIfiL| 

Dolby Mobile 設定 


音量 


ミュージックプレーヤー画面のボタン操作 


一時停止/再生 


停止 

国 

音量調節 


ミュート/解除 

0 

前の曲に戻す/頭出し 

© 

早戻し 

©(1 秒以上） 

次の曲を再生 

◎ 

早送り 

◎(1 秒以上） 

ボタンに割り振られた再生開始位 

□ D : 先頭 

置にジャンプ 

®〜®: 総再生時間の 
約1/9ずつ先の位置 

ジャケット画像を表示 

回 

歌詞画像を表示 

S ) 

フォルダー覧画面を表示 

CE 

再生対象の音楽データー覧画面を 
表示 

〇 

ミュージックプレーヤー終了※ 

Q ► [はい] 


%停止中は確認画面が表示されません。 
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i アプリ/ 


r i アプリ」とは、 i モード対応携帯電話用のソフトです。 
i モードサイトからさまざまなソフトをダウン□—ドすれ 
ば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワー 
ク に接続していない状態でもゲームを楽しんだり、 FOMA 端 
末をより便利にご利用いただけます。 

i ウイジェットとは、株価情報などのコンテンツ（ウイジェッ 
トアプリ）に i ウイジェットボタン （®) 1つでアクセスでき 
る便利な機能です。 IP (情報サービス提供者)などが提供する 
サイトからダウン□—ドすることにより追加できます。 

春 i アプリ、ウイジェットアプリのダウンロードおよびサイ 
卜への接続には別途パケット通信料がかかります。 

春 i ウイジェット画面を表示すると、複数のウイジェットア 
プリが通信することがあります。その場合、別途パケット 
通信料がかかります。 

• 海外でご利用の場合は、国内でのバケット通信料と異なり 
ます。 

• i アプリ /i ウイジェットの詳細については、『ご利用ガ 
イドブック （i モード <FOMA> 編)』をご覧 < ださい。 

• お買い上げ時に登録されているソフトを 
削除後にも〇—度ご利用になるときは、 
i Menu 内のサイト [SH-MODE] からダウ 
ン□ー ドできます。 

[i Menu] ► [メニューリスト] ► [ケータ 
イ電話メーカー] ► [SH-MODE] 

• ダウン□ー ドには別途バケツト通信料 
がかかります。 



回 S 

サイト接続用 
〇 R コード 
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i アプリを起動する 

[ i - appli ] ► [ソフトー覧] 

2 ソフトを選ぶ 卜④ 


ウィ ジェッ トアプリを起動する 

ウィジェットアプリを起動します。作業終了後、 i ウィジェッ 
卜画面に貼り付けると、次回すぐに利用できます。 

尤 画® 

• i ウイジェット画面が表示されます0 

^ウ ィジ I ッ トアプリを 選ぶ 卜④ 

画/@ 

參 i ウイジェット画面にウイジェットアプリが貼り付 
けられます。 

• ウイジェットアプリを終了：® ► [YES] 


_SK1 秒以上）でも i ア 
プリソフI-一覧画面を表示で 
きます。 



i モー シ 


i モーションとは、映像や音声、音楽のデータです。 i モー 
ション対応サイトなどから取得し、再生することができます。 
i モーション対応サイトは 、 i Menu の [メニューリスト] か 
ら探すこともできます。 

また、インターネツト上のボータル系サイトなどで提供され 
ている動画（ムービー）は、インターネツトムービープレー 
や一で再生できます。 

•イ ンタ ーネツトムービープレーヤーは Windows Media 
Video、Windows Media Audio の再生に対応しています。 

參フルブラウザでの容量制限のないストリーミングタイプ 
のムー ビーなど、送受信 データ が大きい場合はパケツト通 
信料が高額になりますので、ご注意 < ださい。 


再生できる i モーション 


標準タイプ(保存 
可※） 

データを取得してから、または取得しな 
がら再生します。 

ストリーミングタ 
イプ(保存不可） 

データを取得しながら再生します。 


※保存できないものもあります。 

再生できる ムービー 


ストリーミングタムービーがリアルタイムで配信されます 
イプ （ライブ配信)。 

あらかじめ サーバ 上に用意され たムー 
ビーが配信されます（オンデマンド配 
信)〇 


ン •厶ーヒー 


ン•ム _ ビ _ を再生する 




サイトから i モーションを取得して再生する 

サイト表示中に i モーションを選ぶ 卜④ 

• i モーションを 保存： i モーションの 再生/停止(一 
時停止)中に 圇 ► [保存] ► 保存先を選ぶ ►圇 

• 保存した i モーションは、 i モーション プ レーヤー 
で再生できます。 

サイトからムービーを取得して再生する 

j サイト表示中にムービーを選ぶ 卜® ► 

[はい] ► [確認] 

• microSD カードのインポートフオルダのムービーを 
再生： [ LifeKit ] ► [ microSD ] ► [インポ— 卜] 

► [ i モーション/ムービー] ►ムービーを 選ぶ ► 

® ► [確認] 
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おサイフケータイ/トルカについて 


おサイフケータイは、丨 c 力ードが搭載されておりお店など 
の読み取り機に FOMA 端末をかざすだけでお支払いなどがで 
きる機能です。 

さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用 
履歴を確認することができます。また、安心してご利用いただ 
けるよう、セキユリテイも充実しています。 

トルカとはおサイフケータイで取得できる電子力ードで、チ 
ラシやレヌトランカード、クーポン券などの用途で便利にご 
利用いただけます。 

參 FOMA 端末の故障により 、 I C カード内データ（電子マ 
ネー、ポイントなど含お)が消失•変化してしまラ場合があ 
ります(修理時など、 FOMA 端末をお預かりする場合は、 
データが残った状態でお預かりすることができませんの 
で、原則データをお客様自身で消去していただきます)。 
データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなど 
のサポートは 、 i C お 引っ こしサービスによる移し替えを 
除き、おサイフケータイ対応サービフ提供者にご確認< だ 
さい。重要なデータについては必ずバックアップサービス 
のあるサービスをご利用 <ださい。 

• 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、丨 C カード 
内のデータの消失•変化、その他おサイフケータイ対応 
サービスに関して生じた損害について、当社としては責任 
を負いかねます。 
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• FOMA 端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフ 
ケータイ対応サービスの提供者に対応方法をお問い合わ 
せください。 


マークを読み取り機にかざす 


FOMA 端末の;3マークを読み取り機にかざして、電子マネー 
や乗車券として利用したり、トルカを取得したりできます。 

• 読み取り機にかざすときは、次のことに注意して < ださい。 

■ FOMA 端末を読み取り機にぶつけない 

■ マークと読み取り機を平行にかざす 

■ マークはできるだけ読み取り機の中心位置にかざす 
■ 読み取り機に認識されないときは、；3マークを前後左 

右にずらしてかざす 

■ マーク面に金属物などを付けない 



マーク 















「 i コンシェル」とは、執事や]ンシェルジュのように、お客様 

の生活をサボートするサービスです。お客様のさまざまな 

データをお預かりし、生活エリアやお客様の居場所、趣味趣向 

にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。 i コン 

シェルの情報は、待受画面上でマチキやラ(待受画面上のキヤ 

ラクタ）がお知らせします。 

• i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです(お 
申し込みには i モードの契約が必要です)。 

春ケー タイ データ お預かり サービスの ご契約をされていな 
いお客様が、 i コンシェルを新たにご契約になる場合、同 
時に ケー タイ データ お預かり サービス にもご契約いただ 
いたことになります。 

• コンテンツ（インフオメーシヨン、 i スケジュールなど）に 
よっては、 i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報 
料がかかる場合があります。 

• インフォメーシヨンの受信には一部を除いて別途バケッ 
卜通信料がかかります。 

• 詳細情報のご利用には別途バケット通信料がかかります。 

• 国際口ー ミングサービヌご利用の際は、受信•詳細情報の 
閲覧共にパケット通信料がかかります。また、海外でご利 
用の場合は、国内でのバケット通信料と異なります。 

• i スケジュール•トルカ•電話帳の自動更新時には別途パ 
ケット通信料がかかります。 

• i コンシェルの詳細については、『ご利用ガイドブック 
( i モード < FOMA > 編)』をご覧く:ださい。 


ル 


インフォメーションを受信したとき 

11 インフォメーションを受信する 

參待受画面にポップアップメッセー 
ジが表示されます。 


「ひつじのしつじくん®」 
©NTT DOCOMO 

►メッセージを 選ぶ 
H インフォメーションを選ぶ 

i コンシェル画面を表示する 

ノ km 抑 [ i - concier ] 

2 インフォメーションを選ぶ 
^ 詳細な情報を入手するときは® 
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便利: 



ールを利用する 


[ LifeKit ] ► [クラシックスケジュール] 

• スケジュールの確認：◎で日付を選ぶ 卜® ►予定を 
選ぶ ► ® 


j 圖 K 新規作成] 

項目の入力/選択卜® 


アラームを利用する 


[ LifeKit ] ► [アラーム] 
2 登録する番号を選ぶ 卜® 

@ 項目の入力/選択卜® 
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ーコードリーダーを利用する 


バーコード ( JAN コード、 QR コード)から読み取った文字を利 
用して、 i モード接続、フルブラウザ接続、メール作成、音声電 
話やテレビ電話の発信、 SMS 作成、 i アプリの起動などを行 
うことができます。 

il [ Camera ] / [ LifeKit ] ► [バーコ—ド 

リーダー] 


を押して読み取る 

• バーコードとカメラを 10 cm 以上離してください。 

@ 読み取り結果を利用する 


主に次のコードを読み取ることがで 
きます。 

JAN コード 


■111 


942857 


119022 


読み取り結果： 
[494285 了 119022] 


QR コ-ド 

0読み取り結果： 

[株式会社 NTT ドコモ] 

0广 























機能名 

内容 

起動方法 

コラムリーダー 

新聞や雑誌などの記事を読み取り、メールやテキスト 
メモを作成できます。 

[Camera] ► [コラムリーダー] 

名刺リーダー 

名刺（日本語、英語)を読み取り、電話帳に新規登録で 
きます。 

[Camera] / [LifeKit] ► [名刺リーダー] 

情報リーダー 

雑誌などから店名や電話番号などの情報を読み取り、 
電話帳に新規登録できます。 

wjKvim [Camera] / [LifeKit] ► [情報リーダー] 

PDF 対応ビューァ 

PDF データを表示することができます。 

EE^ [LifeKit] ► [PDF 対応ビューア] ►ファ 
イルを選ぶ 卜® 

ド'キユメントビユーア 

Microsoft Word ファイル、 Microsoft Excel ファイル 
や画像ファイルなどを表示することができます。 

EE^ [LifeKit] ► [ドキュメントビューア] ► 
ファイルを選ぶ 卜® 

マンガ•ブックリー 
ダー 

電子書籍/電子辞書/電子コミックを表示できます。 

[LifeKit] ► [マンガ•ブックリーダー] 
►データを 選ぶ 卜® 

ハンドミラー 

インカメラを使って手鏡のよラに利用することがで 
きます。 

[Camera] ► [ハンドミラー] 


その他の便利ツール 
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icroSD カードを利用する 


FOMA 端末内の電話帳やメ ール、 Bookmark などのデータを 
microSD 力ードに保存したり、 microSD 力ード内のデータを 
FOMA 端末に取り込むことができます。 
microSD 力ードをご利用になるには、別途 microSD 力ードが 
必要となります。 

microSD 力ードおよび microSD 力ードアダプタをお持ちでな 
い場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。 

• SH -05 B では市販の2 G バイトまでの microSD 力ード、1 6 G 
バイトまでの microSDHC 力ードに対応しています（2〇1〇 
年6月現在)。 microSD 力ードの動作確認情報については 
次のサイトをご覧ください。また、掲載されている 
microSD 力ード以外については、動作しない場合がありま 
すのでご注意 < ださい。 

■ i モードから [ SH - M 〇 DE ](2010 年6月現在） 

[i Menu ] ► [メニユー リスト] ► [ケータイ 電話 メー 
カー] ► [ SH - MODE ] 

■ パソコンから 

http :// k - tai . sharp . co . jp / support / d / sh -05 b / 

なお、揭載されている情報は動作確認の結果であり、すべ 
ての動作を保証するものではありませんので、あらかじめ 
ご了承 < ださい。 
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• FOMA 端末の電源を入れたまま、 microSD カードの取り付 
け/取り外しを行わないで < ださい。データが壊れたり、 
正常に動作しなくなることがあります。 

• FOMA 端末に microSD 力ードを挿入した直後や 、 microSD 
力ード内のデータ編集中に、 microSD 力ードを取り外した 
り、電源を切らないでください。データが壊れたり、正常に 
動作しなくなることがあります。 

• フォーマットされていない microSD 力ードを使うときは、 
FOMA 端末でフォーマットする必要があります。パソコン 
などでフォーマットした microSD 力ードは、 FOMA 端末で 
は正常に使用できないことがあります。 

• 他の FOMA 端末やパソコンなどで使用していた microSD 
カードを挿入したときは、使用できないことがあります。 

• microSD カードに保存されたデータはバックアップをとる 
などして別に保管してくださるよラお願いします。万が一、 
保存されたデータが消失または変化しても、当社としては 
責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 著作権保護機能に対応していない microSD カードは 
FOMA サポート対象となっていないため、データの保存や 
コピーなどの保証はいたしかねます。 




microSD カードの取リ付けかた 

j 金属端子面を下に向けて挿入する 

• 取り外すときは、軽く押し込んでから引き抜きます。 



♦取り付け/取り外しの際は「カチッ」と音がするまで押し 
込んで < ださい。 

• 無理な力を加えると、 FOMA 端末 _ microSD 力ードが破損 
するおそれがあります。ご注意 < ださい。 

• microSD 力ードス□ットを顔の方に向けて、挿入したり、 
取り外したりしないで<ださい。急に指を離すと 
microSD カードが飛び出し危険です。 


フォーマットする 

[LifeKit] ► [microSD] ► [ フォーマット ] 
j 端末暗証番号を入力 卜® 卜 [はい] 


フオーマツトを行うと、 microSD 力ードの内容がすべて 
消去されますのでご注意 < ださい。 


データを表示する 

ll [ LifeKit ] ► [ microSD ] ► [microSD 

データ 参照] 

2 データを 選ぶ 

microSD カードにデータをコピーする 

例： i モーションのとき 

ll [Data box ] ► [ i モー ション / 厶一 

ビー] 

^ i モーションを選ぶ 卜@ ►[移動/コピー] 

► [microSD へコピー] 

^[1 件コピー] ►コピー 先フオルダを選ぶ 卜匯) 

microSD カー ドにデータをバックアップする 

電話帳、メール、スケジュール、 Bookmark 、 テキストメモ、 
FOMA 端末の設定内容 • 情報を一括して microSD カードに 
バックアップできます。 

4 taaj [ LifeKit ] ► [ microSD ] ► [一括バック 
アップ/復元] ► [microSD へバックアップ] 

2 端末暗証番号を入力 ► ④ ► [はい] 
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赤外線通信を使つてデータを送受 
信する 



• 受信側と送信側の FOMA 端末の赤外線ポートが約 20cm 以 
内に向き合うようにしてください。 


り データを送信する 

便 i データを選ぶ►圖 ► [データ送信] ► [赤外 

利 線送信] ► [送信] ► [はい] 


データを受信する 


^ E ^ ELifeKit ] ► [赤外線受信] ► [受信] ► 
[はい] 卜 [はい] 
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iC 通信を使ってデータを送受信 
する 



マ—ク 


• 受信側と送信側の FOMA 端末の;3マークを重ね合わせて 
ご利用 <ださい。 


データを送信する 

ガ データを選ぶ ►圖►[データ 送信] ► [ i C 
送信] ► [送信] ► [はい] ► マークを重ね 
合わせる 


データを受信する 

U 1^1 マークを 重ね合わせる 
2 [はい] 





































故障かな？と思つ 


• まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかを 
チェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してく 
ださい（咳 P •了 9)。 

籲気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善さ 
れないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先丄 
またはドコモ指定の故障取扱窓□までお気軽にご相談< 


ださい。 


電源 


FOMA 端末の電源が入らない 

拳電池パックが正し<取り付けられていますか。 

P.18 

• 電池切れになっていませんか。 

- 


充電 


充電ができない(充電ランプが点灯しない、または点滅する) 


參電池パックが正し<取り付けられていますか。 

P.18 

參アダプタの電源プラグがコンセントまたはシ 
ガーライタソケットに正し<差し込まれていま 
すか。 

P.19 

參アダプタと FOMA 端末が正し<セットされてい 
ますか。 

P.19 

• AC アダプタ（別売）をご使用の場合、 AC アダプタ 
のコネクタが FOMA 端末または卓上ホルダ(別 
売）にしっかりと接続されていますか。 

P.19 


卜 


• 卓上ホルダを使用する場合、 FOMA 端末の充電端 
子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分 
を乾いた布、綿棒などで清掃して <ださい。 

- 

• 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長 
時間行ラと、 FOMA 端末の温度が上昇して充電ラ 
ンプが点滅する場合があります。その場合は、 
FOMA 端末の温度が下がってか5再度充電を 
行って < ださい。 

- 

端末操作 

操作中•充電中に熱くなる 

• 操作中や充電中、また、充電しながら i アプリや 
テレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場 
合などには、 FOMA 端末や電池/ \°ック、アダプタ 
の温度が高くなることがありますが、安全上問題 
ありませんので、そのままご使用<ださい。 

- 

電池の使用時間が短い 

拳圏外の状態で長い時間放置されるよラなことは 
ありませんか。 

圏外時は通信可能な状態にできるよラ電波を探 
すため、より多 < の電力を消費しています。 

- 

• 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度によ 
り異なります。 

- 
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電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごと 
に、1回で使える時間が次第に短<なっていきま 
す0 

十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極 
端に短 < なった場合は、指定の電池パックをお買 
い求め <ださい。 


電源断•再起動が起きる 


電池パックの端子が汚れていると接触が悪<な 
り、電源が切れることがあります。汚れたときは、 
電池パックの端子を乾いた布、綿棒などで拭いて 
<ださい。 

FOMA カードの I C 部分が汚れていませんか。 


ボタンを押しても動作しない 


オールロックを設定していませんか。 


P.38 


サイドキーロックを設定していませんか。 


P.38 


FOMA 端末の電源が切れていませんか。 


P.21 


FOMA 力ードか認識しなし、 


FOMA 力ードを正しい向きで挿入していますか。 P.18 


FOMA 力ード(青色)を挿入していませんか。 


P.18 


通話 


ダイヤル発信できない 


オールロックを設定していませんか。 


P.38 


ダイヤル発信制限を設定していませんか。 


P.38 


セルフモードを設定していませんか。 


P.38 
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通話ができない(場所を移動しても[醒]の表示が消えない、 
電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない） 


• 電源を入れ直すか、電池パックまたは FOMA 力一 

P.18 

ドを入れ直して < ださい。 

P.21 

• 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は 
[1] を表示している」状態でも発信や着信ができ 
ない場合があります。場所を移動してかけ直して 
<ださい。 

- 

• 電話帳指定着信許可、電話帳指定着信拒否など着 
信制限を設定していませんか。 

- 

• 電波の混み具合により、多くの人が菓まる場所で 
は電話やメールが混み合い、つながりにくしヽ場合 
があります。その場合は[しばら < お待ち < ださ 
し、]と表示され、話中音が流れます。場所を移動す 
るか、時間をずらしてかけ直して < ださい。 

- 


おサイノケータ ^I 


おサイフケータイが使えない 


參電池パックを取り外したり、おまかせロックを起 
動したりすると、丨 C カードロックの設定にかか 
わらず丨 C カード機能が利用できなくなります。 

P.38 

• 1 C カードロックを設定していませんか。 

P.38 

參 FOMA 端末の； D マークがある位置を読み取り機 
にかざしていますか。 

P.68 








































• FOMA 端末をお買い上げいただ < と、保証書が付いていま 
すので、必ずお受け取り < ださい。記載内容および「販売店 
名•お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのラえ、大切 
に保管して < ださい。 

必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げい 
ただいた販売店へお申し付け<ださい。 

無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

• この製品は付属品を含め、改良のため予告な < 製品の全部 
または一部を変更することがありますので、あらかじめご 
了承 < ださい。 


アフターサービスについて 


調子が悪い場合は 

修理を依頼される前に、本書または本 FOMA 端末に搭載の「サ 
ポートブック」の「故障かな？と思ったら」をご覧になってお 
調べ < ださい。 

それでも調子が良 < ないときは、取扱説明書裏面•故障お問い 
合わせ先にご連絡のラえ、ご相談ください。 

お問 I ヽ合わせの結果、修理が必要な場合 

ドコモ指定の故障取扱窓□にご持参いただきます。ただし、故 
障取扱窓□の営業時間内の受付となります。なお、故障の状態 
によっては修理に日数がかかる場合がござしヽますので、あら 
かじめご了承 < ださい。 


保証期間内は 

♦ 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 

• 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ち < ださい。保 
証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお 
取り扱い不良(液晶画面•コネクタなどの破損)による故 
障 • 損傷などは有料修理となります。 

♦ ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する 
故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 
以下の場合は、修理できないことがあります。 

• 故障受付窓□にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシー 
ルが反応している場合） 

• お預かり検査の結果、水濡れ、結露 • 汗などによる腐食が発 
見された場合や内部の基板が破損•変形していた場合(外 
部接続端子(イヤホンマイク端子）•液晶などの破損や筐体 
亀裂の場合においても修理ができない可能性があります) 
%修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有 
料修理となります。 

保証期間が過ぎた場合は 
ご要望により有料修理いたします。 

部品の保有期間は 

FOMA 端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な 
部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本として 
おります。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などに 
より修理ができない場合もございますので、あらかじめご了 
承 < ださい。 
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お願い 

• FOMA 端末および付属品の改造はおやめ < ださい 0 

■ 改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があ 
ります。 

以下のよラな場合は改造とみなされる場合がありま 
す。 

• 液晶部やボタン部にシールなどを貼る 
• 接着剤などにより FOMA 端末に装飾を施す 
• 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど 
■ 改造が原因による故障 • 損傷の場合は、保証期間内で 
あっても有料修理となります。 

• FOMA 端末に貼付されている銘版シールは、はがさないで 
ください。 

■ 銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適 
合の判断ができないため、故障修理をお受けできない 
場合がありますので、ご注意願います。 

技術基準適合認証品 
• 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、 FOMA 端末 
の故障 • 修理やその他お取り扱いによってクリア（リセツ 
卜）される場合があります。 

■ お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行っ 
てくださるようお願いいたします。 

• FOMA 端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用し 
ています。キヤツシユカードなど、磁気の影響を受けやす 
いものを近づけますとカードが使えな<なることがあり 
ますので、ご注意 < ださい。 

■ 使用箇所:スピーカ、受話□部 
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• FOMA 端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐ 
に電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口 
へご来店 < ださい。ただし、 FOMA 端末の状態によって修 
理できないことがあります。 


i モード故障診断サイト 


ご利用中の FOMA 端末において、 メール 送受信 や 画像 •メロ 
デイのダウン□—ドなどが正常に動作しているかを、お客様 
ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる 
場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い 
合わせくださし、。 

r i モード故障診断サイト」への接続方法 

i モードサイト： [i Menu] ► [お知らせ] ► 

[サービス•機能] ► [ i モード] ► [ i モード故 
障診断] 

♦ i モード故障診断のパケット通信料は無料 
となります。 

• 海外からのアクセスの場合は有料となり 
ます。 




サイト接続用 
〇 R コード 







L ア更新 


FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要がある場合に、パ 

ケット通信を使って更新する機能です。 

※ソフトウェア更新のパケット通信料は無料です。 

更新に関する情報は、ドコモのホームページおよび 
i Menu の「お客様サボート」にてご案内いたします。更新 
方法には、 r 自動更新丄「即時更新丄「予約更新」の3つの方 
法があります。 

• ソフトウェア更新は、 FOMA 端末に登録された電話帳、カメ 
ラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行 
うことができますが、お客様の FOMA 端末の状態(故障•破 
損 • 水濡れなど)によってはデータの保護ができなしヽ場合が 
ございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータ 
はバックアップを取っていただ<ことをおすすめします。 
ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れない 
データがありますので、あらかじめご了承願しヽます。 

ご利用にあたって 

• ソフトウェア更新中は電池パックを外さないで<ださい。 
更新に失敗することがあります。 

• ソフトウェア更新を行ラ際は、電池をフル充電しておいて 
ください。 

• ソフトウェア更新（ダウン□ー ド、書換え）には時間がかか 
ることがあります。 

• ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能お 
よび、その他機能を利用できません（ダウン□—ド中は音 
声着信が可能です)。 


• ソフトウェア更新は、電波 か 強 <、アンテナ マークか 3本 
表示されている状態で、移動せずに実行することをおすす 
めします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪< 
なったり、ダウン□ー ドが中止された場合は、再度電波状 
態のよい場所でソフトウェア更新を行って<ださい。 

• ソフトウェア更新の際、お客様の FOMA 端末固有の情報 
(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理す 
るソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送 
信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には禾翻い 
たしません。 

• ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました] 
と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合に 
は、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓□までお越 
しいただきますようお願いいたします。 

• 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。 
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ストックアイコンからソフトウェアを更新する 

ソフトウェアが自動でダウン□ー ドされると、待受画面にフ 
トックアイコンが表示されます （i^P.23)。 

►ストック アイコン[〇]( ソフ トウ ェ 
ア更新必要あり）を選ぶ 卜④ 

^[OK] 

• 曜日と時刻を設定するとき：[時刻変更] 

• すぐに書換えるとき：[今すぐ書換え] 


メニューからソフトウェアを更新する 

H [ Settings ] ► [一般設定] ►[ソフト 

ウェア更新] 

j 端末暗証番号を入力 ►(§) ► [更新実行] 

^ 更新方法を選ぶ 卜® 
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FOMA 端末に取り込んだデータやプ□グラムにっいて、デー 
夕を検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除 
やアプリケーションの起動を中止します。 

春スキヤン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの 
際に FOMA 端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵 
入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応 
したパターンデータが FOMA 端末にダウン□ー ドされて 
いない場合、または各障害に対応したパターンデータが存 
在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことがで 
きませんのであらかじめご了承<ださい。 

• パターンデータは FOMA 端末の機種ごとにデータの内容 
が異なります。よって当社の都合により端末発売開始後3 
年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止する 
ことがありますのであらかじめご了承< ださい。 


パターンデータを更新する 


參まずはじめに、/\°ターンデータの更新を行い、バターン 
データを最新にして<ださい。 

il [ Settings ] ► [一般設定] ► [スキャン 

機能] ► [パターンデータ更新] ► [はい] ► 
[はい] 


^ パター ン データ 更新が完了したら® 










スキャン結果の表示について 


スキャンされた問題要素の表示について 

• 警告画面で[問題要素名一覧]を選択すると、問題要素名が表示されます。パターンデータの内容によって 
問題要素名がない場合、[問題要素名一覧]は表示されません。 

• 問題要素名は最大5個まで表示され ます。 6個以上検出した場合は、5個目の問題要素名の下に[等の問題 
があります] と表示され ます。 また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1個のみ表示され ます。 


正常に動作できない場合 
があります 
PadHtml001 
PadHtmlO02 
PadHtn 11003 
PadHtml004 
PadHtaiees 

等の問題があります 


スキャン結果の表示について 


警告レベル〇 


警告レベル1 


警告レベル2 


警告レベル3 


警告レベル4 




問題要素名一霓 


正常に動作できない場合 

があります 

動作を中止しますか？ 


いいえ 

問題要索名一!！ 




問題要素名一轚 


正常に動作できない場合 
があります 

データを削除しますか？ 


pmis ため 


問題要素名一霓 


[確認]:表示/起動/ 
発信 


[はい]:中止 
[いいえ]:表示/起動/ 
発信 


[確認]:終了 


[はい]:削除確認画面へ 
[いいえ]:データを削除 
しないで終了 


[確認]: データ 削除 


その他 
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ン•関連機器のご紹介 


FOMA 端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わ 
せることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途 
に対応できます。 

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。 
詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。 
また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書など 
をご覧ください。 

• FOMA AC アダプタ〇，，/〇之※ 1 
春電池パック SH 21 

• リアカバ— SH 38 
• 卓上ホルダ SH 23 
• イヤホンターミナル卩〇〇]※ 2 
• 平型ステレオイヤホンセット POI ^ 3 
• 平型スイッチ付イヤホンマイク P 01^3/ po 2^3 
• ステレオイヤホンセツト POOI ^ 2 
• スイッチ付イヤホンマイクロ〇〇ドヮ/口〇〇之※ 2 
• イヤホンマイク〇1 
參ステレオイヤホンマイク〇1 
• イヤホンジゃック変換アダプタ POOP 3 
參外部接続端子用イヤホン変換アダプタ〇1 
• イヤホン変換アダプタ〇1 

• FOMA USB 接続ケーブル※ 4 

• FOMA 海外兼用 AC アダプタ⑴※ 1 

• FOMA DC アダプタ〇1/〇2 

• FOMA 室内用補助アンテナ※ 5 
• 車載ハンフ'フリーキット01※ 6 


その他 
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• FOMA 車載ハンフ'フリー接続ケーブル〇1 
• 車内ホルダ⑴※ 7 

• FOMA 乾電池アダプタ〇1 
• キヤリングケース S01 

• 骨伝導レシーバマイク〇]※ 3 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル〇之※ 4 

• FOMA 補助充電アダプタ〇1 

參 FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ)※ 5 
※1 AC アダプタでの充電方法については、 P_19 をご覧ください。 
※之外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01とイヤホン 
ジャック変換アダプタを接続しないとご利用になれま 
せん。 

※3外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01を接続しない 
とご利用になれません。 

※斗 USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 
※巳日本国内でご利用<ださい。 

※6 SH-05B を利用/充電するためには、 FOMA 車載ハンブフ 
リー接続ケーブル01が必要です。 

※了車内ホルダ ◦ 1をご利用になるときは、サイドキーロック 
を設定して < ださい。 




付録 



• ILJ の項目は、設定リセット（咳 P .39) でお買い上げ時の状態に戻 
る項目です。 

• 項目の中には、お買い上げ時の状態に戻らない機能を含んでいる 
場合があります。 


カスタムメニュー/基本メニュ-覧 


• カスタムメニューに設定されているきせかえツールによっては、機 
能名の表記が異なる場合があります。 


i モー ドメ ニュー 


i-mode 

i Menu •検索 

Bookmark 

画面メモ 

ラスト URL 

URL 入力 

URL 入力 

URL 入力履歴 

t チヤネル 

i チャネルー覧起動 

i チャネルテロップ設定 

i チャネル初期化 

i モード設定 

i モードブラウザ設定 

フルブラウザ設定 

共通設定 

i モード設定確認 

i モード設定リセット 


i-mode 

RSS リーダー 
フルブラウザホーム 


i アプリメニュー 


i-appli 

ソフ1-一覧 

i アプリコール履歴 

i アプリ設定 

i アプリ音量設定 

ソフト情報表示設定 

自動起動設定 

省電力設定 

i アプリコール DL 設定 

i ウイジェット□—ミング設定 

i ウィジェット効果音 

i アプリ使用データ 

情報表示 

自動起動失敗履歴 

強制終了履歴 

セキユリティエラー履歴 

トレーヌ表示 


カメラメニュー 


Camera 

静止画撮影 
動画撮影 

プリテイアレンジカメラ 
コラムリ_ダ_ 

ハ'- コー ドリーダー 
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そ 

の 

他 


Camera 

名刺リ_ダ_ 

情報リ ーダー_ 

モーシヨン デコ _ 

シヨツトデコ 
カメラルーペ 
八ンドミラー 


メールメニュー 


Mail 

受信 BOX 

新規メール作成 

送信 BOX 

未送信 BOX 

新規デコメアニメ作成 

新規 SMS 作成 

i モード問い合わせ 

SMS 問い合わせ 

メール選択受信 

メール選択受信 

メール選択受信設定 

テンプレート 

デコメテンプレート 

デコメアニメテンプレート 

メール設定 

クイック返信メール設定 

添付ファイル受信設定 

メ□デイ自動再生 

文字サイフ'設定 

受信•自動送信表示 

i モード問い合わせ設定 

詳細直接表示設定 

メッセージ自動表示設定 

メール選択受信設定 


Mail 

メ _ ル設定 

ブ□グ / SNS 投稿先設定 

メールメンバー設定 

署名登録 

メールテロップ設定 

SMS 設定 

エリアメール設定 

編集時自動保存設定 

プレビュー後既読設定 

メール設定確認 

メール設定リセット 

シークレットメール設定 

アドレヌ•迷惑メール設定 


設定メニュ- 


Settings 

音•バイブ•マナー 

音量選択 

音選択 

バイブレータ設定 

マナーモード設定 

イヤホン切替設定 

メ ル着信鳴動時間設定 

呼出動作開始時間設定 

保留•応答保留音 

音再生設定 

表示•ランプ•省電力 

待受設定 

サブディスプレイ設定 

文字表示設定 

カラー•グラフィック設定 

ランプパターン設定 

表示画質設定 
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Settings 

表示•ランプ•省電力 

照明•省電力設定 

ベールビュー設定 

メニュー優先設定 

一般設定 

確認 

文字入力設定 

自動電源 ON/OFF 

日時設定 

Bilingual 

USB モード設定 

スキヤン機能 

ソフトウェア更新 

設定リセット 

NW サービス 

留守番電話 

キヤッチホン 

転送でんわ 

迷惑電話ストップ 

発信者番号通知 

番号通知お願い サービス 

通話時間/料金確認 

2 in 1 設定 

通話中着信 

その他の NW サービス 

遠隔操作設定 

デュアルネットワーク 

英語ガイダンス 

ドコモへのお問い合わせ 

追加 サービス 

マルチナンバー 

着もじ 

□—ミングガイダンス設定 


Settings 

通話•通信機能設定 

通話中設定 

イヤホンヌイッチ発信設定 

着信時設定 

テレビ電話設定 

伝言メモ設定 

クローブ動作設定 

セルフモード 

フェムトセル設定 

その他の設定 

セキュリテイ 

シークレツトモ ド 

FOMA 力ード （ UIM ) 設定 

着信拒否/許可設定 

発着信履歴表示 

メール履歴表示 

ロック設定 

端末暗証番号変更 

データー 括削除 

i コンシェル設定 

i コンシェル着信設定 

インフオメーシヨン表示設定 

電池 

電池残量 

電池マーク表示設定 

電池マーク％—時表示 

初期設定 


電話メニュ- 


Phone 

電話帳 
リダイやル 

着信履歴 _ 

自局番号表示 


その他 
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おサイノケータ^ I ，—ュー 

Osaifu-Keitai 

I C 力-ドー覧 _ 

DCMX 
トルカ 

I C 力ードロック設定 _源 ON 時 I C ロック設定 

電源〇 FF 時 I C ロック設定 
設定 丨 C 力ードからトルカ取得 

ワンセグからトルカ取得 
トルカ重複チェック 
トルカ自動読取チェック 
トルカ自動表示 

_ P ルカサウンド設定 

I C 才—ナ—確認 _ 

Ic 才ーナー変更 

i モードで探す _ 

データ BOX メニュー 

Data box 

マイピクチヤ 
ミユージック 
Music&Video チヤネル 
i モーシヨン/ムービー 
フンセグ 

メ □デイ _ 

マイドキユメント 
きせかえツール 
マチキヤラ 
キヤラ電 

データ BOX 検索 _ 

アルバム 


その他 
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i コンシェルメニュー 

i-concier 

i コンシェル 


ワンセグメニュー 


1 Seg 

ワンセグ視聴 

番組表 

予約リスト 

予約録画履歴 

テレビリンク 

チヤンネル設定 

ワンセグ設定 

ビデオ録画先設定 

放送用保存領域消去 

画像表示設定 

効果音鳴動設定 

ワンセグ設定確認 

確認表示設定リセット 

ワンセグ設定リセット 


LifeKit メニュー 


LifeKit (1/2) 

パー コー ドリーダー 

赤外線受信 

受信 

全件受信 

microSD 

microSD —括振分け 

microSD データ参照 

一括バックアップ/復元 

個別バックアップ/復元 

インポート 

管理情報の更新 

































































LifeKit (1/2) 

microSD フォーマット 

USB モード設定" 
テキストメモ _ 

ヌケジュール _ 

アラーム 

電卓 _ 

名刺リ_ダ_ 

情報リーダー _ 

ケータイデータお預かり 

タイマー 

お目覚め TV 

LifeKit (2/2) 

マンガ•プックリーダー 

ドキュメントビューア _ 

PDF 対応ビュ_ァ 
ボイスレコーダー 

音声/伝言メモ _ 

クラ シ ックスケジュール _ 

クイック検索 


MUSIC メニュー 

MUSIC 

ミュージツクプレーヤー 
Music & Video チヤネル 

その他の機能 

受話音量調節 
テレビ電話 
マナ_モ_ド 
おまかせ□ツク 
サイド キー □ツク 

絵文字プラス® _ 

シヨートカツトメニュー__ 

文字入力 1= 文字入力/辞書設定 


その他 
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主な仕様 


口 *<7 

□□ if ) 

SH -05 B 

サイフ' 

高さ約1 08 mm X 幅約 49 mm X 厚 
さ約1 3.9 mm (最厚部:約16_1 mm ) 
(折りたたみ時） 

質量 

約 105 g (電池パック装着時） 

連続通話時 
胃※ • 1X 2 

F 0 MA /3 G 

音声電話時:約20◦分 

テレビ電話時:約11◦分 

連続待受時 
間※ 2※3 

F 0 MA /3 G 

移動時:約370時間※ 4 

静止時:約550時間※ 5 

ワンセグ視聴時間 

約25◦分 

充電時間 

AC アダプタ：約12◦分 

DC アダプタ：約12◦分 

液晶部 

方式 

メインデイヌプレイ： NEW モバイ 
ル ASV 液晶16,777,216色 
サブディスプレイ：有機 EL 1色 

サイブ 

メインディスプレイ：約 3.0 inch 
サブディヌプレイ：約 0.9 inch 

画素数 

メインデイヌプレイ： 409,92◦画 
素 (480 X 854 ドット） 

サブディヌプレイ： 4,6〇8画素 
(128 X 36 ドット） 

撮像素子 

種類 

メインカメラ、インカメラ： 
CMOS ^ 6 

サイフ' 

メインカメラ： 1/4.0 inch 
インカメラ： 1/8.2 inch 


体 

本 

その他 
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カメラ部 

有効画素数 

メインカメラ：約530万画素 
インカメラ：約43万画素 

記録画素数(最大時） 

メインカメラ：約5◦◦万画素 
インカメラ：約41万画素 

ブーム （デジタル） 

メインカメラ：最大約22•◦倍 
インカメラ:最大約 5.4 倍 

ピクチャーライト光源 LED 特性 

a ) 連続発光 

b ) 波長 

白： 400 -700 nm 

c ) 最大出力 

白： 0.38 m W (本体内部 

0.62 mW ) 

記録部 

静止画記録枚数 

約2◦◦◦枚※了※ 8 

約39◦枚※了※ 9 

約18◦◦枚 ( microSD 力ード (64 M 
バイト）保存時)& 7 

静止画連続撮影 

待受： 8枚/ VGA : 10枚/ 

〇 VGA : 40枚/ 〇 CIF : 40枚 

静止画ファイル形式 

JPEG 

動画録画時間 

1件あたり約18分※ 10 

1件あたり約6◦分 ( microSD 力一 
ド (64 M バイ ト） 保存時) & 〇 

動画ファイル形式 

MP 4 

音楽再生 

連続再生時間 

i モーシヨン：約52◦分※ 11 

着うたフル®(バックグラウンド 
再生対応）：約1了60分※ 11 

WMA ファイル（バックグラウン 
ド再生対応）：約1480分& 12 









































音楽再生 

連続再生時間 

Music & Video チヤネル（音声） 
(バックグラウンド再生対応）：約 
1540分 

Music & Video チヤネル(動画）：約 
520分 

保存容量 

着うた® 

約 140 M バイト※ 13 

着うたフル® 


• 「着うた」は株式会社ソニー•ミュージックエンタテインメントの登 
録商標です。 

※1連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用 
できる時間の目安です。 

※之データ通信やマルチアクセヌ実行時およびカメラ起動時も、前述 
の通話時間や待受時間より短< なります。 

※3連続待受時間とは、 FOMA 端末を折りたたみ、電波を正常に受信 
できる状態で移動したときの目安です。なお、電池パックの充電 
状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態 
(電波が届かない、または弱い)などにより、通話•待受時間は半分 
程度になることがあります。 i モード通信を行〇と通話(通信） • 
待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしな<て 
も、ワンセグの視聴、 i モードメールの作成、ダウンロードした 
i アプリ、 i アプリ待受画面を起動させると通話(通信）•待受時 
間は短 < なります。 _ 

※斗 FOMA 端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で 
「静止」、「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時 
間です。 

※巳 FOMA 端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での 
平均的な利用時間です。 

※6 CMOS (complementary metal-oxide semiconductor :相補型金属 
酸化膜半導体)とは、銀塩カメラのフイルムに当たる部分を構成 
する撮像素子です。 

※了画像サイフ': QCIF (176 X 144 ドツト）/画質：ノーマル/フアイ 
ルサイフ' :10 K バイト 


※已お買い上げ時に登録されているデータ（削除可能なデータ）を削 
除した場合の撮影枚数です。 

※〇お買い上げ時に登録されているデータ（削除可能なデータ）を削 
除していなしヽ場合の撮影枚数です。 

※1◦画像サイフ': sQCIF (128 X 96 ドット）/画質：ノーマル/フアイ 
ルサイブ制限:制限なし/種別:0央像+音声 

※11ファイル形式: AAC 形式 

※じファイル形式: WMA 形式 

※圯静止画、動画、ミュージック、メ□デイ、マイドキュメント、きせか 
えツール、マチキャラ、キャラ電、 i アプリ、電子書籍/電子辞 
書/電子コミック、 Music & Video チヤネル、ビデオ、トルカを保存 
している場合には、着うた®/着うたフル®の保存容量は少なく 
なります。 


電池パック 


口 -<7 

□□亡） 

電池パック SH 21 

使用電池 

リチウムイオン電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

770 mAh 


ビデオの保存件数と録画時間の目安 


--- 

保存件数 

録画時間 

FOMA 端末 

最大99件 

最長約4◦分 

microSD 力ード （16 G バイト）※ 

最大99件 

最長約512◦分 


※1回あたりの録画サイフ'は2 G バイト（約64◦分)までです。2 G バ 
イトを超える microSD 力ードを使用し、空き容量があっても録画を 
終了します。 


その他 
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FOMA 端末の保存-登録件数 


種別 

保存•登録可能件数 

電話帳 

1◦〇〇※ 1 

フンセグ 

テレビリンク 

100 

視聴予約/録画予約 

5〇※ 2 

スケジュール 

スケジュール 

2500 

休日 

100 

祝日 

2 〇※3 

テキストメモ 

10 

メール （ SMS と i モー 
ドメ _ ルの合計） 

受信メ ル 

つ rq 〇※4※5※6 

送信メール 

5〇〇※ 心 5 

未送信メール 

5◦〇※ 5 

デコメ®テンプレート 

10〇※ 6 

デコメアニメ®テンプレート 

湖※ 6 

メッセージ 

メッセージ R 

5〇※ 5 

メッセージ F 

5〇※ 5 

Bookmark 

2◦〇※6 

画面メモ 

4◦〇※5 

ダウンロード辞書 

9 -※7 

i ァプリ 

1.0〇※5 嶔 6 

画像 

2〇〇〇^ 5 ^ 6 ^ 8 

動画/ i モーション 

100 ※ら※ 6 

きせかえツール 

R 0※5※6 

マチキヤラ 

RQ ※5※6 

キヤラ電 

50※5※6 

メ □デイ 

5◦〇※ 5 

PDF デー タ 

R 0※5※6 

トルカ 

20〇※5 

電子書籍/電子辞書/電子コミック 

100 〇※巳※ 6 


種別 

保存•登録可能件数 

ワンセグのビデオ 

99^5 

フォント （ TTF ) 

1 


※15◦件まで FOMA 力ードに保存できます。 

※之視聴予約と録画予約を合わせた件数です。 

※ヨあらかじめ登録されている国民の祝日とは別に登録できます。 
※斗 SMS の場合はさらに受信メールと送信メールを合わせて2◦件ま 
で FOMA 力ードに保存できます。 

※巳メモリの使用状況によっては実際に保存できる件数が少なくな 
る場合があります。 

※6お買い上げ時に登録されている削除可能なデータも含みます。 
※了使用辞書には5件まで設定できます。 

※巳ワンセグで録画した静止画も含みます。 







































携帯電話機の比吸収率 ( SAR ) 


この機種 SH -05 B の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する 
技術基準に適合しています。 

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機 
器か5送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよ〇、科学的 
根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波 
の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR:Specific Absorption Rate) 
について、これが2 W / kgX の許容値を超えないこととしています。こ 
の許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係な<十分な安全率を 
含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線 
防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じものと 
なっています。 

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技 
術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯 
電話機 SH-05B の SAR の値は 0.762W/kg です。この値は、財回法人テレ 
コムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が 
定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最 
大の値です。個々の製品によって S AR に多少の差異が生じることもあ 
りますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携 
帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよ〇設計さ 
れているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい 
値となります。 

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の 
ホームページを参照して < ださい。 

総務省のホームページ 

http://www.tele.soumu.go.jP/j/sys/ele/index.htm 
社団法人電波産業会のホームページ 
http://www.ariD-emf.org/ 

ドコモのホームページ 

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ 


シャープ株式会社のホ_ムぺ_シ' 

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/ 

index.html 

※技術基準につし\ては、電波法関連省令(無線設備規則第 14 条の 2 ) 
で規定されています。 

European RF Exposure Information 

Vour mobile device is a radio transmitter ana receiver. It is designed 
not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended 
by international guidelines. These guidelines were developed by the 
independent scientific organization ICNIRP and include safety 
margins designed to assure the protection o 干 all persons, regardless 
of age and health. 

The guidelines use a unit o 干 measurement known as the Specific 
Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg 
and the highest SAR value 干 or this device when tested at the ear 
was 0.690 W/kg^. 

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power 
the actual SAR 〇干 this device while operating is typically below that 
indicated above. This is due to automatic changes to the power level 
of the device to ensure it only uses the minimum level required to 
reach the network. 

The World Health Organization has stated that present scientific 
information does not indicate the need 干 or any special precautions 
for the use 〇干 mobile devices. They note that if you want to reduce 
your exposure then you can do so by limiting the length of calls or 
using a hands-free device to keep the mobile phone away from the 
head. 

The tests are carried out in accordance with international 
guidelines for testing. 


その他 


91 







Declaration of Conformity 

(€0168 


Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares 
that this SH-05B is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of Directive 
1999/5/EC. 

A copy of the original declaration of conformity can be found 
at the following Internet address: 
http://www.sharp.co.jp/k-tai/ 


FCC Notice 

參 This device complies with part 15 of the FCC Rules. 

Operation is subject to the 干 0110 wing two conditions: 

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this 
device must accept any inter 干 erence received, including 
interference that may cause undesired operation. 

• Changes or modifications not expressly approved by the 
manufacturer responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment. 

Information to User 

This equipment has been tested and 干 ound to comply with the limits 
〇干 a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful inter 干 erence in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio 干 requency energy and, i 干 not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harm 干 ul inter 干 erence to radio communications. 

However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation; if this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment 〇干干 and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 
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1. Reorient/relocate the receiving antenna. 

2. Increase the separation between the equipment and receiver. 

3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is connected. 

4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 干 or help. 

FCC RF Exposure Information 

Your handset is a radio transmitter and receiver. 

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits 
干 or exposure to radio 干 requency (RF) energy set by the Federal 
Communications Commission of the U.S. Government. 

The guidelines are based on standards that were developed by 
independent scientific organisations through periodic and thorough 
evaluation 〇干 scientific studies. The standards include a substantial 
sa 干 ety margin designed to assure the sa 干 ety 〇干 all persons, 
regardless of age and health. 

The exposure standard 干 or wireless handsets employs a unit o 干 
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The 
SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. 

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear 
and worn on the body) as required by the FCC 干 or each model. The 
highest SAR value 干 or this model handset when tested for use at 
the ear is 0.662 W/kg and when worn on the body, as described in 
this user guide, is 0.821 W/kg. 

Body-worn Operation; This device was tested 干 or typical body-worn 
operations with the back o 干 the handset kept 1.5 cm from the body. 
To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use 
accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the 
user’s body and the back of the handset. The use of beltclips, 
holsters and similar accessories should not contain metallic 
components in its assembly. 

The use of accessories that do not satisfy these requirements may 
not comply with FCC RF exposure requirements, and should be 
avoided. 








The FCC has granted an Equipment Authorization 干 or this model 
handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with 
the FCC RF emission guidelines. SAR infomnation on this model 
handset is on file with the FCC and can be found under the Display 
Grant section o 干 http://www.fcc.gov/oet/ea/ 干 ccid/ after searching 
on FCC ID APYHRO 00116 . 

Additional in 干 ormation on Specific Absorption Rates (SAR) can be 
干 ound on the Cellular Telecommunications & Internet Association 
(CTIA) Website at http://www.ctia.org/. 


輸出管理規制 


本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」 
及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出 
規制 （Export Administration Regulations ) の適用を受けます。本製品 
及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担 
において必要となる手続きをお取り < ださい。詳しい手続きについて 
は経済産業省または米国商務省へお問い合わせ<ださい。 


知的財産権 


著作権•肖像権について 


• お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホーム 
ページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文 
章、画像、音楽、ソフトウ I アなど第三者が著作権を有するコンテン 
ツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を 
除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできま 
せん。 

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または 
録音を制限している場合がありますので、ご注意 < ださい。 

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮 
影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット 
上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開すること 
は、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控え<ださい。 
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商標について 


•「 FOMA 」 、「おサイフケータイ」、「トルカ」、 「 mopera 」 、「キヤラ電」、 
「デコメール®」、「デコメ®」、「デコメアニメ ®」、 r i アプリ」、「丨モー 
シヨン」、 r i モード」、 r i チヤネル」、 「 DCMX」、「WORLD WING 」、 
「公共モード 」、 「WORLD CALL 」、 「デュアルネットワーク」、「セキュ 
リテイヌキヤン丄「メッセージ F 」、 「マルチナンバー」、「おまかせ 
ロック」、「ケータイデータお預かりサービス」、「着もじ 」、「 i C お 
弓 I つこしサービヌ」、「きせかえツール」、 roFFicEro」、r i エリア丄 
「2 in 1」、「 Music & Vide ◦チヤネル丄「メ□デイコール丄「エリアメー 
ル」、「イマ ドコ サーチ」、「イマ ドコかんたんサーチ」、「マチ キヤラ」、 
「 i コンシェル」、 ri ウイジェット 」、 r i アプリコール丄 ri ヌケ 
ジュール 」、 「docomo STYLE series 」、「 i - mode 」□ ゴ、 「 FOMA 」 □ゴ、 
「 i - 叩 pli 」 ロゴは NTT ドコモの商標または登録商標です。 

•フリーダイヤルサービヌ名称とフリーダイヤル□ゴマークは 
NT T コミュニケーシヨンブ株式会社の登録商標です。 

• Symb 丨311本機には 、 Symbian Software Ltd よりライセンス供 
与されたソフトウェアが含まれています。 

Symbian 、 Symbian 〇 S 、 およびすベての Symbian 関連の商標および 
ロゴは Symbian Software Ltd の商標または登録商標です。 

© 1998-2009 Symbian Software Ltd . All rights reserved . 

籲キヤッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。 

參マルチタスク/ Multitask は、日本電気株式会社の登録商標です。 

• Microsoft ®、 Windows®、Windows Vista ®、 PowerPoint®、Windows 
Media ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける商標または登録商標です。 

• Microsoft Excel、Microsoft Word は、米国の Microsoft Corporation 
の商品名称です。 

• Java およびすベての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびそ 
の他の国における米国 Sun Microsystems , Inc . の商標または登録商 
標です。 

• 〇 uickTime は、米国および他の国々で登録された米国 Apple Inc . の登 
録商標です。 

• 〇 R コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
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microSDHC ロゴは SD -3 C ， LLC の商標です。 



Powered by JBIend ™ Copyright 2002-2009 Aplix 
Corporation . All rights reserved . 

JBIend および JBIend に関する商標は、日本およびその他の 
国における株式会社アプリックヌの商標または登録商標 
です。 


© 

JBIend 


picsel 



ドキュメントビュ ーアは Picsel Technologies 
により実現しています。 Picsel，Picsel 
Powered , Picsel Viewer , Picsel Document 


Viewer and the Picsel cube logo are trademarks or registered 
trademarks 〇干 Picsel Technologies and/or its affiliates , 
r axis フォント」は株式会社アクシスの登録商標です。 

また、 「 AXIS 」 フォントはタイププロジェクト株式会社が制作した 
フオントです。 

この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やす <、読みやす 
くなるよ〇設計した LC フォントが搭載されています。 LC フォン 
卜/ LCFONT および！は、シャープ株式会社の登録商標です。 
McAfee ®、 マカフイー®は米国法人 McAfee ， Inc . またはその関係会 
社の米国またはその他の国における登録商標です。 

G ガイド、 G - GUIDE 、 G ガイドモバイル、 G-GUIDE 
MOBILE 、 および G ガイド関連ロゴは、米 Gemstar-TV V # |E 

Guide International , Inc . およびその関係会社の日本国 
内における登録商標です。 

Google , モバイル Google マップは、 Google , Inc . の登録商標です。 
lrSimple ™、 lrSS ™ または IrSimpleShot ™ は 、 Infrared Data 
Association ® の商標です。 

F e I i C a は、 ソニー 株式会社が開発した非接触 I C カードの技 
術方式です。 

F e I i C a は、 ソニー 株式会社の登録商標です。 

0はフェリカネットワークヌ株式会社の登録商標です。 






• ドルビーラボラトリーブからの実施権に基づき製造されています。 
Dolby 、 ドルビー及びダプル D 記号はドルビーラボラトリーブの商 
標です。 

• FlashFX ® Pro ™ は、米国 Datalight , Inc . の商標または登録商標です。 
( U . S.Patent Office 5,86◦，〇82/6,260,15 6) 

• PhotoSolid ®、 FrameSolid ®、 PhotoScouter ®、 ImageSurf ®、 
StroboPhoto ®、 TrackSolid ® は株式会社モルフォの登録商標です。 

• 本製品には株式会社モルフォの Morpho Effect Library [ PRETTY ] 
を採用しております。 

Morpho Effect Library [ PRETTY ] は株式会社モルフォの商標です。 
籲本製品は沖電気工業株式会社の顔認識エン jy 

ジン FSE(Face Sensing Engine ) を使用して Face sensing Engine 

います。 

FSE および FSE ロゴは沖電気工業株式会社の商標です。 

• 「ベールビユー」、 「 VeilView」、r モーシヨン デコ」、 「シヨッ トデコ」、 
「ベストセレクトフォト」、「プリテイアレンジカメラ丄「お目覚め 
TV 」、 「トリプルくっきり卜ーク」、「スロートーク」はシャープ株式 
会社の商標または登録商標です。 

• その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標 
です。 


その他 


• 本製品は MPEG -4 Visual Patent Portfolio License に基づき、下記に 
該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用がラ 
イセンス許諾されております。これ以外の使用については、ライセ 
ンス許諾されておりません。 

■ MPEG -4 ビデオ規格準拠のビデオ(以下 「 MPEG -4 ビデオ」と記載 
します）を符号化すること。 

■ 個人的で且つ営利活動に従事してしヽないお客様が符号イ匕した 
MPEG -4 ビデオを復号すること。 

■ ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得した MPEG -4 
ビデオを復号すること。 

その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人 MPEG 
LA , LLC にお問い合わせ<ださい。 

• 本製品は MPEG -4 Systems Patent Portfolio License に基づき、 
MPEG -4 システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されて 
います。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得お 
よび□イやリテイの支払いが必要となります。 

■タイトルベーヌで課金する物理媒体に符号化データを記録また 
は複製すること。 

■ 永久記録および/または使用のために、符号化データにタイトル 
ベーヌで課金してエンドユーザに配信すること。 

追加のライセンヌについては、米国法人 MPEG LA , LLC より許諾を 
受けることができます。詳細については、米国法人 MPEG LA , LLC に 
お問い合わせください。 
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• 本製品は、 AVC ポートフオリオライセンスに基づき、お客様が個人 
的に、且つ非商業的な使用のために （i ) AVC 規格準拠のビデオ(以 
下 「 AVC ビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および/ 
または （i i ) AVC ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事してい 
ないお客様により符号化された AVC ビデオ、および/または AVC 
ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオ 
プ□バイダーから入手した AVC ビデオに限ります）を復号するライ 
センヌが許諾されております。その他の使用については、黙示的に 
も一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報に 
ついては 、 MPEG LA ， L . L . C . から入手できる可能性があります。 
HTTP :// WWW . MPEGLA_COM をご参照 ください。 

• 本製品は、 VC -1 Patent Portfolio License に基づき、お客様が個人的 
に、且つ非商業的な使用のために （i ) VC - 1規格準拠のビデオ(以下 
「 VC -1 ビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および/ま 
たは （i i ) VC -1 ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していな 
いお客様により符号化された VC -1 ビデオ、および/または VC -1 ビ 
デオを提供することについてライセンヌ許諾されているビデオプ 
□バイダーから入手した VC -1 ビデオに限ります）を復号するライセ 
ンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも 
一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報につ 
し、 ては 、 MPEG LA ， L . L . C •から入手できる可能性があります。 

http :// www . mpegla.com をご参照 ください。 
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• 本製品は Adobe Systems 
Incorporated の/ \ dobe ® Flash ® 

Lite ® および Adobe Reader ® 

Mobile テクノロジー を搭載しています。 

Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2009 Adobe Systems 
Incorporated . All rights reserved . 

Adobe Reader Mobile Copyright © 1993-2009 Adobe Systems 
Incorporated . All rights reserved . 

Adobe、Adobe Reader 、 Flash 、 および Flash Lite I 注 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシヌテムズ社)の米国な 5 びにその他の国にお 
ける登録商標または商標です。 

• 本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront Browser、NetFront Sync 
Client、NetFront Browser DTV Profile One-seg Edition を搭載して 
います。 

ACCESS 、 ACCESS ロゴ、 NetFront は日本国、米国、およびその他の 
国における株式会社 ACCESS の登録商標または商標です。 

Copyright © 2009 ACCESS CO ., LTD . All rights reserved . 

本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュール 
が含まれています。 

AC(sESS M NetFront 

• 本製品はジェスチヤーテックの技術を搭載しております。 
Copyright © 2006 -2009, GestureTek , Inc . All Rights Reserved . 


□ Powered by 

ADOBE @ FLASH @ 



• コンテンツ所有者は、 WMDRM(Windows Media digital rights 
management) 技術によって著作権を含む知的財産を保護していま 
す。本製品は、 WMDRM ソフトウェアを使用して WMDRM 保護コン 
テンツにアクセスします。 WMDRM ソフトウェアがコンテンツを保 
護できない場合、保護コンテンツを再生またはコピーするために必 
要なソフトウェアの WMDRM 機能を無効にするよう、コンテンツ所 
有者は Microsoft に要求することができます。無効にすることで保 
護コンテンツ以外のコンテンツが影響を受けることはありません。 
保護コンテンツを利用するためにライセンスをダウン□—ドする 
場合、 Microsoft がライセンスに無効化リヌトを含める場合があり 
ますのであらかじめご了承ください。コンテンツ所有者はコンテン 
ツへのアクセスに際し、 WMDRM のアップグレードを要求すること 
があります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必 
要とするコンテンツへのアクセスはできません。 

• rCP8 PATENT」 

• 本書では各 OS (日本語版）を次のように略して表記しています。 

■ Windows Vista は、 Windows Vista®(Home Basic、Home 
Premium、Business、Enterprise、Ultimate) CD 略です〇 

■ Windows XP は、 Microsoft® Windows® XP Professional 
operating system または Microsoft® Windows® XP Home 
Edition operating system© 略で、す。 

■ Windows 200◦は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional 
operating system®ffl§ です〇 


• 本製品内蔵のネット辞典では BSD ライセンヌを使用しています。 
Copyright © 2002,2003, Stefan Haustein, Oberhausen, Rhld., 
Germany All rights reserved 

• Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

• Redistributions o 干 source code must retain the above 
copyright notice, this list 〇干 conditions and the 干 0110 wing 
disclaimer. Redistributions in binary 干 orm must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and the 

干 0110 wing disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

• Neither the name of the く〇 RGANIZATION〉nor the names 
of its contributors may be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior 
written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


その他 


97 


CAUTION 


Use only the battery packs and adapters specified by NTT DOCOMO for use 
with the FOMA terminal. 

The use of devices other than those specified may cause the FOMA terminal, 
battery pack or other devices to leak, overheat, explode, catch fire or malfunction. 

Do not throw the battery pack into a fire. 

The battery pack may leak, overheat, explode or catch fire. 

Do not dispose of used battery packs in ordinary garbage. 

May cause fires or damage to the environment. Place tape over the terminals to 
insulate unnecessary battery packs, and take them to a docomo Shop, retailer or 
institution that handles used batteries in your area. 

Avoid using the handset in extremely high or low temperatures. 

Use the FOMA terminal within the range of a temperature between 5°C and 35°C 
and a humidity between 45% and 85%. 

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 
35°C. 
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Do not point the illuminated light directly at someone’s eyes. 

Do not use Picture Ught near people’s faces. Eyesight may be temporarily 
affected leading to accidents. 


EN 60825 -1:1 994 A1:2002 & A2:2001 



Picture Light 



f. 


CAUTION: 

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those 
specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level 
from Picture Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt 
to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only. 
Picture light source LED characteristics 

a) Continuous illumination 

b) Wavelength 
White: 400-700 nm 

c) Maximum output 

White: 0.38 mW (inside FOMA terminal 0.62 mW) 

















Before Use 


Inserting FOMA card and battery pack 


1 Lightly push the catch on the back cover in the 
direction of the arrow (□), slide approximately 
3 mm (B) and remove the back cover (S) 



2 Pull the FOMA card lever down (□). Hold the FOMA 
card with the 1C (gold) side turned down and push it 
all the way in (H). Pull the FOMA card lever up (B) 


— Notch 

挪 — 1C (gold) 



3 Turn a recycle mark side up, match tabs and 
attach the battery pack 



4 Place the back cover to the FOMA terminal 
slot with the back cover open approximately 3 
mm, push it (D) and slide it to the direction of 
arrow to insert ( 0 ) 



» rurn off the power and insert the FOMA card/battery pack while holding the 
FOMA terminal with your both hands. Note that excessive force may damage 
the FOMA terminal, FOMA card, battery pack and FOMA card lever. 


Charging 


Open the external 
connector terminal 
cover and insert the 
AC adapter connector 
horizontally into the 
external connector 
terminal 



External connector 
terminal cover 


2 Insert the AC adapter power plug into an outlet 

參 Charge start sound is heard, charging LED 
illuminates, and charging starts. 



3 Hold the release buttons (□) and 
horizontally remove the connector (B) 
when charging is complete 

• Charge end sound is heard and charging 
LED turns off when charging is complete. 



春 Note that excessive force may damage the FOMA terminal and AC adapter. 
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Part Names and Functions 





■HE 


HI ヒ arpiece 
S Main display 

S CLI (R )： i-mode/Operation guidance key 

El 圆： Mail/Operation guidance key 

S 0: Start/Hands-free/Eco key 

@ (3D to [9], [o], (M) and 回： Dial/Character entry keys 

B 回： Multi/Quick searchA/eilView key 

0 In-camera 

@ ©®: Multi-guide key 

[0 ®： Camera/TV/Operation guidance key 

[D (m): Phonebook/Operation guidance key 

限 (ch )： i-Channel/Clear key 

E S: Power/End key 

[0 ®: In-camera key 

E Mouthpiece/Microphone 

[B microSD Card slot 

El: Light key 

[B FOMA antenna 

E ISeg antenna 

M Called/Charging LED 

团 Sub microphone 

困 Sub display 

® External connector terminal 
田 Strap hole 
^ Speaker 
逛 Main camera 
团 Infrared port 
盟 Picture Light 
座 ] Back cover 
现幻 mark 
团 Charger terminal 


Key illustrations are examples and may look different from actual keys. 
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u 

Signal status 

— l — T — 斷 (Strong ^ Weak) 

• When [ 戀 ] appears, the handset is outside the service area 
or in a place with no signal. 

讎 

Battery level 

翻 — 翻 -^ 翻 — 画 — 画 — 画 (High ^ Low) 

B99SH 

i-mode/Full Browser 

■固■趣 

i-appli 

圖 

Ir communication 

国團國 

i-mode mail/SMS/Area Mail received 


microSD Card 

■ 

ISeg being recorded 


Record message 

m 

Silent 

〇 

Vibrator 


0 

Manner mode 


Public mode (Drive mode) 

国 

1C card lock 

■國已 

Restriction 


Hands-free 

□ 

Alarm 

回 

Music&Video Channel program reservation 


FOMA card error 

sn 

Self mode 

1 

VeilView 

園 

3G 

1 

ToruCa 

圖 

Information received 
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Basic Operations 


Turning power on/off 

■ Turning power on 

1 0 (for 2+ seconds) 

■ Turning power off 

1 S (for 2+ seconds) 

Changing screen display to English 

1 [Settings] ► [一般 設定 ] ► [Bilingual] ► [English] 

Making initial setting 

The initial setting screen automatically appears when the power is turned on for 
the first time. Make the initial setting according to instructions on the screen. 

^ Terminal security code (four to eight digits) is set to [0000] by default but can 
be changed by user. 

Checking your own phone number 

1 

Character entry 

^ Operate in the character entry screen. 

■ Switching entry modes 

1(m) ► select the entry mode with ◎ ► ® 

■ Switching upper/lower case 
1 Enter a character ► (M) 

■ Deleting characters 

1 Move the cursor to the character and @ 

• To delete all characters: At the end of the message, @ (for 1 + seconds) 

■ Using phrases 

1(®) (for 1+ seconds) ► select a phrase ► ® ► confirm the phrase ► ® 

■ Entering pictograms/symbols 

1 ® _ 

• To switch between pictogram and Deco-mail pictogram: LU 

• To switch between single- and double-byte symbols: 圆 

2 Select a pictogram/symbol ► ® 

■ Entering emoticons 

1 圆 (for 1 + seconds) ► select an emoticon ► ® 
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■ Character entry example 
Ex.) When entering “ 電話 ” 

1 _ ►[ あ ] with ❹ 

2 〇 (four times) ► (M) (once) ► 0 (three times) ► 0 ► O (once) 

3 @ to move the cursor to the conversion candidates field 

4 Select “ 電話，，® 

Changing ring tone 

1 kMs!u^[Settings] ► [SndA/ibrator/Manner] ► [Select sound] 

2 Select an item ► ® 

3 Select a ring tone ► CD 


Lock/Security 


Changing terminal security code 

1 [Settings] 卜 [Security] ► [Change security code] ► enter the current 
terminal security code ► ® 

2 Enter the new terminal security code ► ® ► enter the new terminal 
security code again ► ® 

Changing network security code 

1 BB>[i-mode] ► [iMenu/Search] ► [ お客様サボート ] ► [ 各種設定（確認■変 
更 ■ 利用)] ►[ネ ッ トワーク暗証番号変更 ] 

Changing i-mode password 

1 [i-mode] ► [iMenu/Search] ► [English] ► [Options] ► [Change 

i-mode Password] 

Changing PIN1/PIN2 code 

1 kMs!u^[Settings] ► [Security] ► [UIM Settings ] 卜 enter the terminal 
security code ► ® 

2 Select the PIN1 or PIN2 code 卜 ® 

3 Enter the current PIN code ► ® 

4 Enter the new PIN code ► ® ► enter the new PIN code again ► ® 
























Various lock functions 


■ All lock 

1 [Settings] i [Security] ► [Lock settings ] 卜 enter the terminal 

security code ► ® ► [All lock] ► [Yes] 

■ Keypad dial lock 

1 [Settings] 卜 [Security] ► [Lock settings ] 卜 enter the terminal 

security code ► ® ► [Keypad dial lock] ► select the setting ► ® 

■ Function lock 

1 [Settings] i [Security] ► [Lock settings ] 卜 enter the terminal 

security code ► ® ► [Function lock] ► select an item to lock ► ® ►圖 

■ Self mode 

► [Settings] ► [Phone settings] ► [Self mode] ► select the setting ► 


® ► [Yes] 
Multi lock 


Multi lock 

1 (for 1+ seconds) 卜 [Multi lock] ^ [Yes] 

■ 1C card lock 

1 (for 1+ seconds) ► [1C card lock] ► [Yes] 

■ Side key lock 

1 (for 1+seconds) 卜 [Side key lock] 

■ Omakase Lock 

Omakase l_ock is a service to lock the personal data and 1C card functions in case 
of loss, etc. by only your request to DOCOMO via phone. 

參 This is a paid service. Refer to “Mobile Phone User’s Guide [i-mode] FOMA 
version” for details on Omakase Lock. 

Enable/Disable Omakase Lock 
面 0120 -524-360 Office hours: 24 hours 

Incoming call restriction 


■ Rejecting a call with no caller ID 

1 [Settings] V [Security] ► [Accept/Reject calls] ^ enter the terminal 
security code ► ® 

2 Select the reason ► ® 

3 Select the setting ► ® 

■ Rejecting a call from a caller unset in phonebook 

1 [Settings] ► [Security] ► [Accept/Reject calls ] 卜 enter the terminal 
security code ► ® ► [Reject unknown] 

2 Select the setting ► ® 


Voice/Videophone Calls 


Making a voice/videophone call 

1 SSES^enter a phone number 

2 (3 (Phone)/® (V.phone) 

3 S to end the call 

Receiving a voice/videophone call 

1 When a call is received, the ring tone sounds and the called LED flashes 

2 0 ^ 

3 0 to end the call 

Making a call with redials/received calls 

1 (&) (Redial)/© (-O) (Received calls) 

2 Select a phone number ► ® 

3 (3 (Phone)/® (V.phone) 

Overseas use 

■ Making a call outside your country of stay (including Japan) 

1 (for 1 + seconds) ► enter the country code, area code (city 

code) and other party’s phone number ► (3 (Phone)/® (V.phone) 

• When the area code (city code) begins with “0”，omit the “0” when dialing 
(Include “0” when making a call to some countries or regions such as Italy). 

■ Making a call in your country of stay 

1 ^^^^enter a phone number 

2 (3 (Phone)/® (V.phone) 

■ Making a call to a WORLD WING subscriber overseas 

Even when making a call to the phone in your country of stay, make an 
international call to Japan if the call recipient is a WORLD WING subscriber 
overseas. 

1 IS (for 1 + seconds) ► [8im ► enter the other party’s mobile 

phone number excluding the first “0” ► (3 (Phone)/® (V.phone) 
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Composing and sending i-mode mail 

1 画 ► [Compose message ] 卜 select the [To] field ► ® ► [Direct 
input] 1 ► enter an address ► ® 

2 Select the [Sub] field ► ® ► enter a subject ► ® ► [Msg] ► enter 
messages ► ® ► (X)* 2 

*1 To select a recipient from a Phonebook, select [Search phonebook]. 

*2 To attach a file, select the attachment field (None) ► ® ► select the file to 
attach. 


Checking new i-mode mail 

1 政圆卜 [Check new messages] 

Replying to i-mode mail 

1 In the received mail details screen, 圖 ► [Reply/Forward] 

2 Select the reply method ► ® 

3 Compose and send a mail 

Forwarding i-mode mail 

1 In the received mail details screen, 圆 ► [Reply/Forward] ► [Forward] 

2 Enter an address and send a mail 


そ 

の 

他 



Displaying a mail in Inbox/Outbox/Unsent messages 

1 [H] 

2 Select the mailbox ► ® 

3 Select a mail ► ® 

[0] appears in the stand-by display when a mail is received. 


Phonebook 


Adding entries to phonebook 

1 ® ► [New] ► [Phone] 

2 Enter a name ► ® ► [^] ► enter a phone number ► ® ► select a phone 
type icon ► ® ► [f?] ► enter a mail address ► ® ► select a mail address 
type icon ► ® ► (XI ► ® 

^ Other items can be saved as well. 
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Shooting still pictures 


1 kMslu^ [Camera] ► [Shoot still pic] ► ® ® 

Shooting moving pictures 

1 [Camera] ► [Shoot movie] ► ® ► ® ► [Save] 

Displaying still pictures 

1 ^^[Data box] ► [My picture] ► select a still picture ► ® 

Playing moving pictures 

1 ^Su^[Data box] ► [i-motion/Movie] ► select a moving picture ► ® 


Watching ISeg 


Performing automatic channel setting 

1[ISeg ひ [Channel setting] 

2 Select the number to save ► 圆 ► [Auto channel set] ► [Yes] 

3 Select an area ► ® ► select a prefecture/district ► ® ® ► [Yes] 

Selecting a channel list 

1 kULUslu^[1Seg] ► [Channel setting] V select a channel list ► ® 

Watching ISeg 

1 ki!LUsL^[1Seg] ► [Activate ISeg] 

參 To record a video of ISeg programs: While watching ISeg, CD (for 1 + 
seconds) ► (record) ► (XI 

參 To record ISeg programs as a still picture: While watching ISeg, (X) 


Watching Videos 


1 ^^[Data box] ^ [ISeg] 

2 [Video] folder ► select a video ► ® 

































Using Music&Video Channel 


1 回 ^ [MUSIC] 卜 [Music&Video ch ] 卜 select a program ► ® 

Using MUSIC Player 

1 ^^[Data box] ► [MUSIC] ► select music data 卜 ® 



Voice Mail Service is a paid option (monthly fees apply) that requires subscription. 

1 [Settings] 卜 [NW Services] 卜 [Voice Mail] 

2 [Activate VoiceMail] ► [Activate VoiceMail] ► [Yes] 

Using Call Waiting 

Call Waiting is a paid option (monthly fees apply) that requires subscription. 

1 [Settings] 卜 [NW Services] ► [Call waiting] 

2 [Activate] ► [Yes] 


Using Call Forwarding Service 


Call Forwarding Service is a free option (no monthly fees) that requires 
subscription. 

1 [Settings] ► [NW Services] ► [Call Forwarding] 

2 [Activate] ► [Activate] ► [Yes] 


Osaifu-Keitai 


Hold the mark of the FOMA terminal over the scanning device to use as 
electronic money or railway tickets, or retrieve ToruCa. 

參 When the FOMA terminal is stolen or lost, immediately contact your provider of 
Osaifu-Keitai compatible service for handling methods. 


General Notes 


Introduction of options and related devices 

■ Battery Pack SH21 ■ FOMA AC Adapter 01 for Global use 

■ FOMA AC Adapter 01/02 ■ Desktop Holder SH23 


Main specifications 


Size 

108 (H) x 49 (W)x 13.9(D) mm (16.1 
at thickest point) (when folded)* 

Weight 

105 g (with battery pack attached)* 

Continuous 

talk time 

FOMA/3G 

Voice call: 200 min* 

Videophone: 110 min* 

Continuous 
stand-by time 

FOMA/3G 

When mobile: 370 hr* 

At rest: 550 hr* 

Estimated 
charge time 

FOMA AC Adapter 01/02 

120 min* 

FOMA DC Adapter 01/02 

120 min* 


* Approximate value 
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Specific Absorption Rate (SAR) of mobile phone 

This model phone SH-05B meets the MIC’s* * technical regulation for 
exposure to radio waves. 

The technical regulation established permitted levels of radio frequency energy, 
based on standards that were developed by independent scientific organizations 
through periodic and thorough evaluation of scientific studies. 

The regulation employs a unit of measurement known as the Specific Absorption 
Rate, or SAR. The SAR limit is 2 watts/kilogram (W/kg)** averaged over ten grams 
of tissue. The limit includes a substantial safety margin designed to assure the 
safety of all persons, regardless of age and health. The value of the limit is equal 
to the international guidelines recommended by ICNIRP***. 

All phone models should be confirmed to comply with the regulation, before they 
are available for sale to the public. The highest SAR value for this model phone is 
0.762 W/kg. It was taken by the Telecom Engineering Center (TELEC), a 
Registered Certification Agency on the Radio Law. The test for SAR was 
conducted in accordance with the MIC testing procedure using standard operating 
positions with the phone transmitting at its highest permitted power level in all 
tested frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of 
various phones and at various positions, they all meet the MIC’s technical 
regulation. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the 
actual SAR of the phone during operation can be well below the maximum value. 
For further information about SAR, please see the following websites: 

World Health Organization (WHO) 
http://www.who.int/peh-emf/en/ 

ICNIRP 

http://www.icnirp.de/ 

MIC 

http://www.tele.soumu.go.jP/e/sys/ele/index.htm 

TELEC 

http://www.telec.or.jp/ENG/lndex_e.htm 
NTT DOCOMO 

http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/ 

SHARP Corporation 

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html 

* Ministry of Internal Affairs and Communications 

** The technical regulation is provided in Article 14-2 of the Ministry Ordinance 
Regulating Radio Equipment. 

*** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 


その他 


106 


European RF Exposure Information 

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed 
the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. 
These guidelines were developed by the independent scientific organization 
ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all 
persons, regardless of age and health. 

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, 
or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for 
this device when tested at the ear was 0.690 W/kg*. 

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual 
SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is 
due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses 
the minimum level required to reach the network. 

The World Health Organization has stated that present scientific information does 
not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. 
They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting 
the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away 
from the head. 

* The tests are carried out in accordance with international guidelines for 
testing. 

Declaration of Conformity 

(€0168 _ 

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares 
that this SH-05B is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of Directive 
1999/5/EC. 

A copy of the original declaration of conformity can be 
found at the following Internet address: 
http://www.sharp.co.jp/k-tai/ 













FCC Notice 

• This device complies with part 15 of the FCC Rules. 

Operation is subject to the following two conditions: 

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 

• Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the 
equipment. 

Information to User 

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. 

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures: 

1. Reorient/relocate the receiving antenna. 

2. Increase the separation between the equipment and receiver. 

3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected. 

4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

FCC RF Exposure Information 

Your handset is a radio transmitter and receiver. 

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to 
radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of 
the U.S. Government. 

The guidelines are based on standards that were developed by independent 
scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific 
studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the 
safety of all persons, regardless of age and health. 

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement 
known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 
1.6 W/kg. 


The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on 
the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this 
model handset when tested for use at the ear is 0.662 W/kg and when worn on the 
body, as described in this user guide, is 0.821 W/kg. 

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations 
with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance 
with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm 
separation distance between the user’s body and the back of the handset. The 
use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic 
components in its assembly. 

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply 
with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. 

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all 
reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission 
guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can 
be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after 
searching on FCC ID APYHR000116. 

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the 
Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http:// 
www.ctia.org/. 


Inquiries 


General inquiries <docomo Information Center> 

(Business hours: 9:00 a.m. to 9:00 p.m.) 

M 0120 -005-250 (toll free) 

Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean. 
Unavailable from part of IP phones. 

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round)) 

From DOCOMO mobile phones 
(In Japanese only) 

□ (No prefix)151(toll free) 

Unavailable from land-line phones, etc. 

From land-line phones 
(In Japanese only) 
m 0120 -800-000 (toll free) 

Unavailable from part of IP phones. 

• Please confirm the phone number before you dial. 
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Repairs 

(Business hours: 24 hours (open all year round)) 

From DOCOMO mobile phones 
(In Japanese only) 

□ (No prefix)113 (toll free) 

Unavailable from land-line phones, etc. 

From land-line phones 
(In Japanese only) 

面 0120 -800-000 (toll free) 

^ Unavailable from part of IP phones. 

• Please confirm the phone number before you dial. 

參 For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the 
above-mentioned information center or the docomo Shop etc. near you on the 
NTT DOCOMO website or the i-mode site. 

NTT DOCOMO website: http://www.nttdocomo.co.jp/english/ 
i-mode site: iMenu ► お客様サポート (user support) ► ドコモショップ 
(docomo Shop) (In Japanese only) 

Loss or theft of FOMA terminal or payment of 
cumulative cost overseas <docomo Information Center 〉 

(available 24 hours a day) 

From DOCOMO mobile phones 

International call access code for the -81-3-6832-6600* * (toll free) 
country you stay 

* You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, 
etc. 

※ If you use SH-05B, you should dial the number +81-3-6832-6600 
(to enter “+”，press the “0” key for at least 1 second). 

From land-line phones 
〈Universal number 〉 

Universal number international prefix -8000120-0151* 

* You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the 
country you stay. 

※ For international call access codes for major countries and universal number 
international prefix, refer to DOCOMO International Services website. 
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i-ailures encountered overseas 
<Network Support and Operation Center> 

(available 24 hours a day) 

From DOCOMO mobile phones 

International call access code for the -81-3-6718-1414* (toll free) 
country you stay 

* You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, 
etc. 

※ If you use SH-05B, you should dial the number +81-3-6718-1414 
(to enter “+”，press the “0” key for at least 1 second). 

From land-line phones 

<Universal number> 

Universal number international prefix -8005931-8600* 

* You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the 
country you stay. 

For international call access codes for major countries and universal number 
international prefix, refer to DOCOMO International Services website. 

• If you lose your FOMA terminal or have it stolen, immediately take the steps 
necessary for suspending the use of the FOMA terminal. 

• If the FOMA terminal you purchased is damaged, bring your FOMA terminal to 
a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan. 
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ご契約内容の確認•変更、各種サービスのお申し込み、各種資料請求をオンライン上で承っております。 


i モードから i Menu ^ お客様サボ_卜 ► お申込•お手続き ► 各種お申込•お手続き L バケツト通信料無料| 


パソコンから My docomo ( http :// www . mydocomo . com /) ► 各種お申込•お手続き 


※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。 

※ i モードか5ご利用いただく場合のバケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。 

※パソコンからご禾 U 用になる場合、 「docomo ID/ パスワード」が必要となります。 

《「ネットワーク暗証番号」および 「docomo ID/ パスワード」をお持ちでない方•お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご 
相談 < ださい。 

※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。 

※システムメンテナンヌなどにより、ご利用になれない場合があります。 






公共の場所で携帯電話をご利用の際は周囲の心くば 
りを忘れずに。 


取扱説明書の薄型化 


こんな場合は必ず電源を切りましょう 

■ 使用禁止の場所にいる場合 


本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、 
取扱説明書の薄型化を図り、紙の使用量を削減いたしました。 
よく使われる機能や詳しい説明については、サボートブック 
(本 FOMA 端末に搭載)やドコモのホームページでご確認いた 
だけます。 


航空機内、病院内や電車などの優先席付近では、必ず携帯 


電話の電源を切って<ださい。 

こんな場合は公共モードに設定しましょう 

■ 運転中の場合 


携帯電話の回収•リサイクル 


運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象と 


携帯電話 . PHS 事業者は、環境を保護し貴重な 
資源を再利用するためにお客様が不要となつ 
てお持ちになる電話機•電池•充電器をブラン 
ド•メーカー問わず左記マークのあるお店で 


なります。 

■劇場 • 映画館 • 美術館など、公共の場所にいる場合 



プライバシーに配慮しましょう 



回収し、リサイクルを行っております。 

お近<のドコモショップへお持ち<ださい。 


• この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要と 
なった際は、回収、リサイクルに出しましよう。 














総合お問い合わせ先 < ドコ 


ンセンター> 


故障お問い合わせ先 


■ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合 

B (局番なしの） 151 (無料） ^ 0120 - 800-000 

※一般電話などからはご利用いただけません。※一部の ip 電話からは接続できない場合があ 

ります。 

受付時間午前 9:00 〜午後 8:00 (年中無休） 

•番号をよ<ご確認の上、お間違いのないよラにおかけください。 

•各種芋続き、故障•アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただ < か、 

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/ 


■ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合 

□ (局番なしの） 113 (無料） ^ 0120 - 800-000 

※一般電話などからはご利用いただけません。※一部の ip 電話からは接続できない場合があ 

ります。 

受付時間24時間（年中無休） 

ドコモホームページ、 i モードサイトにてお近<のドコモショップなどにお問い合わせ<ださい。 

i モードサイト i Menu ► お客様サポート ► ドコモショップ 


海外での紛失、盗難、精算などについて 
<ドコモインフォメーションセンター> (24 時間受付) 


ドコモの携帯電話からの場合 


滞在国の国際電話 
アクセス番号 


- 81 - 3 - 6832-6600 * (無料) 


* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 
※ SH -05 B から、ご利用の場合は+ 81 -3-6832-6600 でつながります。 
( 「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。） 


海外での故障について 

<ネットワークオペレーションセンター> (24 時間受付) 


ドコモの携帯電話からの場合 


滞在国の国際電話 
アクセス番号 


- 81 - 3 - 6718 - 1414 * (無料) 


* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 
※ SH -05 B から、ご利用の場合は+ 81 -3-6718-141 4でつながります。 
( 「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。） 


一般電話などからの場合 

< ユニバーサルナンバー > 


ユニバーサルナンバー用 
国際識別番号 


- 8000120-0151 


氺 


* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。 

※主要国の国際電話アクセス番号/ュニパーサルナンパー用国際識別番号については、ドコ 
モの「国際サービスホームぺージ」をご覧<ださい。 


一般電話などからの場合 

<ユニバーサルナンバー 


> 


ユニバーサルナンバー用 
国際識別番号 


- 8005931-8600 


氺 


* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。 

※主要国の国際電話ァクセヌ番号/ユニパーサルナンバー用国際識別番号については、ドコ 
モの「国際サービス ホー ムページ」をご覧<ださい。 


參紛失 ■ 盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。 

參お客様が購入された FOMA 端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。 

マナーもいっしよに携帯しましよう。 

◎ 公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。 


販売元株式会社 NTT ドコモ 
製造元シャープ株式会社 



Li-ion00 


環境保全のため、不要になった電池は 
NTT ド コモ または代理店、リサイクル 
協力店などにお持ちください。 
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SH-05B 

パソコン接続マニュアル 


胃 


♦データ通信 . 1 

•ご 使用になる前に . 2 

• データ転送 ( OBEX ™ 通信)の準備の流れ . 3 

• データ通信の準備の流れ . 4 

♦パソコンと FOMA 端末を接続する . 5 

• FOMA 通信設定ファイルをインストールする . 5 

• ドコモコネクションマネージャ . 13 

•ド コモコネクションマネージやをインストールする . 15 

♦ド コモコネクションマネージャを起動する . 17 

♦ド コモコネクションマネージやを使わない通信の設定 . 18 

♦データの 送受信(〇 BEX ™ 通信）について . 31 

• AT ] マンドー覧 . 33 


パソコン接続マニュアルについて 

本マニュアルでは、 SH -05 B でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、 CD - 
ROM 内の 「FOMA 通信設定フ アイル」「ドコモコネクションマネージャ」のインヌトール方法な 
どを説明しています。 

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。 

，1〇_1〇版) 




















| FOMA 端末から利用できるデータ通信 


FOMA 端末の通信形態は、パケット通信、 64K データ通信、データ転送の3つに分類されます。 

• FOMA 端末は FAX 通信をサボートしていません。 

• FOMA 端末を sigmarionEI と接続してデータ通信を行うことができます。八イスピードエリア対応の高速通信 
には対応しておりません。 

• FOMA 端末は、 Remote Wakeup には対応していません。 

• 海外では、パソコンなどと接続しての 64K データ通信は禾 U 用できません。 

• 海外でバケツト通信を行う場合は、 IP 接続で通信を行って<ださい (PPP 接続ではバケツト通信できません)。 

■データ転送 ( OBEX ™ 通信） 

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、 FOMA 端末と他の FOMA 端末やパソコンなどの間で送受信します。 



■パ ケット通信 

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは 
通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うとい〇使いかたが 
でき•ます。 

ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U」 など、 FOMA のパケット通信に対応したアクセスポイントを 
利用して、受信最大 7.2Mbps、 送信最大 384kbps の高速通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み 
合った状態の影響により通信速度が変化するべストエフオート方式による提供です)。 

• 最大 7.2Mbps、 最大 384kbps とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実 
際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。 

• FOMA ハイスピードエリア外や HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコ 
モの PDArsigmarionUI」 など HIGH-SPEED に対応していない機器をご禾〇用の場合は、通信速度が遅くなる場合 
があります。 

バケット通信は FOMA 端末とパソコンなどを FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル02 ( 別売）で接続して、各種設 
定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合 
に適しています。 

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 

FOMA 端末では、パソコンなどによるバケット通信と音声電話を同時に利用できます。 

■ 64 K データ通信 

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U」 など、 FOMA 64K 
データ通信に対応したアクセスポイント、または ISDN の同期 64K アクセスポイントを利用します。 

64K データ通信は TOMA 端末とパソコンなどを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル〇2で接続して、各種設定を 
行うと利用できます。データ BOX コンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適 
しています。 

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意 < ださい。 
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I ご利用にあたっての留意点 


■インター ネットサービスプロバイダの利用料について 

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプ□バイダに対する利用料が必要に 
なります。この利用料は、 FOMA サービスの利用料とは別に、インターネットサービヌプ□バイダにお支払いい 
ただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプ□バイダにお問い合わせ<だ 
さし、。 

ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U 」 をご利用いただけます 。 「mopera U 」 をご禾 U 用いただく場合 
は、お申し込みが必要(有料)となります。 

■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど）の設定について 

バケット通信と 64 K データ通信では接続先が異なります。バケット通信を行うときは、 FOMA バケット通信対応 
の接続先、 64 K データ通信を行うときは FOMA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K 対応の接続先をご禾 U 用くだ 
さし、。 

• DoPa のアクセスポイントには接続できません。 

• mopera のサービス内容および接続設定方法については mopera のホームぺージをご確認 < ださい。 
http :// www . mopera . net / mopera / index.html 

■パ ケット通信および 64 K データ通信の条件 

日本国内でデータ通信(パケット通信/ 64 K データ通信)を行うには、次の条件が必要になります。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル〇2を利用できるパソコンであること 

• FOMA サービスエリア内であること 

籲パケット通信の場合、アクセスポイントが FOMA のパケット通信に対応していること 

• 64 K データ通信の場合、接続先が FOMA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K に対応していること 
ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあり 
ます。 


•パケット 接続を行う場合は、 FOMA 端末と接続する機器が JATE (財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品であ 
る必要があります。 

■ ブラウザ利用時のアクセス認証について 

パソコンのブラウザで FirstPass 対応サイトを利用するときのアクセス認証では FirstPass (ユーザ証明書）が必要 
です。詳しくはドコモのホームページをご覧<ださい。 



データ通信を利用するための/\°ソコンの動作環境は次のとおりです。 


項目 

必要環境 

パソコン本体 

PC / AT 互換機 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 ( 別売)を使用する場合: USB ポート (Universal Serial 

Bus Specification Rev 1.1/ 2.0準拠） 

ディスプレイ解像度800 X 600ドット 、 High Color 16ビット以上を推奨 

〇 S 

Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista、Windows 7(各日本語版） 

必要メモリ 

Windows 2000 :64 MB 以上 、 Windows XP ：128 MB 以上 、 Windows Vista :512 MB 以上 、 Windows 
了 (32 ビット版）： 1 GB 以上 、 Windows 了 (64 ビット版）： 2 GB 以上 

八ードディスク容量 

5 MB 以上の空き容量 

• ドコモコネクションマネージヤは 10 MB 以上の空き容量 


»動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご確認ください。 

* 必要メモリ•ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。 
* メニユーが動作する推奨環境は Microsoft Internet Explorer 7■◦以上です。 

Windows XP の場合、推奨環境は Microsoft Internet Explorer 6.◦以上です。 


次ページへ続く ►► 















• CD - ROM をセットしてもメニューが表示されない場合は、次の手順で操作して<ださい。 

Windows Vista の場合 

Windows の[スタート]メニューで[検索の開始]欄に[く CD - ROM ドライプ名> : index . html ] と指定し、検索結 
果欄に表示された [ index . html ] をクリックします。 

Windows 了の場合 

Windows の[スタート]メニューで[プログラムとファイルの検索]欄に[く CD - ROM ドライブ名〉： index . html ] 
と指定し、検索結果欄に表示された Dndex . html ] をクリックします。 

Windows XP、Windows 2000の場合 

Windows の[ヌタート]メニューで[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[く CD - ROM ドライブ名〉： 
index . html ] と指定して [ OK ] をクリックします。 

籲〇 S アップグレードからの動作は保証しヽたしかねます。 

• 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、前記の動作環境以外でのご使用による問い合わ 
せおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承 < ださい。 

• CD - ROM をパソコンにセツトすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は 、 Internet Explorer の 
セキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 

[はし、]をクリックしてください。 


| 必要な機器 


端末とパソコン以外に次のハードウェア、ソフトウェアを使います。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル〇2(別売)、または FOMA USB 接続ケープル(別売) 

• CD - ROM 「 SH -05 B 用 CD - ROM 」 (付属） 


• USB ケーブルは専用の 「 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02丄または 「FOMA USB 接続ケーブル」をご利用くださ 
し、。パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。 

• USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 


データ転送 ( obex tm 通信)の準備の流れ 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02(別売)をご利用になる場合は、 FOMA 通信設定フアイルをイン 
ヌトールして < ださい。 
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データ通信の準備の流れ 

パソコンと FOMA 端末を接続して、パケット通信および 64 K データ通信を利用する場合の準備について 
説明します。次のよろな流れになります。 



接続する（頌卞.17) ] I 接続する （ o ^ P .29) 


※ドコモコネクションマネージャの設定については、「ドコモコネクションマネージャ操作マニュアル. pdf 」 を 
ご覧ください。 

• FOMA でインターネットをするには、プロードバンド接続などに対応した 「mopera U 」 (お申し込み必要)が便 
利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。 


| FOMA 通信設定ファイルについて 

FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル〇2で接続してデータ通信を行うには、付属 
の CD - ROM か5 FOMA 通信設定ファイルをインヌトールする必要があります（ぽ P .5 〜 R 1 2) 。 

• インストールに失敗して P . llr インストールした FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）を確認する」の操作3の各画面 
で [FOMA SH 05 B ] のデバイス名が表示されていない場合は、 FOMA 通信設定ファイルをアンインストールし 
( o ^ P .12)、 もう一度インストールしてください。 

• 何5かの原因により、パソコンが FOMA 端末を認識できなくなった場合は、 FOMA 通信設定ファイルをアンインス 
卜ールし （ o ^ P .12)、 もう一度インヌトールしてください。 


| ドコモコネクションマネージャについて 

付属の CD - R 〇 K / I か5ドコモコネクションマネージヤをパソコンにインヌトールして使うと、 FOMA 端末 
とパソコンを接続して行うパケット通信や、 64 K データ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うこと 
ができます（暖 3 P .13)。 
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パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている状態で接続して < ださい。 FOMA 通信設定ファイルがインス 
卜ールされている場合には、 FOMA 端末の画面に[參]が表示されます。 FOMA 通信設定ファイルがイン 
ストールされていない場合、使用するパソコンに FOMA 端末を接続する前に、 FOMA 通信設定ファイルを 
インストールしておきます （ D 3= P .5)。 


| FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02で接続する 


1 FOMA 充電機能付 USB 接続ケー 
ブル02(別売)の FOMA 端末側コ 
ネクタを FOMA 端末の外部接続 
端子に差し込む （n)。 

9 FOMA 充電機能付 USB 接続ケー 
ブル02のバソコン側コネクタを 
バソコンの USB コネクタに差し 
込む (B)。 



取り外しかた 

1 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02の FOMA 端末側のリリー 
スボタンを押した状態( II )で、 FOMA 端末から]ネクタを水平に 
引き抜 <( B )。 

• 無理に引っ張ると故障の原因となります。 

2 パソコンから FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02のコネクタ 
を抜<。 



• FOMA 端末の USB モード設定を[通信モード]にして接続してください。 

• FOMA 端末を卓上ホルダで充電しながら接続することもできます。 

• データ通信中に FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02を外さないでください。データの送受信ができないだけでな 
く、データが失われることがあります。 


FOMA 通信設定ファイルをインストールする 

FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル02(別売)でパソコンに接続してデータ通信を行うに 
は、 FOMA 通信設定ファイルが必要です。 

• FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする前に、パソコンに常駐しているソフトはすべて終了 
してください。 


| FOMA 通信設定フアイル（ドライバ)を自動でインストールする 


• パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインヌトールしてください。 

• ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は[はい]をクリックして <ださし、。 
• FOMA 端末は操作1〜4を行ったあとにパソコンに接続して<ださい。 
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1 付属の CD - ROM をパソコンにセツトする。 

1 • TOP 画面が表示されます。 


2 [データリンクソフト•各種設定ソフト] ► 
[ FOMA 通信設定ファイル ( USB ドライ 
パ）]欄の [ Windows ® 2000 / XP/Vista (32 
ビット版)用]をクリックする。 

Windows Vista (64 ビツト版)の場合 

1 [ Windows ® Vista (64 ビツト版)用]をクリッ 
クする。 

Windows 了の場合 

1 [ Windows ® 了 (32 ビット版)用/ (64 ビット版) 
用]をクリックする。 


Q [ SH 05 Bs . exe ] をダブルクリックする。 

Windows 了の場合 

1 [ SH _ Setup . exe ] を右クリックし、[管理者として実行]を選ぶ。 

2 [セットアップ後ドライバインストールを開始する。]が0になっているか確認し、[セット 
アップ開始]をクリックする。 

• □の場合は、 H にします。 

3 セットアップ完了画面が表示されたら[〇 K ] をクリックする。 

^ [インストール開始]をクリックする。 

g [FOMA SH 05 B と PC を FOMA USB 接続ケーブルにて接続してください。]が表示さ 
れたら、 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02でバソコンに接続す 
る。 

•インストール中の画面が表示され、インストールが自動的に開始します。 

• FOMA 端末は電源が入った状態で接続してください。 

g [FOMA SH 05 B ドライバのインストールが完了しました。]が表示されたら [ OK ] を 
クリックする。 

• FOMA 通信設定ファイルのインストールが終了します。 

• インストールには数分かかる場合があります。 

• [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリツ 
クして<ださい。 
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• パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。 

• [他のデバイスドライバのインストールが終了後に再度インストーラを実行してください。]と表示された場合は、自 
動的にインストールされた別のドライバをアンインストールしてか5、インストールして <ださい。アンインヌトー 
ルの操作については 「 FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。 


I FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を手動でインストールする 


參パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。 

• ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。 

<例> Windows Vista にインヌトールするとき 

• Windows 7 、 Windows XP、Windows 2 ◦◦◦をご使用のときは、画面の表示が異なります。 

1付属の CD-ROM をパソコンにセットする。 

1 • TOP 画面が表示された場合は、画面を終了して < ださい。 

9 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02でバソコンに接続する。 

^ • FOMA 端末は電源が入った状態で接続してください。 
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i [ドライバソフトウェアを検索してインス 
トールします(推奨)]をクリックする。 

Windows 了の場合 

1[デバイスドライバーソフトウェアをインス 
卜ールしています]をクリックする。 

• [デバイスドライバーソフトは正しくインヌトー 
ルされませんでした。]と表示された場合は、[デ 
バイスドライバーソフトは正し<インストール 
されませんでした。]をクリックして<ださい。 

2 [閉じる]をクリックする。 

3 [スタート]メニュー ► [コント□ールパネル] 

をクリックする。 

4 [システムとセキュリテイ]をクリックする。 

5 [デノ\'イス マネージヤー] を クリックし、 操作 
5へ■む。 

Windows XP の場合 

1[いいえ、今回は接続しません]を選ぶ。 

2 [次へ]をクリックし、操作5へ進む。 

Windows 2000の場合 

1[次へ]をクリックする。 

2 [デバイスに最適なドライノ ゞ を検索する(推奨)]を選ぶ。 

3 [次へ]をクリックし、操作5へ進お。 

[デイスクはありません。他の方法を試し 
ます]をクリックする。 


@新しいノ、ードウエアが見つかりました @ 

FOMA SH 05 B のドライパソフトウエアをインストールする必要があります 


ドライパソフトウェアを検索してインストールします（推奨) ( L ) 
このデパイスのドライパソフトウェアをインストールする手®をご'案 
内します • 


後で再確認します (△) 

次回デノ (イスをプラグインするときまたはデノ【イス(こ□クオンすると 
きに、再度確認メッセージが表示されます • 

このデノ (イスについて再確認は不要です ( E ) 

このデノ【イスは、ドライノてソフトウェアをインストーノレするまでは動 
作しません • 


[ キル ] 


© 1 


新しい八ードウエアの検出- FOMA SH05B 


FOMA SH05B に付届のディスクを插入してください 




►/ディスクはありません。他の方法を試します( I ) 


次べ Ml | [ キヤンセル 
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5 [コンピュータを参照してドライバソフト 
ウェアを検索します(上級)]をクリックす 
る 。 

Windows 了の場合 

1 [ FOMASH -05 B ] をダブルクリックする。 

2 [ドライバー]のタブをクリックし、[ドライ 
バーの更新]をクリックする。 

3 [コンピュータを参照してドライバソフト 
ウェアを検索します]をクリックする。 

Windows XP の場合 

1[一覧または特定の場所からインストールす 
る(詳細)]を選ぶ。 

2 [次へ]をクリックする。 

Windows 2000の場合 
1[場所を指定]を選ぶ。 

2 [次へ]をクリックする。 

0検索するフォルダを指定する。 

M 1[参照]をクリックする。 

2 次のディレクトリを指定する。 

く CD-ROM ドライプ名〉： 

¥ SH -05 B _ driver _ vista 32¥ WinVista 32 

3 [次へ]をクリックする。 

• インストールが開始されます。 

Windows Vista (64 ビット版)の場合 

1[参照]をクリックする。 

2 次のディレクトリを指定する。 

< CD - ROM ドライブ名〉： 

¥ SH -05 B _ driver _ vista 64¥ WinVista 64 
3 [次へ]をクリックする。 

• インヌトールが開始されます。 

Windows 7 (32 ビット版)の場合 

1[参照]をクリックする。 

2 次のディレクトリを指定する。 

く CD-ROM ドライプ名〉： ¥ SH -05 B _ driver _ win 7¥ SH 05 B — USB _ Driver ¥ Win 7_32 
3 [次へ]をクリックする。 

• インヌトールが開始されます。 

Windows 7 (64 ビット版)の場合 

1[参照]をクリックする。 

2 次のディレクトリを指定する。 

く CD-ROM ドライブ名〉： ¥ SH -05 B _ driver _ win 7¥ SH 05 B — USB _ Driver ¥ Win 7_64 

3 [次へ]をクリックする。 

• インヌトールが開始されます。 

Windows XP の場合 

1[次の場所で最適のドライバを検索する]を選ぶ。 

2 [次の場所を含める]を選んで[参照]をクリックする。 

• [リムーバブルメディア（フロッピー、 CD - ROM など）を検索]が0の場合は□にしてか5操作してくだ 
さし、。 

3 次のディレクトリを指定する。 

< CD - ROM ドライプ名〉 ：¥ SH -05 B _ driver _ vista 32¥ Win 2 k_XP 

4 [次へ]をクリックする。 


^新しい八ードウヱアの検出- FOMA SH05B 

このデパイス用のドライパソフトウェアが見つかりませんでした • 


アを検索しま1 
、ールします • 


©愈新しい八ードウェアの検出 -FOMA SH05B 

コンピュータ上のドライノてソフトウェアを参蒔します • 

次の場所でドライノてソフトウェアをします： 


D:¥SH-05B_driver_vista32¥WinVista32 
園サブフォも糖する⑴ 


—|剛…| 


r 次へ⑻ ] [ 一 抑レー j 
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Windows 2000 の場合 

1次のディレクトリを指定する。 

く CD-ROM ドライプ名〉： ¥SH-05B_driver_vista32¥Win2k_XP 

• [参照]をクリックして検索フォルダを指定した場合は、上記ディレクトリからいずれかのファイルを 
選んで[開く]をクリックします。 

2 [〇 K ] をクリックする。 

3 [ドライバファイルの検索ハードウェアデバイスのドライバファイル検索が終了しまし 
た。]が表示されたら、[次へ]をクリックする。 

7 [このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。]が表示された 
ら、[閉じる]をクリックする。 

•インストールが終了し、次のドライノ '(の検索画面が表示されます。 

• 最初に USB ドライバがインストールされます。 

Windows 了の場合 

1[ドライバーソフトウェアが正常に更新されました]が表示されたら、[閉じる]をクリック 
する。 

Windows XP、Windows 2000 の場合 

1[新しいハードウエアの検索ウイザードの完了]が表示されたら、[完了]をクリックする。 


ft 引き続き他のドライバをインストールする。 

W • 以降、操作4〜了を3回行い、以下のドライバをインヌトールします(お使いのパソコンによって回数が 
異なる場合があります)。 

■ 〇 BEX ポートドライバ ■ モデムドライバ ■ コマンドボートドライバ 

• すべてのドライバのインストールが完了すると、タスクバーのインジケータか5、正し<インストールさ 
れた旨のポップアップメッセージが数秒間表示されます (Windows 2◦◦◦のときは表示されません)。 

Windows 了の場合 

1操作5〜了を3回行う(お使いのパソコンによって回数が異なる場合があります)。 

• 他のドライバをインストールする場合は、インストールするデバイヌをダブルクリックして < ださ 
い。 

2デバイスメタデータの設定を行ラ （ o ^ P .1 〇)。 

Windows XP、Windows 2000 の場合 

1操作3〜了を3回行う（お使いのパソコンによって回数が異なる場合があります)。 

• インストールには数分かかる場合があります。 

• [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリッ 
クして <ださい。 

• パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。 
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■ デバイスメタデータを設定する 

Windows 了の場合はデバイスメタデータを設定することで、 FOMA 端末のパソコン用アイコン情報などを利用 
できます。 

籲バソコンの管理者権限を持ったユーザーで設定して<ださい。 

• ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は[はい]をクリックして < ださい。 

1付属の CD - ROM をパソコンにセットする。 

1 • TOP 画面が表示された場合は、画面を終了して < ださい。 

9 Windows の[スタート]メニューで[プログラムとファイルの検索]欄に [< CD - 
ROM ドライブ名 >:¥ SH -05 B _ driver _ win 7] と指定し、検索結果欄に表示された 
[ SH -05 B _ driver _ win 7] をクリックする。 

3 [ SH _ Setup . exe ] を右クリックし、[管理者として実行]を選ぶ 0 

J [セットアップ後ドライバインストールを開始する。]が□になっているか確認し、 
[セットアップ開始]をクリックする。 

• 0の場合は、□にします。 

g セットアップ完了画面が表示されたら [ OK ] をクリックする。 

• [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプ□グラムは正しくインストールされました]をクリツ 
クして <ださい。 
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■インス トールした FOMA 通信設定フアイル（ドライバ)を確認する 


FOMA 端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。 

<例> Windows Vista で確認するとき 

• Windows 7、 Windows XP、Windows 2 ◦◦◦をご使用のときは、画面の表示が異なります。 

1 [スタート]メニュー ►[コ ントロールパネル]をクリックし、[システムとメンテナ 
ンス]►[システム]アイコンを順にクリックする。 

• シヌテムのプ□パテイ画面が表示されます。 

Windows 了の場合 

1[スタート]メニュー ► [コント□—ルパネル]をクリックする。 

2 [シヌテムとセキュリテイ]をクリックする。 

Windows XP の場合 

1[スタート]メニュー ► [コント□ールパネル]をクリックする。 

2 [パフオーマンスとメンテナンヌ]アイコン ► [システム]アイコンをクリックする。 

Windows 2000 の場合 

1[スタート]メニュー ► [設定] ►[コン ト□ールパネル]の順に選ぶ。 

2 [システム]アイコンをダブルクリックする。 

9 [タスク]の[テ x イスマネージャ]をクリックする。 

^ • デバイスマネージャ画面が表示されます。 

Windows 了の場合 

1[デバイスマネージや一]をクリックする。 

Windows XP、Windows 2000 の場合 

1[ハードウエア]タブをクリックする。 

2 [デノ \'イスマネージや]をクリックする。 

Q 各デバイスをクリックしてインス!^一 
W ルされたデバイス名を確認する。 

[ユニパーサルシリアルバヌコント□—ラ]、 

[ポート （COM と LPT)]、 [モデム]の箇所に、インヌ 
卜ールしたデバイヌ名がすべて表示されているこ 
とを確認します。 

• FOMA 通信設定ファイルをインストールする 
と、次のドライバがインストールされます。 


※ rCOMx」 の「X」は数値です。お使し、のパソコンによって異なります。 

•インス トールに失敗したとき、または操作3の画面に [FOMA SH 05 B ] が表示されていないときは、アンインストー 
ルしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作については 「 FOMA 通信設定ファイル（ドライ 
バ)をアンインストールする」を参照してください。 


デバイヌの種類 

デバイス名 

ユニバーサルシリアル 
バスコント□—ラ 
Windows 7の場合 
ユニバーサルシリアル 
バスコントロ _ ラ _ 
Windows XP、Windows 
2000の場合 

USB (Universal Serial 
巳 us) コント□—ラ 

• FOMA SH 05 B 

ポート （ COM と LPT ) 

• FOMA SH 05 B 
Command Port 
( COMx )※ 

• FOMA SH 05 B OBEX 
Port ( COMx )^ 

モデム 

• FOMA SH 05 B 


: a デパイス 

：(A) 転⑵〜レプ⑻ 
I E I B 园 I ぬ 


rWX マネージャ 
イル (£) ■(さ) 


申占 DVD / CD - ROM ドライブ 
S d IDE ATA/ATAPI コント□-ラ 
申 您キーポー ド 
コンビュータ 
申#システムデパイス 
申泛ディスクドライブ 
串霉ディスプレィアダ^夕 
申@ネツトワークアダプタ 
由相ヒューマンインターフェイスデパイス 
#-■ プロセッサ 

申^!フ□ツビーディスクドライブ 
申 d フロツビードライブコントローラ 
白 Jfr ポート (COM と LPT) 

フ ECP プリンタポート (LPT1) _ 

r 二：..，--—. 一::: ：：：..— 

\ =二’/- ノぐ L こ三三': F :： r ： 

7通信ポ-卜 （COM1) 

s-fe 助'^パィス 

田 P マウスとそのほ力めボインテイングデパイス 
モデム A 

\ uj FOMA SH05B J 

L モニマ 


D 


一 - C 


コニパーサルシリアルノ cx コント□ーラ 

@ FOMASH05B 

f ir 


「 Intel(R) 82801 FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658 
^ Intel(R) 82801 FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659 

；.^ Intel(R) 82801 FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A 

| • Intel(R) 82801 FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B 

i.^ Intel(R) 82801 FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C 

；.# USB ;U- 卜八ブ 

h# USB トノヴ 
h# USB ルートノヴ 
h. USB ;U- トメ、ブ 
USB ルートノヴ 
記愤^コントローラ 


- 認識されるとこのように表示されます。 
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| FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)をアンインストールする 


FOMA 通信設定ファイルのアンインヌトール手順を説明します。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで 
行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。 

ノ \°ソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイク□ソフト社にお問い合わせくださ 
い。 

• ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は[はい]をクリツクしてください。 

■コントロールパネルからアンインス!^ールする 


<例> Windows Vista でアンインヌトールするとき 

• Windows 7 、 Windows XP、Windows 2 ◦◦◦をご使用のときは、画面の表示が異なります。 

1[スタート]メニュー►[コントロールパネル]をクリックし、[プログラム] ► [プロ 
グラムと機能]アイコンを順にクリックする。 

• [プログラムのアンインヌトールまたは変更]画面が表示されます。 

Windows 了の場合 

1[スタート]メニュー ► [コント□ールパネル]をクリックする。 

2 [プログラムのアンインストール]をクリックする。 

Windows XP の場合 

1[ヌタート]メニュー ► [コント□—ルパネル]をクリックする。 

2 [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックする。 

• [プログラムの追加と削除]画面が表示されます。 

Windows 2000 の場合 

1[ヌタート]メニュー ► [設定] 卜 [コント□ールパネル]の順に選ぶ。 

2 [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックする。 

• [アプリケーションの追加と削除]画面が表示されます。 

2 [FOMA SH 05 B USB ] をダブルクリックする。 

Windows XP、Windows 2000 の場合 

1 [FOMA SH05B USB] を選ぶ。 

2 [変更と削除]をクリックする。 

Q [FOMA SH 05 B ドライバーのアンインス!>ールを行います。]が表示されたら、[は 
い]をクリックする。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。 

4 [アンインストールは完了しました。 pc を再起動してください。]が表示されたら、 
[ OK ] をクリックし、パソコンを再起動する。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインヌトールが終了します。 

• Windows 7の場合は、デバイヌメタデータの削除も行ってください（ぼ P .13)。 

• [プログラムのアンインストールまたは変更]画面に 「FOMA SH 05 B USB 」 が表示されていない場合は、付属の CD - 
ROM 内の ¥ SH -05 B _ driver _ vista 32¥ WinVista 32 フォルダ内※の 「 SH 05 Bc . exe 」 をダブルクリックしてアンインス 
卜ールを行ってください。 

※ Windows Vista (64 ビット版)の場合: ¥ SH _05 B _ driver _ vista 64¥ WinVista 64 フォルダ内 

Windows 7 (32 ビット版)の場合: ¥ SH _05 B _ driver _ win 7¥ SH 05 B _ USB _ Driver ¥ Win 了_32フォルダ内 
Windows 了 (64 ビット版)の場合: ¥ SH -05 B _ drive し win 7¥ SH 05 BJJSB _ Driver ¥ Win 了_64フォルダ内 
Windows XP/Windows 2000の場合: ¥ SH -05 B _ driver _ vista 32¥ Win 2 k _ XP フォルダ内 
• [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリツ 
クしてください。 
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■デバイスメタデータを削除する 

Windows 了の場合は、 F 〇 MA 通信設定ファイル（ドライバ)のアンインストールを行ってもデバイヌメタデータ 
は削除されません。パソコンの使用には問題ありませんが、デバイヌメタデータの削除を行う場合は次の操作を 
行って < ださい。 

籲バソコンの管理者権限を持ったユーザーで削除して<ださい。 

• ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。 

1 P .6「 FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を自動でインストールする」の操作1〜2 
を行ぅ。 

2 [ SH _ DeleteMetadata . exe ] を右クリックし、[管理者として実行]を選ぶ 0 

3 [削除開始]をクリックする。 

4アンインストール完了画面が表示されたら [ OK ] をクリックする。 

J •デバイスメタデータの削除が終了します。 

• [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインヌトールされました]をクリツ 
クして <ださい。 


ドコモコネクションマネージャ 

「ドコモコネクションマネージや」は、定額データ通信および従量データ通信を行ろのに便利なソフトウ 
エアです。 mopera U のお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことが 
できます。 

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。 



初期設定では表示されま 
せん。詳しくはドコモコ 
ネ クシ ヨンマネー ジヤの 
ヘルプをご覧 < ださい。 


料金カウンタ 


接続/切断ボタン 


• 本書では、ドコモコネクションマネージャのインヌトール方法までをご案内いたします。 

• 端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネット 
サービスプ□バイダ (mopera U など)のご契約が必要です。 

• 詳しくは、ドコモのホームぺージをご覧ください。 

従量制データ通信 （ i モードパケット定額サービスなど含む)のご利用について 

• パケット通信を利用して、画像を含むホームぺージの閲覧、データのダウンロード(例：アプリケーションや音楽•動 
画データ、 0 S •ウイルス対策ソフトのアップデート）などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合 
がありますのでご注意< ださい。 

なお、本 FOMA 端末をパソコンなどに USB ケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、 FOMA のパケット定額サー 
ビス「パケ•ホーダイ」、「パケ•ホーダイフル」、 「 Biz •ホーダイ」の定額対象外通信となりますのでご注意<ださい。 

定額データプランのご利用について 

• 定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン•インターネットサービスプ□バイダにご 
契約いただ<必要があります。詳しくはドコモのホームぺージをご確認<ださい。 

mopera のご利用について 

• 接続設定方法については mopera のホームページをご確認 < ださい。 
http :// www . mopera . net / mopera / support / index.html 
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I ドコモコネクションマネージャをインストールする前に 

■インス!-ールの流れ 

STEP1 設定前の準備 

FOMA 端末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル〇2(別売）または FOMA USB 接続ケープル(別売）を 

STEP 2 契内容の確認 

サービスおよびインターネットサービスプ□バイダの契約内容を確認する。 

STEP 3 設定の変更 

ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自 
動的に起動しないように設定を変更する。 

詳しくは、 P .14 「ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」を参照して<だ 
さし、。 

Internet Explorer の設定について 

本ソフトをインヌトールする前に 、 Internet Explorer のインターネットオプションで、接続の設定を[ダイヤル 
しない]に設定してください。 

ィンタ-ネヴトォプション mi^i 

全股 I セキュリティ I :ブライパシ- [IL ランツ1接続ほ〇5ラム]詳細設定： 


ダイヤル乃ブと仮想ブライべ-トネ >> トワ-加徽$ 
iA foma 1 「 iE & llQ ) - | 

[_ VPN の追加 (£X.1 


2 S 駄 1 頸？必要 獅場合は、 し麵 J 

•タイヤルしな UQ) 

:ネットワ-ク接続が存在しないときには、タイヤルオる (» 

©通常の接続でタイヤルする (0) 

現在の既定値：なし [_ ISSUKS © - 1 

□一カルエリアネットワーク (LAN) の設定 

微1離の眢を娜續 f れません。タイ 


孤麵1 [ キ V 卿1 通厢汾 


1 Internet Explorer を起動し、[ツール] ► [インター 
ネ ット オプション] を順にクリックする。 

2 [接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]を選ぶ。 

3 [ ok ] をクリックする。 


1ドコモコネクションマネージャを使用するユーザーでログオンする。 

Windows Vista、Windows 了の場合 

• 管理者アカウントが必要です。管理者アカウント以外でログオンしている場合は、インヌトールの途中 
で、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。 

Windows XP、Windows 2000 の場合 

• Administrators グループに 所属して いるユーザーや「コンビユータの 管理者」 のユーザーでログオン しま 
す。 

2 起動しているアプリケーションをすべて終了する。 

^ • ウイルスチェックソフトを含む、 Windows 上に常駐しているプログラムも終了します。 

く例〉タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、[閉じる]または[終了]を選択します。 

ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について 

• 本ソフトには、次のソフトと同等の機能が搭載されているため、次のソフトを同時にご利用いただ < 必要はありませ 
ん〇 

※必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。 

■ moperaU かんたんスタート ■ U かんたん接続設定ソフト 

■ FOMA PC 設定ソフト ■ FOMA バイトカウンタ 

また、本ソフトで Mzone (公衆無線 LAN 接続)を利用する場合は、次の公衆無線 LAN 接続ソフトはアンインストールを 
行ってください。 

※次のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでの Mzone 接続はご禾翻いただけません。 

■ U 公衆無線 LAN ユーティリティソフト 

■ ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティソフト 
■ ドコモ公衆無線 LAN ユーテイリテイプ□グラム 
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ドコモコネクションマネージャをインストールする 


<例> Windows Vista にインヌトールするとき 

• Windows 7 、 Windows XP、Windows 2 ◦◦◦をご使用のときは、画面の表示が異なります。 

1付属の CD - ROM をパソコンにセットする。 

9 [インターネット接続] ► [本 CD - ROM からの FOMA データ通信の設定方法]欄の[イ 
ンストール]を順にクリックする。 

• [インストール]をクリックすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は 
Internet Explorer のセキユリテイの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 

■ 「ファイルのダウン□ード-セキユリテイの警 
告」画面が表示された場合 

[実行]をクリックして < ださい。 


3 [続行]をクリックする。 

Windows 了の場合 

1[はし、]をクリックする。 

Windows XP、Windows 2000の場合 

• ユ_ザ_アカウント制御画面は表示されません。す 
ぐにセツトアッププログラムが起動します。 



ユーザー アカウント制御 @ 



4 [次へ]をクリックする。 
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次ページへ続く ►► 


























内容を確認のうえ、[次へ]をクリックす 
る。 

• 注意事項が表示されます。必ず内容をご確認 < ださ 
い。[キャンセル]をクリックすると、インストールは 
中止されます。 


虎）ドコモコネクションマネージャ feail 

注意事項 

次の注意事粧總み游 u docomo 


rF コ干コネクショ'ノマネージャ if は？ 

「ドコモコネクシ3ンマネージャ」とは、ドコモの FOMA データ通信(定額制および從量司 
制)の接続を簡単に行う嵌能や、從垦データ通信の概算額を把握するための料金力_ 
ウ >5?などの楢能を W クージ化した foma デー5通信用の刀トウエアです。 r 定額 
デー5ブラン J ご契約のお客様および從量データブラン!を T 契約のお客様がご利用 
いナます。 


I パ々 - v 卜 a 信料の高捕利用に m 才る r 汴贲 

■コンビュー5等!こ接続してデータ通信を行う埸合は、 FOMA のノけット定額サービ ▼ 


[ <戻 5( S ) II 為 ODafeMlt キゃンセル I 


内容を確認のうえ、契約内容に同意する場 
合は[使用許諾契約の条項に同意します] 

を選んで[次へ]をクリックする。 

• ドコモコネクションマネージャの使用許諾契約書 
です。[キヤンセル]をクリックすると、インストール 
は中止されます。 




■ 


'刀トウェア使用滞契約 
;欠®使用許諾契約軎を注意深くお 1売み游い。 


docomo 


[ソフトウェア使用許諾契約著] 

本契約は、お客様(個人又は法人のいすれかであるか想3いません)と、株式会社 
エヌ•ティ•ティ • ドコモ(以下「弊社」といいます)との間で•締結される契約(以下、「本 
契約」といいます)です。本契約の各条項祕読みいただき、ご同意いただいた埸合 
のみ、本ソフトウェアをご利用いただくことができるものとします。以下の条項に同意 
される場合には、「使用許諾契約の条項 I こ同意します」を選択し「次へ」ボタンを押し 




てください（「次へ J ボダンが表示されていない埸合は『同意する J ボダンを押してくださ 
い）。 


® 瞳 H 許揺絜約 ffl 条? IK 周童!直(ぬ 
使用許 I 若契約の条項に同意しません ( a ) 


[ <戻る ( fi ).] i 次へ ( n )> j 匚キぬ t ル ] 


インストール先を確認し、[次へ]をクリッ 
クする。 

• 変更する場合は[変更]をクリックし、任意のインス 
卜ール先を指定して[次へ]をクリックして<ださ 
い。 



[インスト ーノレ]をクリックする。 

• インストールが開始されます。 


ドコモコネクションマネージャ 


プ□クラムをインストルする準備がで•きました 

ウィザードは、インスト-ルを P 肩始する準備ができました。 

docomo 

「インストール J を押して、インスト-ルを P 邊姶してく«さ U 


、厭」驗聰曲ン碰 押す 


: InstallShieid - 

I <馬 5(6) I 「インスト-ル (1)1 I キ鐘 k I 


16 


次ページへ続く ►► 








































Q [完了]をクリックする。 

^ • インヌト-ルが完了します。 



• Windows XP で、 MSXML 6. Wireless LAN API が環境にない場合は、ドコモコネクションマネージャをインストール 
する前に、それらをインストールする必要があります。確認の画面が表示されたときは [ Install ] をクリックして、 
MSXML 6 -Wireless LAN API をインストールします。 MSXML 6. Wireless LAN API のインストール完了後 、 Windows 
を再起動すると、自動的にドコモコネクションマネージヤのインストールが始まります。 


ドコモコネクションマネージャを起動する 


1[スタート]メニュー ► [NTT DOCOMO ] 
►[ド コモコネクションマネージャ] ►[ド 
コモコネクションマネージャ]の順に選 

4、〇 

• 初回起動時には、自動的に設定ウイザードが表示さ 
れます。以降はソフトの案内に従って操作•設定する 
ことで、インターネットに接続する準備が整います。 
詳細については、「ドコモコネクションマネージヤ 
操作マニュアル . pdf 」 をご覧 <ださい。 



• インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。 

通信をご利用にな5ない場合は、必ずドコモコネクションマネージャの[切断する]ボタンで通信を切断してくださ 
い0 

0 S アップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額 
となる場合がございますのでご注意< ださい。 



接続/切断ボタン 
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ドコモコネクションマネージャを使わない通信の設定 


| バケット通信と 64 K データ通信の設定手順 

ドコモコネクションマネージャを使わずに、パケット通信/ 64 K データ通信を設定する方法について説 
明します。 

設定を行うためには、 AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは Windows 標準添付 
の「八イパーターミナル」を使って説明します。 

• AT コマンドで設定する操作は、次のような流れになります。 

• 64 K データ通信の場合、接続先 ( APN ) の設定はありません。 

• Windows Vista は「ハイパーターミナル」に対応していません。また 、 Windows 7は「ハイパーターミナル」を標 
準添付していません 。 Windows Vista、Windows 7の場合は、それぞれの対応のソフトを使って設定してくだ 
さい（ご使用になるソフトの使用方法に従つてください)。 



• パケット通信/ 64 K データ通信の設定をする前に FOMA 通信設定ファイルをインストールしてください（ぼ P .5)。 

• AT コマン ドとは、モデム制御用の コマン ドです。 FOMA 端末は AT コマン ドに準拠し、さらに拡張 コマン ドの一部や独 
自の AT コマン ドを サボート しています。 

• ドコモのインターネット接続サービス mopera U または mopera をご利用になる場合、お買い上げ時に設定されている 
ため、接続先 ( APN ) の設定は不要です。 

• 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください (mopera U または mopera をご利用の場合、[通知]に設定す 
る必要があります)。お買い上げ時は、[設定なし]に設定されています。 

• その他の設定は必要に応じて設定して < ださい。お買い上げ時のままでも利用できます。 


■接続 先 ( APN ) の設定 


パケット通信を行う場合の接続先 ( APN ) を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1〜1◦の 
cid (ぼ P .19) という番号で管理されます。お買い上げ時、 cid の1番には mopera に接続するための APN 
rmopera . ne . jp 丄 cid の3番には mopera U に接続するための APNrmopera . net 」 が設定されていますので、 
cid 2、 4〜1◦に接続先 ( APN ) を登録してください。 

• 登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。 

• mopera U または mopera 以外の接続先 ( APN ) については、インターネットサービスプ□バイダまたはネット 
ワーク管理者にお問い合わせください。 

く例 〉 Windows XP で FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル〇2(別売)を利用する場合 

• Windows 2 ◦◦◦をご使用のときは、画面の表示が異なります。 

1 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02でバソコンに接続する。 

2 [スタ—卜]メニュー ► [すべてのプログラム] ► [アクセサリ] ► [通信] ► [ハイパー 
ターミナル]の順に選ぶ。 

• ノ\イパ_夕_ミナルが起動します。 

Windows 2000の場合 

1[フタート]メニュー ►[プログラム] ► [アクセサリ] ► I ；通信] ► [ハイパーターミナル]の順 
に選ぶ。 
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3 [名前]に接続先名など任意の名前を入力 
して [0 K ] をクリックする。 

• 電話番号の詳細設定画面が表示されます。 


4 [接続方法]から [FOMA SH 05 B ] を選んで 
[電話番号]に実在しない電話番号 （[ 0 ] な 
ど）を仮入力して、 [ OK ] をクリックする。 

• 市外局番には、 Windows に設定されている値 [03] な 
どが表示されますが、接続先 ( APN ) の設定とは関係 
ありませんので、任意の値を設定してください。 


接转 ( D 設定 IY 1® 


^新しぃ接続 

名前を入力し、アイコンを逞んでく枝い： 

名前 ( N ): 
sampie| 

アイコンの： 

■ _ 秦囑 ® _ 

[ OK | [ キやンセル| 



g 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。 

R 接続先 ( APN ) を入力して!□を押す。 

V •「 AT + CGDCONT = く cid >, "〈卩〇卩ゴソロ ㊀ メブ八卩^^の形式 
で入力します （ o ^ P .36)。 

< cid > : 2、4〜1◦までのうち任意の番号を入 

力します。 

"< PDP _ type >": n PPP n または n IP n と入力します。 

" APN " :接続先 ( APN ) の名称を""で囲んで入 

力します。 

• [ OK ] と表示されると、 APN の設定は完了です。 

• 現在の接続先 ( APN ) 設定を確認したい場合は 

「 AT + CGDCONT ?0 」と入力すると、接続先 ( APN ) 

設定が一覧画面で表示されます。 

AT コマンドを入力しても画面に何も表示されない場合 

• ATE 10 

詳しくは、 P .4 ◦を参照してください。 

AT コマンドで接続先 ( APN ) 設定をリセットする場合 

• AT + CGDCONT =0 :すべての cid をリセットします 

• AT + CGDCONTKcid >0 :特定の cid のみリセットします 

リセットした場合、く cid >=1 は「 moperane . jp 」 (初期値)、く cid >=3 は「 mopera . net 」 (初期値)に戻り、く cid >=2、4 〜 
1◦の設定は未登録になります。 
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AT コマンドで接続先 ( APN ) 設定を確認する場 

• AT+CGDCONT70 
詳しくは、 P.36 を参照してください。 


7 [0 K ] が表示されていることを確認し、 

* [ファイル]メニューから[ハイパーターミ 
ナルの終了]を選ぶ。 

• ハイパーターミナルが終了します。 

• [セッション x x x を保存しますか？]と表示されま 
すが、保存する必要はありません。 



|発信者番号の通知/非通知を設定する 


発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意 < ださい。 

1 P .18 「接続先 ( APN ) の設定」の操作1〜5を行う。 

2 バケット通信時の発信者番号の通知 
(186)/非通知（184)を設定する。 

•「AT*DGPIR=<n>」 の形式で入力します（ぽ P.35)。 

AT*DGPIR=10 :パケット通信確立時、接続先 

(APN) に H84」 を付けて接続しま 
す。 

AT*DGPIR=20 :パケット通信確立時、接続先 

(APN) に「186」を付けて接続しま 
す。 


3 [0 K ] が表示されたことを確認する。 
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■ ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について 

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に n 86」( 通知) / n 84」( 非通知）を付けることができま 
す。 

* DGPIR ] マンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で H 86」( 通知) / n 84」( 非通知)の設定を行った 
場合は、次のよつになります。 


ダイやルアップネットワークの設定 
( く cid>=1 の場合） 

*DGPIR コマンドによる通知/非通知 
設定 

発信者番号の通知/非通知 

氺 99 氺氺氺 1 # 

設定なし(初期値） 

通知 

非通知 

非通知 

通知 

通知 

1 84*99 林 * 1 # 

設定なし(初期値） 

非通知（ダイヤルアップネットワーク 
の H 84」 が優先される） 

非通知 

通知 

186*99***1# 

設定なし(初期値） 

通知（ダイヤルアップネットワークの 
n 86」が優先される） 

非通知 

通知 


• T 186 J (通知) / H 84」(非通知）を[設定なし](初期値)に戻すには、 「 AT * DGPIR =0」 と入力してください。 

• ドコモのインターネツト接続サービス mopera U または mopera をご禾腳になる場合は、発信者番号を[通知]に 
設定する必要があります。 


■ダイヤルアップ ネットワークを設定する 

接続先および TCP / IP プロトコルを設定します。設定内容の詳細については、インターネットサービヌプ 
□バイダやネットワーク管理者にお問しヽ合わせ < ださい。 

■接続先について 

バケツト通信では、あらかじめ接続先 ( APN ) 設定をしておきます。接続先 ( APN ) 設定で1〜1◦の管理番号 ( cid ) に 
接続先 ( APN ) を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先 ( APN ) 設定とはパソ 
コンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。 


電話帳の登録 

バケツト通信の設定 

登録番号(メモリ番号） 

1 〜 10 の管理番号 (cid) 

相手の名前 

接続先の名前(接続先 (APN)) 

相手の電話番号 

*99 林*く cid># 


たとえば、 mopera の接続先 ( APN ) 、「 mopera . ne.j p 」 を cid 1に登録してし、る場合、「*99***1#」とし、う接続先番呈を 
指定すると、 mopera に接続できます。他の cid に登録した場合も同様です。 

*99 林*1# : cidl に登録した接続先 ( APN ) に接続します。*99#でも接続できます。 

*99 林*2# : cid 2 に登録した接続先 ( APN ) に接続します。 

I 

*99 林*1 ◦# : cid 1◦に登録した接続先 ( APN ) に接続します。 

お買い上げ時、 cidl には mopera に接続するための△口1\|「阳〇口6「3.阳上」が、<^〇13には阳〇口6「 3 U に接続するための 
APNrmopera . net 」 が登録されています。 mopera または mopera U の接続先 ( APN ) 以外のインターネットサービヌ 
プ□バイダや企業 LAN に接続する場合は、 cid 2、 4〜1◦に接続先 ( APN ) を登録してくださしヽ（ぽ P .19)。 

64 K データ通信では、接続先にはインターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者か5指定されたアク 
セスポイントの電話番号を入力します。 

• 設定内容の詳細については、インターネットサービスプ□バイダやネットワーク管理者にお問い合わせ < だ 
さい。 

• 64 K データ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は 、 mopera U をご利用の場合「*8701」、 
mopera をご禾 U 用の場合「*9601」です。 

• バケット通信をご利用の場合の接続先番号は 、 mopera U をご利用の場合「*99林*3#」、 mopera をご利用の場 
合「*99***1#」です(お買し、上げ時)。 
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■ Windows Vista、Windows 7 でダイヤルアップネットワークの設定をする 

Windows Vista では「ネットワークの接続ウイザード」を使用して、接続先 ( APN ) を設定します。 

く例 〉 Windows Vista で、く cid >=3 を使いドコモのインターネット接続サービヌ mopera U へ接続する場合 

• Windows 7をご使用のときは、画面の表示が異なります。 

• mopera U をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。 

1 [スタート]メニュー►[接続先]をクリックする。 

1 • ネットワークに接続画面が表示されます。 

Windows 了の場合 

1[スタート]メニュー ► [コント□ールパネル]をクリックする。 

2 [ネットワークとインターネット]をクリックする。 

3 [ネットワークと共有センター]をクリックする。 

2 [接続またはネットワークをセットアップします]をクリックする。 

•ネットワークに接続画面が表示されます。 

Windows 了の場合 

1[新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする。 

[ダイヤルアップ接続をセットアップします] ► [次へ]をクリックします。 

• パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[どのモデムを使いますか？]という画面が表示 
されますので 、 [FOMA SH 05 B ] を選んでください。 

• ダイヤルアップ接続をセットアップします画面が表示されます。 

n [ダイヤルアップの電話番号]に接続先の 
番号、[接続名]に任意の接続名を入力して 
[接続]をクリックする。 

• [ダイヤルアップの電話番号]は、ここでは 〈 cid >=3 
(mopera U ) への接続のため、「*99林*3#」を入力し 
ます。 

• mopera U または mopera をご利用の場合は、[ュー 
ザー名]と[パヌワード]については空欄でも接続で 
きます。 

• mopera U または mopera 以外のプ□バイダに接続す 
る場合の[ユ_ザ_名]と[パスワード]は、プ□バイ 
ダご使用のユ_ザ_名とパスワードを入力して<だ 
さし、 0 


g [(接続名）に接続中]と表示されたら、[スキップ]をクリックする。 

v • ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。 

• [ヌキップ]をクリックしなかった場合、インターネットに接続されます。 

0 [接続をセットアップします]をクリックし、[閑じる]をクリックする。 

Windows 了の場合 

1[閉じる]をクリックする。 




7 [スタ 

ター] 


一卜]メニュー ► [ネットワーク]をクリックし、[ネットワークと共有セン 
► [ネットワーク接続の管理]を順にクリックする。 


• ネットワーク接続画面が表示されます。 


Windows 了の場合 

1[スタート]メニュー ► [コント□ールパネル]をクリックする。 

2 [ネットワークとインターネット]をクリックする。 

3 [ネットワークと共有センター] ► [タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリックする。 


ft 作成した接続先アイコンを選んで、右クリックで[プロパティ]を選ぶ。 

I • プロパティ画面が表示されます。 
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9 [全般]タブの各項目の設定を確認する。 

^ • パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき 
は、[接続の方法]の [FOMA SH 05 B ] が0になってい 
るか確認します。□の場合は、 H にします。また、 
[FOMA SH 05 B ] 以外のモデムの0を□にします。 

• [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確 
認します。0の場合は、□にします。 


In [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 
の設定を確認する。 

• [この接続は次の項目を使用します]の翻或、[イン 
ターネットプ□トコ ルバージョン4 ( TCP / IPv 4)] の 
みを0にします。 [ QoS バケッ ト スケジユ_ラ]は、 

ご使用のプ□バイダの指示に従つて設定してくださ 
い。 


1] [オプション]タブをクリックし、 [ PPP 設定]をクリックする。 

11 • PPP の設定画面が表示されます。 

j すべての項目を□にし、 [ OK ] をクリック 

• オプション設定画面に戻ります。 


13 [ OK ] をクリックする。 

IW • 接続先と TCP / IP プロトコルが設定されます。 

• ダイヤルアップ接続するには P .29 を参照してください。 
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■ Windows XP でダイヤルアップネットワークの設定をする 

Windows XP では「ネットワークの接続ウイザード」を使用して、接続先 ( APN ) と TCP / IP プ□トコルの両方を設 
XE しよ与。 

<例 >< cid >3 を使いドコモのインターネット接続サービヌ mopera U へ接続する場合 
• mopera U をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。 

1 [スタート]メニュー ► [すべてのプログラム] ► [アクセサリ] ► [通信] ► [ネット 
ワーク接続]をクリックする。 

• ネットワーク接続画面が表示されます。 

2 [ネットワークタスク]の[新しい接続を作成する]をクリックする。 

^ •新しい接続ウイザード画面が表示されます。 

3 [次へ]をクリックする。 

w •ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。 

4 [インターネットに接続する]を選んで[次へ]をクリックする。 

" • 準備画面が表示されます。 


5 [接続を手動でセットアップする]を選んで[次へ]をクリックする。 

w •インターネット接続画面が表示されます。 



[ダイヤルアップモデムを使用して接続する]を選んで[次へ]をクリックする。 

• デバイスの選択画面が表示されます。 


7 [モデムー FOMA SH 05 B ( COMx )] を選んで[次へ]をクリックする。 

* • 「 X 」には数字が入ります。 

• 接続名画面が表示されます。 

• 複数のモデムがインストールされている場合のみ、この画面が表示されます。 


ft [ ISP 名]に任意の接続名を入力して[次へ] 
をクリックする。 

• ダイヤルする電話番号画面が表示されます。 

• [ ISP 名]とは、インターネットサービスプロバイダの 
名称です。 



9 [電話番号]に接続先の番号を入力して[次 
へ]をクリックする。 

• インタ_ネットアカウント情報画面が表示されま 
す。 

• ここではく cid >=3 (mopera U ) への接続のため、 

「 *99 林*3#」を入力します。 


新しい格苠ウィザード 


ダイヤルする電話番号 

ISP の電話番号を指定してくだ$0。 


下に電話番号を入力してください。 
賴番号砂一 — 





I く戻る(旦〉|[次へ妙〉] [ キャンセル ] 
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OK I キゃレ 


呼 U 出すタイヤルアップサ-パーの種類®: 



[ 設定<§> ) 


こ©招続は次の項目を使用します必 


全股オプションセキュリティ i ネットワーク詳細設定 


I 各項目を画面例のように設定し、[次へ]を 
クリックする。 

• 新しい接続ウイザードの完了画面が表示されます。 

• mopera U または mopera をご利用の場合は、[ユー 
ザー名]と[パスワード]については空欄でも接続で 
きます。 

• mopera U または mopera 以外のプ□バイダに接続す 
る場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プ□バイ 
ダご使用のユーザー名とパスワードを入力して<だ 
さし、 0 


11[新しい接続ウィザードの完了]が表示されたら、[完了]をクリックする。 

11 •新しく作成した接続ウィザードが表示されます。 

19 設定内容を確認し、[キャンセル]をクリックする。 

• ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。 

13 作成した接続先アイコンを選んで[ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。 

lw • 接続先のプロパティ画面が表示されます。 

1/1 [全般]タブの各項目の設定を確認する。 

" • パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき 
は、[接続の方法]の [FOMA SH 05 B ] が0になってい 
るか確認します。□の場合は、0にします。また、 

[FOMA SH 05 B ] 以外のモデムの0を□にします。 

• [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確 
認します。 H の場合は、□にします。 


I [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 
の設定を確認し、[設定]をクリックする。 

• [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は 
[ PPP : Windows 95/98/ NT 4/2000, Internet ] に設定 
します。 

• [この接続は次の項目を使用します]の欄は、[イン 
夕ーネットプ□卜]ル ( TCP / IP )] のみを0にしま 
す。[〇 oS バケットヌケジユーラ]は設定変更できま 
せんので、そのままにしておいて < ださい。 

• PPP 設定画面が表示されます。 

• ISP などに接続する場合の TCP / IP 設定は、 ISP または 
ネットワーク管理者に確認してください。 
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全股オブションセキュリティネットワ-り詳細設定 


接続方法( I ): 

_ 

备モデム - Conexant D 480 MDC V .92 Modem ( COM 4)' 


口すパ:てのデバイスで同じ番号を呼び出す (D | 構成眼 
FOMA S H 05 B の電話番号 

市外局番(珍：電話番号 ( E ): 




|木99木木木: B# 


匸そ©他 ( bi ) 


国番号/地域番号 ( Q ): 


□タイヤル情報を使う© 


19イヤル情報 ( fi)l 


0接続時に通知領域にアイコンを表示する⑽ 


J I キヤン乜ル ^ 


..ム- FOMASH05B(COM5) 
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すべての項目を□にし、 [0 K ] をクリック 
する。 


• 接続先のプロパティ画面に戻ります。 



1] [プロパティ]の画面で [0 K ] をクリックする。 

11 •接続先と TCP / IP プロトコルが設定されます。 

• ダイヤルアップ接続するには P .29 を参照してください。 


■ Windows 2000でダイヤルアップネットワークの設定をする 

Windows 2◦◦◦では「ネットワークの接続ウイザード」を使用して、接続先と TCP / IP プ□卜]ルの両方を設定し 
ます。 

<例 >< cid >=3 を使いドコモのインターネット接続サービヌ mopera U へ接続する場合 
• mopera U をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。 


1 [スタート]メニュー ► [プログラム] ► [アクセサリ] ► [通信] ► [ネットワークとダ 
イヤルアップ接続]をクリックする。 

• ネットワークとダイヤルアップ接続画面が表示されます。 

9 [新しい接続の作成]アイコンをダブルクリックする。 

^ • 所在地情報画面が表示されます。 

• この画面は[新しい接続の作成]をはじめてダブルクリックしたときに表示されます。 

2 回目以降の場合は、操作 5 へ進みます。 

3 [市外局番]を入力して [ OK ] をクリックする。 

w •電話とモデムのオプション画面が表示されます。 

/I [ OK ] をクリックする。 

J •ネットワークの接続ウイザード画面が表示されます。 

R [次へ]をクリックする。 

W • ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。 

g [インターネットにダイヤルアップ接続する]を選んで[次へ]をクリックする。 

W • ウイザードの開始画面が表示されます。 

7 [インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク 
( LAN ) を使って接続します]を選んで[次へ]をクリックする。 

• インターネットの選択画面が表示されます。 

ft [電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します]を選んで[次へ]をク 
リックする。 

• モデムの選択画面が表示されます。 

Q [インタ—ネットへの接続に使うモデムを選択する]が [FOMA SH 05 B ] に設定され 
ていることを確認し、[次へ]をクリックする。 

•インターネットアカウントの接続情報画面が表示されます。 

• [FOMA SH 05 B ] に設定されていない場合は、 [FOMA SH 05 B ] に設定してください。 

• 複数のモデムがインヌト_ルされている場合のみ、この画面が表示されます。 
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in [電話者 

細設定: 


番号]に接続先の番号を入力して[詳 
] をクリックする。 


• 詳細設定プロパティの接続画面が表示されます。 

• [市外局番とダイヤル情報を使ラ]が□になってい 
ることを確認します。0の場合は□にします。 



\\ [接続]タブの各項目を画面例のように設 



U [アドレス]タブをクリックし、各項目を画 
面例のように設定する。 

• ISP などに接続する場合の TCP / IP 設定は、 ISP または 
ネットワーク管理者に確認してください。 




接続 


アドレス I 


サイスブ□パイ切こよる自助割り当て (£) 

r 常に使用サる設定秘 

ip ァド _: | 


BP (こよ5 DNS 〈ド;!*インネームサービス〉アドレスの自動!割0当て 一 
(7 EP によ5 DNS (ドメインネ-ムサービス〉アドレスの自助割り当て (U) 
C 常に使用する設定®: 

.ブライ刊 DNS ザづ卜傲： | 

別の DNS サ勺卜(址 | 


0 K 


キャンセル」 


13 [0 K ] をクリックする。 

IW • インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。 

11 [次へ]をクリックする。 

IT • インターネットアカウントの□グイン情報画面が表示されます。 

1 R 各項目の設定を確認し、[次へ]をクリックする。 

,U • コンピュータの設定画面が表示されます。 

• mopera U または mopera をご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できま 
す。空欄のまま[次へ]をクリックすると[ュ_ザ_名]と[ノ \°ヌワード]それぞれに確認の画面が表示され 
ますので[はし、]をクリックして<ださい。 

• mopera U または mopera 以外のプ□バイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プ□バイダ 
ご使用のユーザー名とパヌワードを入力してください。 


27 


次ページへ続く ►► 
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[接続名]に任意の接続名を入力して[次 
へ]をクリックする。 


• e - mail アカウントの設定画面が表示されます。 



1] [いいえ]を選んで[次へ]をクリックする。 

11 • インターネット接続ウイザードの終了画面が表示されます。 


18 


[完了]をクリックする。 

• ネットワークとダイヤルアップ接続画面に戻りま 
す。 



19 


作成した接続先アイコンを選んで[ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。 

• 接続先のプロパティ画面が表示されます。 


2(1 [全般]タブの各項目の設定を確認する。 

• パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき 
は、[接続の方法]の [FOMA SH 05 B ] が0になってい 
るか確認します。□の場合は、0にします。また、 
[FOMA SH 05 B ] 以外のモデムの0を□にします。 

• [ダイヤル情報を使ラ]が□になっていることを確 
認します。 H の場合は□にします。 
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91 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 
の設定を確認する。 

• [呼び出すダイヤルアップサ_バ_の種類]は 
[ PPP : Windows 95/98/ NT 4/2000, Internet ] に設定 
します。 

• コンポーネントは[インターネットプロトコル 
( TCP / IP )] のみを0にします。 


2? [設定]をクリックする。 

• ppp の設定画面が表示されます。 
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すべての項目を□にし、 [0 K ] をクリック 
する。 


• 接続先のプロパティ画面に戻ります。 



91 [ ok ] をクリックする。 

• 接続先と TCP / IP プロトコルが設定されます。 

• ダイヤルアップ接続するには P .29 を参照してください。 


■ダイヤルアップ 接続する 

く例 〉 Windows Vista で FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル〇2を利用してダイヤルアップ接続する場 
△ 

• Windows 7 、 Windows XP、Windows 2 ◦◦◦をご使用のときは、画面の表示が異なります。 

1 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02でバソコンに接続する。 

2 [スタート]メニュー►[接続先]をクリックする。 

^ •ダイヤルアップネットワーク画面が表示されます。 

Windows 了の場合 

1[スタート]メニュー ► [コント□ールパネル]をクリックする。 

2 [ネットワークとインターネット]をクリックする。 

3 [ネットワークと共有センター]をクリックする。 

4 [タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリックする。 

Windows XP の場合 

1[ヌタート]メニュー ►[すべての プログラム] ► [アクセサリ] ► [通信] ► [ネットワーク接 
続]をクリックする。 

Windows 2000の場合 

1[フタート]メニュー ►[プログラム] ► [アクセサリ] ► [通信] ► [ネットワークとダイヤル 
アップ接続]をクリックする。 
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3 接続先のアイコンをダブルクリックする。 

w • 接続画面が表示されます。 

• 接続先のアイコンを選んで[ファイル]メニューの 
[接続]を選んでも、接続画面が表示されます。 


H 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックす 
る。 

• 接続先へ接続されます。 

• [ダイヤル]には「ダイやルアップネットワークを設 
定する」0^ P .2 1 ) で設定した電話番号が表示されま 
す。 

• 接続先が mopera U または mopera の場合、[ユーザー 
名]と[パスワード]については空欄でも接続できま 
す。 



■切断するには 

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をし 
て <ださい。 

1 タスクトレイの[@] 卜 [接続または切断…]をクリックし、切断先のアイコンをダブ 
ルクリックする。 

• 接続が切断されます。 

Windows XP、Windows 2000の場合 

1タスクトレイの [3] をクリックし、[切断]をクリックする。 
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データの送受信 ( obex tm 通信）について 

I FOMA 端末内のデータをバソコンと送受信する 


• FOMA 端末は、データ通信用のプ□卜]ルとして、 OBEX™ 機能を持っています。 FOMA 端末を FOMA 充電機能 
付 USB 接続ケープル02 ( 別売）でパソコンに接続し、本データ通信 (OBEX™ 通信によるデータの送受信）を 
使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スケジュール、送信メール (SMS 含む)、受信メール (SMS 含む)、未 
送信メール （SMS 含む)、エリアメール、テキスト メモ、メ□デイ、 マイピクチヤ、 i モーシ ヨン、 マイドキ ユメ 
ント、プックマーク、トルカ、デコメアニメ®テンプレート、設定情報のデータを送受信できます。 

• FOMA 端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。 

■ パソコンから FOMA 端末にデータを1件ずつ送信する （ 1件書き込み） 

■ パソコンから FOMA 端末にデータを一括して送信する(全件書き込み） 

■ FOMA 端末からノ \°ソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し） 

籲データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、 i モードや i モードメール、パケット通信などはで 
き•ません。 

嫌データの送受信終了後、しばら< »] と表示される場合があります。 


• FOMA 端末とパソコンが正しく接続されているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データの 
送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。 

• FOMA 端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切 
れの状態では、データの送受信ができないだけでな <、データが失われることがあります。データの送受信中は、卓上 
ホルダで FOMA 端末を充電することをおすすめします。 

• パソコンの電源についても確認して < ださい。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあり 
ます。 

• 待受画面の状態でデータ通信を行って<ださい。待受画面に動画/ i モーションを設定している場合は、動画/ 
i モーションの再生を停止してか5データ通信を行ってください。 

• 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信)にデータの送受信はできません。また、データの送受信中には他の通信 
もできません。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける場合があります。その場合、データの送受信が中 
止されます。 

• FOMA 力ード内の電話帳は送信できません。 

• i アプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。 

• 本文と合わせて 100K バイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。 

• 才ールロックが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。機能別ロックが設定されている場 
合、□ックされている機能のデータの受信はできません。 

• ダイヤル発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。 

• データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合があります。また、データの大きさによっては FOMA 端末で 
受信できない場合があります。 

• 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メモリ番号[010]から、全件受信のときは、メモリ番号の情報に 
従って登録します。 

• 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されている所有者情報 （ 1件目の電話番号を除 <) も上書きされます。 

• 電話帳はメモリ番号順に送信されます。 

• 全件送信を行うと電話番号表示の所有者情報は電話帳と一緒に送信されます。 

• 2 M バイトを超える PDF は送信できません。 

• データの送受信 (OBEX) は次の方法で行うこともできます(機能によっては送受信できないデータがあります)。 

■ 赤外線通信 ■ i C 通信 ■ microSD 力ード 


■ データの送受信 (OBEX™ 通信）に必要な機器 

• データの送受信を行うには、 OBEX™ 規格に準拠したデータ転送用のソフトをインターネットからダウンロー 
ドし、 パソコンにインス トー ルする必要があります。デー タ転送用のソフトの動作環境、 インヌ トー ル方法に 
ついては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あらかじめ FOMA 通信設定フアイ 
ルのインストール （o^P.5 〜 P.11) が必要です。 

• FOMA 端末とパソコンの接続には、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル02が必要です。 


• FOMA 端末のデータの送受信 (0 巳 EX™ 通信)機能は、 IrMC™1.1 規格に準拠しています。ただし、相手機器が IrMC™1.1 
規格に準拠していてもアプリケーシヨンによっては送受信できないデータがあります。 
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I データを 1 件送信する （1 件書き込み) 


• パソコンから FOMA 端末へデータを 1 件ずつ送信します。 

• FOMA 端末からパソコンへ 1 件ずつ送信することはできません。 

• データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取 
扱説明書を参照して < ださい。 

1パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信 （1 件書き込み)の操作を 
行ぅ。 

• データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。 

• 電話帳のデータを 1 件ずつ受信するとき（パソコンか 5F0MA 端末へ送信するとき）は電話帳のメモリ番号 [010] 〜 
[999] の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。 [010] 〜 [999] がすべて登録されている 
ときは、 [000] 〜 [009] の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。 

• 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはメールアドレスが1◦◦◦件登録されているときや1000 
件を超えるときは、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。 


| データを全件送信する(全件書き込み/全件読み出し） 

• パソコンと FOMA 端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。 

• 「全件書き込み」あるいは「全件読み出し」の操作では、データ転送用のソフトと FOMA 端末の両方で認証パス 
ワードを入力する必要があります。 

• データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取 
扱説明書を参照して < ださい。 

1 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(全件転送)の操作を行う。 

1 •データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。 

• パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。 

• 認証パヌワードは 4 桁の数字を入力してください。 

9 FOMA 端末で、端末暗証番号 （ 4〜8桁の数字）と認証パスワード （ 4桁の数字)を入 
力する。 


3 データ送信を開始する。 

• パソコンから FOMA 端末への全件書き込みを行うと FOMA 端末のデータはすべて書換えられます。元の FOMA 端末 
のデータは消去されますので、ご注意ください。シークレツト登録した電話帳、スケジユール、保護されたメールを含 
みます。ただし、データ BOX の画像や i モーシヨン、 メ□デイ、 PDF 、 またはデコメ アニメ®テン プレートの場合、元の 
データは削除されずに追加保存されます。 

• パソコンから FOMA 端末への全件書き込みの途中で送信 エラー が起こると、送信中の FOMA 端末のすべてのデータ 
が消去されることがあります。全件書き込みの前にケーブルの接続、 FOMA 端末の電池残量、バソコンの電源の状態 
を確認してください。データの送受信中は、卓上ホルダで FOMA 端末を充電することをおすすめします。 

• 相手の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。 
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■ AT コマンドについて 


AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機能を設定するためのコマンド(命令）です。パソコンでコ 
マンドを入力すると、その内容に従って FOMA 端末が動作します。 

■ AT コマンドの入力形式 

AT コマンドは、コマンドの先頭に必ず A 丁を付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。 

入力例 

ATD*99***1#0 

T 

リターンマーク： Enter キーを押します。コマンドの区切りになります。 

パラメータ：コマンドの内容です。 

コマンド：コマンド名です。 

AT] マンドは]マンドに続くパラメータ（数字や記号）を含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字 
から0を押した直前までの文字のことで、16◦文字 (AT 含む）まで入力できます。 

■ AT コマンドの入カモード 

AT コマンドで FOMA 端末を操作するには、パソコンを夕ーミナルモードにしてくださしヽ。夕ーミナルモードにす 
ると、キ_ボ_ドから入力された文字がそのまま通信ポ_卜に送られ、 FOMA 端末を操作できます。 

• オフラインモード 

FOMA 端末が待受の状態です。通常 AT コマンドで FOMA 端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。 
• オンライン データモード 

FOMA 端末が通信中の状態です。この状態のときに AT コマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま 
通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中は AT コマンドを入力しないでく 
ださい。 

• オンラインコマンドモード 

FOMA 端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、 AT] マンドで FOMA 端末を操作できる状態になりま 
す。その場合、通信先との接続を維持したまま AT コマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。 

• 外部機器か 564K データ通信で発信を行った場合、 2in1 のモードが [A モード]/[デュアルモード]のときは A ナン 
パーで発信します。 [B モード]のときは B ナンパーで発信します。ただし、[デュアルモード]設定時の AT コマンドによ 
るリダイヤル発信を行った場合は、最後に発信したナンパーでリダイヤル発信します。 

• 夕ーミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末（夕ーミナル）のように動作させるモードです。キーボードから入 
力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。 

■オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える 

roMA 端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。 

• +++コマンドまたは S2 レジヌタに設定したコードを入力します。 

• AT&D1 に設定されているときに、 RS-232C ※の ER 信号を OFF にします。 

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、 AT 〇0と入力します。 

※ USB インターフエースにより、 RS-232C の信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーシヨンに 
よる RS-232C の信号線制御が有効になります。 
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■ AT コマンドー覧 

[M] : FOMA SH05B Modem Port で使用できる AT コマンドです。 


AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT 


本コマンドのあとに本一覧表のコマンドを付 

ATQI 


— 

加することで FOMA 端末のモデム機能を制御 
することができます。 

※ AT のみ入力した場合でも 0 K が応答されま 

0 K 

[ M ] 


す。 


AT%V 

FOMA 端末の/ ジョンを表示し 


AT%va 


ます。 

—— 

Verl.OO 

[ M ] 



OK 

AT & C < n > 

DTE への回路 CD ( DCD ) 信号の動 

n =0 :回路 CD を常に ON 

AT & C 10 


作条件を設定します。 ％ 1 

n =1 :回路 CD 信号は回線接続状態に従つて変化 

OK 



(お買い上げ時） 




& C 1 に設定する場合は、接続完了時の 
CONNECT を送出する直前に CD 信号を 「 ON 」 
にします。回路が切断され 、 “NO CARRIER't 


[ M ] 


送出する直前に CD 信号を 「 OFF 」 にします。 


AT&D く n > 

オンラインデータモードのとき 

n =0 :状態を無視(常に ON とみなす） 

AT & D 1 a 


に、 DTE か5受け取る回路 ER 

n =1 :〇 N か50 FF に変わるとオンラインコマ 

OK 


( DTR ) 信号が 「 ON 」 から 「 OFF 」 に 

ンドモード状態になる 



変わったときの動作を設定しま 

n =2 :0 N から OFF に変わると回線を切断し才 



す。※ 1 

フラインモード状態になる(お買い上げ 


[ M ] 


時） 


AT&E く n > 

接続時の速度表示仕様を選択しま 

n =0 :無線区間通信速度を表示 

AT&EOQ 


す。※ 1 

n =1 : DTE シリアル通信速度を表示(お買い上 

OK 

[ M ] 


げ時） 


AT&F く n > 

FOMA 端末の AT コマンド設定値 

n =0 のみ指定可能(省略可） 

AT&FQ 


をお買い上げ時の状態にリセット 
します。通信中に本コマンドを入 
力した場合は、回線を切断してか 


OK 

[ M ] 

5リセットします。& 2 



AT&S く n > 

DTE へ出力するデータセットレ 

n =0 :常時 ON (お買い上げ時） 

AT&soy 


ディ （ DR ) 信号の制御のしかたを 

n =1 :回線接続時に DR 信号 ON 

OK 

[ M ] 

設定します。 ％ 1 



AT&W く n > 

現在の設定値を FOMA 端末に記憶 

n =0 のみ指定可能(省略可） 

AT&wa 

[ M ] 

します。※ 2 、※ 5 


OK 

AT 氺 DANTE 

FOMA 端末の電波の受信状態を表 

本コマンドにより応答されるリザルトは次の 

AT*DANTEQ 


示します。 ％ 2 

書式とします。 

* DANTE :3 



氺 DANTE :< m > 

OK 



く m > 

0 : FOMA 端末にて圏外と表示される状態 




1: F 0 MA 端末にてアンテナ本数◦本もし< 

は1本の状態 




2 : FOMA 端末にてアンテナ本数2本の状態 


[ M ] 


3 : FOMA 端末にてアンテナ本数3本の状態 


AT * DGANSM =< n > 

バケット着信呼に対する着信拒 

n =0 :着信拒否設定および着信許可設定を 

AT * DGANSM =0 (Jl 


否/許可設定のモードを設定しま 

[ OFF ] に設定(お買い上げ時） 

OK 


す。本コマンドの設定は、設定コマ 

n =1 :着信拒否設定を[〇 N ] に設定 

AT 氺 DGANSM ?0 


ンド入力後のパケット通信着信呼 
のみ有効です。※ 2 

n =2 :着信許可設定を [ ON ] に設定 

* DGANSM :0 

[ M ] 



OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT 氺 DGAPL =< n > 

バケット着信呼に対して着信を許 

< n > / \°ラメータによつて着信許可リストへの 

AT * DGAPL =0 ,ia 

[，く cid >] 

可する接続先 ( APN ) を設定しま 

追加および削除を指定し、く cid > パラメータを 

OK 


す。 APN 設定は 「+ CGDCONT 」 で 

省略した場合は、く cid > のすべてをリストに追 

AT * DGAPL ? Q | 


定義されたく cid >/ \°ラメータを使 

加 « n >=0) あるいは削除 « n >= 1 ) します。本コ 

氺 DGAPL 1 


用します。％ 2 

マンドで追加(削除）しようとするく cid > が 
r+CGDCONTJ コマンドで定義されていない 
場合でも、リストへ追加(削除)できます。 
n =0 :リストへ追加(く cid > で定義された APN を 

OK 



着信許可リストに追加） 




n =1 :リヌトから削除 (< cid > で定義された APN 


[ M ] 


を着信許可リストか5削除） 


AT * DGARL = く n > 

バケット着信呼に対して着信を拒 

< n > /\°ラメータによつて着信拒否リストへの 

AT * DGARL =0,1 (Jl 

[,< cid >] 

否する接続先 ( APN ) を設定しま 

追加および削除を指定し、く cid > パラメータを 

OK 


す 0 APN 設定は 「+ CGDCONT 」 で 

省略した場合は、く cid > のすべてをリストに追 

AT * DGARL ? B ) 


定義されたく cid >/ \°ラメータを使 

加 « n >=0) あるいは削除 « n >= 1 ) します。本コ 

氺 DGARL 1 


用します。％ 2 

マンドで追加(削除）しようとするく cid > が 
「+ CGDCONT 」 コマンドで定義されていない 
場合でも、リストへ追加(削除)できます。 
n =0 :リストへ追力□(く cid > で定義された APN を 

OK 



着信拒否リストに追加） 




n =1 :リヌトから削除 (〈 cid > で定義された APN 


[ M ] 


を着信拒否リストより削除） 


AT 氺 DRPW 

FOMA 端末か5通知される受信電 

本コマンドにより応答されるリザルトは次の 

AT * DRPW ( J ) 


力値を表示します。％ 2 

書式とします。 

* DRPW :0 



氺 DRPW :< m > 

OK 

[ M ] 


m : 0〜75(受信電力の値） 


AT 氺 DGPIR =< n > 

本コマンドの設定は、発信時に有 

n =0 :パケット通信確立時、接続先 ( APN ) にその 

AT * DGPIR = OQ | 


効です。ダイヤルアップネット 

まま接続(お買い上げ時） 

OK 


ワークの設定でも、接続先の番呈 

n = 1:パケット通信確立時、接続先 ( APN ) に184 

AT * DGPIR?y 


に186 (通知)/184 (非通知）を付 

を付けて接続 

* DGPIR :0 


けることができます。& 2 

n =2 :パケット通信確立時、接続先 ( APN ) に186 




を付けて接続 

OK 



本コマンドとダイヤルアップネットワークの 
両方で186 (通知)/184 (非通知）を設定した 
場合については、 P .2 1「ダイヤルアップネット 
ワークでの通知/非通知設定について」を参 


[ M ] 


照してください。 


+++ 

FOMA 端末のモードをオンライン 


(通信中) 


デ—タモ—ドからオンラインコマ 


+++ (表示は見え 


ンドモードへ移行します。 

— 

ない） 


エスケープガード区間は、 1 秒の 


OK 

[ M ] 

固定値です。％ 2 



AT + CACM : [く p 

UIM に記録される累積課金値をリ 

本コマンドで、パスワードが一致した場合は、 

AT + CACM ="0123" 

asswd >] 

セットします。& 2 

UIM に記録される累積課金値をリセットしま 

□ 



す。 

OK 



く passwd 〉 ： SIM ! PIN 2 

※ストリングパラメータであり、入力時は''で 


[ M ] 


囲みます。 


AT + CAOO [く m 

現在の課金値の問い合わせを行い 

く mode ;* 

AT+CAOCS 

ode >] 

ます。※ 2 

0 :現在の呼の課金を問い合わせる 

+ CAOC :"00001 E " 



本コマンドにより応答されるリザルトは次の 
書式とします。 

OK 

[ M ] 


+ CAOC :"< ccm> M 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT+CBC 

バッテリー状態の問い合わせを行 

本コマンドにより応答されるリザルトは次の 

AT + CBC 0 


います， 2 

書式とします。 

+ CBC : 0,80 



+ CBC : く bcs >,< bcl > 

OK 



< bcs > 

0 :バッテリーにより FOMA 端末が動作して 




いる状態 

1:充電中 




2 :バッテリー未接続状態 

3 :減電中 




< bcl > 


[ M ] 


◦〜100(バッテリー残量） 


AT + CBST =[ く sp 

発信時のベアラサービスの設定を 

< speed > 

AT + CBST =1 16,1,0 

eed >[，< name >[，< 

行います。 AT + FCLASS =< n > コマ 

116 :64 K データ通信(お買い上げ時） 

□ 

ce >]]] 

ンド （ 炫= P .39) が0のときのみ有効 
です。※ 1 

く门 ame > 

OK 



1:固定値 




< ce > 


[ M ] 


0 :固定値 


AT+CEER 

直前の通信の切断理由を表示しま 

「切断理由一覧」を参照(〇3〒.43) 0 

AT + CEER 01 


す。※ 2 


+ CEER 36 

[ M ] 



OK 

AT+CGDCONT 

パケット発信時の接続先 ( APN ) を 

「 AT コマンドの補足説明」を参照 （ d ^ P .43) 0 

「 AT コマンドの補 


設定します。％ 2 


足説明」を参照 

[ M ] 



( o ^ P .43)。 

AT+CGEQMIN 

パケット通信確立時にネットワー 

「 AT コマンドの補足説明」を参照 ( o ^ P .44) 。 

「 AT コマンドの補 


ク側から通知される QoS (サービ 


足説明」を参照 


ヌ品質）を許容するかどうかの判 


( o ^ p .44) 0 

[ M ] 

定基準値を登録します。& 2 



AT+CGEQREQ 

パケット通信時の発信時にネット 

「 AT コマンドの補足説明」を参照 （ o ^ P .45) 0 

「 AT コマンドの補 


ワークへ要求する QoS (サービス 


足説明」を参照 

[ M ] 

品質）を設定します。 


( d ^ P .45)。 

AT+CGMR 

FOMA 端末のバージョンを表示し 


AT+CGMRQ 


ます。 

— 

123456了890123 
456 

[ M ] 



OK 

AT + CGREG =< n > 

ネットワーク登録状態を通知する 

< n > 

AT + CGREG=ia 


かどうかを設定します。通知され 

0 :設定しない(お買い上げ時） 

OK 


ている内容は圏内/圏外です。& 1 

1:設定する 

(通知ありに設定） 



AT + CGREG = 1に設定すると、 

AT + CGREG?a 



“+ CGREG : く stat >” の形式で通知されます。 
< stat > パラメータは、0,1,4,5をサボートし 

+ CGREG : 1,0 



ます。 

OK 



< stat > 

(圏外を意味して 



0 :圏外 

いる） 



1:圏内 ( home ) 

+ CGREG :1 



4 :不明 

(圏外か5圏内に 

[ M ] 


5 :圏内 （ visitor ) 

移動した場合） 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示しま 


AT+CGSNS 


す。※ 2 

— 

123456了890123 
45 

[ M ] 



OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + CLIP : く n > 

64 K データ通信の着信時に、相手 

< n > 

AT + CLIP =0 S 


の発信番号をパソコンに表示でき 

0 :リザルトを出さなし、(お買い上げ時） 

OK 


ます。※1 

1:リザルトを出す 

「 AT + CLIP ?」 のとき、 + CLIP : く n >, く m > を表示 

AT + CLIP?a 



します。 

+ CLIP :0,1 



< m > 

0 :発信時に相手に番号を通知しなしヽ NW 設定 

OK 



1:発信時に相手に番号を通知する NW 設定 


[ M ] 


2 :不明 


AT + CLIR : く n > 

64 K データ通信の発信時に、電話 

< n > 

AT + CLIR =0 a 


番号を相手側に通知するかどうか 

0 :サービスご契約の設定どおり 

OK 


を設定します。％ 2 

1:通知しない 

2 :通知する(お買い上げ時） 

AT + CLIR 7 Q 



AT + CLIR ? のとき、 + CLIR : く n >， く m > を表示し 
ます。 

+ CLIR : 2,3 



< m > 

0 : CLIR は起動していない(常時通知） 

1: CLIR は常時起動している（常時非通知） 

2 :不明 

3 : CLIR テンポラリ•モード(非通知デフオル 

卜） 

4 : CUR テンポラリ•モード(通知デフオルト） 

OK 

[ M ] 



AT + CDIP : く n > 

着サブアドレスの通知の有無を設 

< n > 

AT + CDIP =0 a 


定します。また、マルチナンバー契 

0 :サブアドレスを表示しない 

OK 


約状況を確認できます。 

(お買い上げ時） 

1:サブアドレスを表示する 

AT + CDIP 7 Q 1 



< m > 

0 :マルチナンパー未契約 

+ CDIP : 0,1 



1:マルチナンパー契約中 

OK 

[ M ] 


2 :不明 


AT + CMEE : く n > 

FOMA 端末のエラーレポートの有 

エラーを “ ERROR ” のみで表示するか、理由を 

AT + CMEE =0( J ) 


無を設定します。％ 1 

文字あるいは数値でレポートするかを設定し 

OK 



ます。 

AT+CNUMQ 



< n > 

ERROR 



◦:リザルトコードを使用せずに “ ERROR ” を 

AT + CMEE=ia 



表示(お買い上げ時） 

OK 



1:リザルトコードを使用し、数字で理由を表 

AT + CNUM 0 



示 

2 :リザルトコードを使用し、文字で理由を表 
示 

「 n =1」 または 「 n =2」 でエラーレポート表示に設 
定した場合、エラーレポートは次のように表 
zn されます。 

+CME ERRORxxxx 

xxxx には数字または文字が表示されます。 

+CME ERROR :10 

[ M ] 


「エラーレポ ー 1 -— 覧」（ぽ P .43) 


AT+CNUM 

FOMA 端末の自局番号を表示しま 

number :電話番呈 

AT + CNUM 0 


す。※ 2 

type :129もしくは145 

+ CNUM :,"+8190 
12345678",145 



129:国際アクセスコード十を含まない 


[ M ] 


145:国際アクセスコード+を含む 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + COPS=[<m 

接続する通信事業者を選択しま 

く mode > 

AT+COPS 

ode >[,< format >[, 

す。※ 2 

〇 :才一卜（自動的にネットワークを検索して 

= 1,2,"44 F 001" 

< oper >]]] 


通信事業者を切り替える） 

□ 



1:マニュアル (〈 oper > に指定された通信事業 
者に接続する） 

OK 



2 :通信事業者との接続を解除(切断)する 

( MCQ 440 MNC : 



※非サボートとなります。 

3 :マッピングを行わない 

4 :マニュアルオート（く oper > に指定された通 

10に接続） 



信事業者に接続できなかった場合に「オー 
卜」の処理を行う） 




※非サボートとなります。 




く format 〉 

2 :固定値 




く oper > は国番呈 ( MCC ) とネットワーク番号 
( MNC ) からなる16進数の値で示します。 
書式は次のとおり。 




Digit 1 of MCO"octet 1 bits 1 to 4. 

Digit 2 of MCC—octet 1 bits 5 to 8. 

Digit 3 of MCC".octet 2 bits 1 to 4. 

Digit 3 of MNC"*octet 2 bits 5 to 8. 

Digit 2 of MNC … octet 3 bits 5 to 8. 


[ M ] 


Digit 1 of MNC … octet 3 bits 1 to 4. 


AT+CPAS 

FOMA 端末のアクティビティー状 

本コマンドにより応答されるリザルトは次の 

AT+CPASS 


態問い合わせを行います。& 2 

書式とします。 

+ CPAS :0 



+ CPAS : く pas > 

OK 



< pas > 

0 : AT コマンド送受信可能 




1: AT コマンド送受信不可能 (+ CPAS : 1のリ 
ザルトを送出しない） 




2 :不明 

3 : AT コマンド送受信可能かつ着信中 


[ M ] 


4 : AT コマンド送受信可能かつ通信中 


AT + CPIN =< pin >[ 

UIM に関するパスワード 

く pin 〉 

AT + CPIN ?( J ) 

，く newpin 〉] 

( PIN 1尸 IN 2) の入力を行います。※ 2 

PIN 1入力待ち状態では PIN 1を入力(く pin 〉 パラ 

+ CPIN:SIM PIN 1 



メータのみ入力） 

PIN 2 入力待ち状態では PIN 2 を入力(く pin 〉 パラ 

OK 



メータのみ入力） 

( PIN 1 入力待ち状 



PUK 1 入力待ち状態では PUK 1を入力 

態を表している） 



PUK 2 入力待ち状態では PUK 2 を入力 

AT + CPIN ="1234" 



※ストリングパラメータであり、入力時は"" 

□ 



で囲みます。 

OK 



^ newpin > 

AT + CPIN ?( J ) 



PUK 1入力待ち状態では新しい PIN 1を入力 
PUK 2 入力待ち状態では新しい PIN 2 を入力 

+ CPIN:SIM PUK 1 



※ストリングパラメータであり、入力時は'' " 

OK 



で囲みます。 

( PUK 1 入力待ち状 
態を表している） 
AT + CPIN =" 12345 
67871234 "□ 

[ M ] 



OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + CR =< mode > 

回線接続時に “ CONNECT ” のリザ 

く mode > 

AT + CFMB ) 


ルトコードが表示される前に、パ 

0 :回線接続時に表示しない 

0 K 


ケット通信/ 64 K データ通信を表 

(お買い上げ時） 

ATD 氺 99 氺氺氺 1 # 


示するかどうかを設定します。& 1 

1:回線接続時に表示する 

+CRGPRS 


パケット通信のときは、 “ GPRS ” 




と表示され 64 K データ通信のとき 


CONNECT 

[ M ] 

は“ SYNC ” と表示されます。 



AT + CRC =< n > 

着信時に拡張リザルトコードを使 

n =0 :拡張リザルトコードを使用しない(お買 

AT + CRC =0 a 


用するかどうかを設定します。& 1 

い上げ時） 

OK 

[ M ] 


n =1 :拡張リザルトコードを使用する 


AT + CREG =< n > 

ネットワークの圏内/圏外情報を 

AT + CREG =1 に設定すると、 “+ CREG : く stat >” 

AT + CREG =1 Q 


表示するかどうかを設定します。 

の形式で通知されます。く stat >/ \° ラメー タは 

OK 


※1 

◦ JA 5 を サボー トします。 

(通知ありに設定） 



< n > 

AT + CREG?a 



0 :通知なし(お買い上げ時） 

+ CREG : 1,0 



1:通知あり 




< stat > 

OK 



0 :圏外 

(圏外を意味して 



1:圏内 ( home ) 

いる） 



4 :不明 

+ CREG :1 



5 :圏内 （ visitor ) 

(圏外か5圏内に 

[ M ] 



移動した場合） 

AT + CUSD : [く n > 

付加 サー ビスなどに関し、網側の 

< n > 

AT + CUSD =0 ；'xxx 

[,< str >[,< dcs >]]] 

設定を変更します。& 1 

0 :中間リザルトを応答せず、 OK を応答する 

xxx'Q 



(お買い上げ時） 

OK 



1:中間リザルトを応答する 




< str > 




サー ピスコード 




※詳しくは『ご利用ガイドブック（ネットワー 




クサービフ編)』をご覧ください。 




< dcs > 


[ M ] 


0 :固定値 


AT + FCLASS =〈 n > 

モード設定を行います。％ 1 

< n > 

AT + FCLASS =0 (Jl 

[ M ] 


0 :データ（固定値） 

OK 

AT+GCAP 

FOMA 端末の能カリストを表示し 


AT+GCAPQ 


ます， 2 


+ GCAP :+ CGSM , 



— 

+ FCLASS.+W 

[ M ] 



OK 

AT+GMI 

FOMA 端末のメーカの名前が半角 


AT+GMI □ 


英数字で表示されます。％ 2 

—— 

SHARP 

[ M ] 



OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名の略称 


AT + GMME ) 


(FOMA SHO 5 B ) がアルフアベッ 


FOMA SH 05 B 


卜および数字で表示されます。& 2 



[ M ] 



OK 

AT+GMR 

FOMA 端末の/ ジョンを表示し 


AT + GMR 3 


ます， 2 

—— 

Verl.OO 

[ M ] 



OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + IFC =< n , m > 

[ M ] 

パソコンと FOMA 端末間の□—力 
ルフロー制御方式を設定します。 

※1 

DCE by DTE « n » 

0 :フ□一制御を行わない 

1: XON / XOFF フロー制御を行う 

2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フロー制御を行う 
(お買い上げ時） 

DTE by DCE « m » 

0 :フ□一制御を行わない 

1: XON / XOFF フロー制御を行う 

2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フロー制御を行う 
(お買い上げ時） 

AT + F 02,2(3 

OK 

AT + WS 46? 

[ M ] 

発信時に使用する無線ネットワー 
クを表示します。着信に影響を与 
えるものではありません。％ 2 

n =22： FOMA ネットワーク（固定値） 

AT + WS 467 Q 

22 

OK 

A / 

[ M ] 

直前に実行したコマンドを再実行 
するときに使用します。 

— 

A / 

OK 

ATA 

[ M ] 

バケット着信および 64 K データ通 
信の着信時に入力すると、着信処 
理を行います。※ 2 

バケット着信中には、 「 ATA 18401」 (発信者番 
号通知なし着信動作)および 「 ATA 1860」(発 
信者番号通知あり着信動作)を入力できます。 

RING 

ATAB 1 

CONNECT 

ATD 

[ M ] 

発信処理を行います， 2 、％ 3 

• パケット通信 ATD *99 林*く cid >#3 

ATD *99# を入力した場合： 

< cid >=1 (お買い上げ時）を用います(く cid > の 
入力を省略した場合は、 < cid >= 1になりま 
す)。 

ATD 184*9 9林*く cid ># で始まる書式を入 
力した場合： 

指定したく cid > に規定した接続先 ( APN ) に 
対して“184” が付加されます(発信者番号 
通知ありの“186” でも同様の操作ができま 
す)。 

• 64 K データ通信 ATD [パラメータ][電話番 
呈 ] S 

相手側の電話番号に、〇〜9、*、#、+、 A 、 a 、 B 、 
b 、 C 、 c 、 D 、 d 、- (ハイフン）、スぺース、 T 、 t 、 

P 、 p 、!、 W 、 w 、 ◎、，(カンマ)以外を設定した 
場合は、発信できません。 の文字は入力 

可能ですが、ダイヤル時には認識されませ 
ん。 

ATD *99***1#0 

CONNECT 

ATE く n > 

[ M ] 

パソコンか5送信された本コマン 
ドに対して、 FOMA 端末がエコー 
を返すかどうかを設定します。& 1 

n =0 :エコーバックなし 

n =1 :エコーバックあり（お買い上げ時） 

通常は n =1 で使用します。パソコンにエコー機 
能がある場合、 n =0 に設定してください。 

ATE 10) 

OK 

ATH 

[ M ] 

バケット通信および 64 K データ通 
信時に入力すると、回線を切断し 
ます。 

— 

(通信中) 

+++ (表示は見え 
ない） 

OK 

ATHB ) 

NO CARRIER 

ATI < n > 

[ M ] 

確認コードを表示します。％ 2 

n =0 : NTT DoCoMo 

n =1 :製品名の略称を表示 ( FOMASH 05 B ) 
n =2 :製品のパージョンを “ VerX . XX ” などの形 
式で表示 

n =3 : ACMP 信号の各要素を表示 
n =4 : FOMA 端末の有する通信機能の詳細を表 
示 

ATIOQI 

NTT DoCoMo 

OK 

ATO 

[ M ] 

通信中にオンラインコマンドモー 
ドか5オンラインデータモードに 
戻ります。& 2 

— 

ATOa 

CONNECT 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

ATQ < n > 

リザルトコードを表示するかどう 

n =0 :リザルトコードを表示する 

ATQO 0 

[ M ] 

かを設定します。& 1 

(お買い上げ時） 

n =1 :リザルトコードを表示しない 

OK 

ATV < n > 

リザルトコードの表示方法を設定 

すべてのリザルトコードを数字表記あるいは 

ATV 10 

[ M ] 

します。& 1 

英文字表記で表示します。 
n =0 :リザルトコードを数字表記で表示 
n =1 :リザルトコードを英文字表記で表示 
(お買い上げ時） 

OK 

ATX < n > 

接続の CONNECT 表示に速度表示 

ビジートーン検出： 

ATX 10 

[ M ] 

の有無を設定します。また、ビジー 
卜ーン、ダイヤルトーンの検出を 
行います。※1 

接続先が通話中のとき、 BUSY 応答を送出し 
ます。 

ダイヤルトーン検出： 

FOMA 端末に接続されているかどうかを判 
疋します。 

速度表示： 

接続時の CONNECT 表示に速度を表示する 
かどうかを設定します。 
n =0 :ビジートー ン 検出なし、ダイヤルトー ン 
検出なし、速度表示なし 
n =1 :ビジートー ン 検出なし、ダイヤルトー ン 
検出なし、速度表示あり 
n =2 :ビジートー ン 検出なし、ダイヤルトー ン 
検出あり、速度表示あり 
n =3 :ビジートー ン 検出あり、ダイヤルトー ン 
検出なし、速度表示あり 
n =4 :ビジートー ン 検出あり、ダイヤルトー ン 
検出あり、速度表示あり（お買い上げ時） 

OK 

ATZ く n > 

FOMA 端末の AT コマンド設定値 

FOMA 端末の AT コマンド設定値を不揮発メ 

(オンライン時） 

[ M ] 

をリセットします。※ 2 '※ 4 

モリの内容にリセットします。通信中に本コ 
マンドを入力した場合は、回線を切断してか 
らリセットします。 
n =0 のみ指定可能(省略可） 

ATZQ 

NO CARRIER 
(オフライン時） 
ATZ 0 

OK 

ATSO =< n > 

FOMA 端末が自動着信するまでの 

n =0 :自動着信しない(お買い上げ時） 

ATS 0=0( J ) 

[ M ] 

呼び出し回数を設定します。& 1 

n =1 〜255 :指定したリング数で自動着信する 

OK 

ATS 2=< n > 

エスケープキゃラクタの設定を行 

n =0 〜 12了 (お買い上げ時 n =43) 

ATS 2=43 B ) 

[ M ] 

います。 

n =127 に設定するとエスケープは無効になり 
ます。 

OK 

ATS 27 Q 

043 

OK 

ATS 3=< n > 

復帰 ( CR ) キャラクタの設定を行 

AT コマンド文字列の最後を認識するキャラ 

ATS 3=13 Q 

[ M ] 

います。 

クタを定義します。エコーバックされたコマ 
ンド文字列とリザルトコードの最後に付きま 
す。設定値は変更できません(お買い上げ時 
n =13) 0 

OK 

ATS 370 

013 

OK 

ATS 4=< n > 

改行 ( LF ) キャラクタの設定を行 

英文でリザルトコードを表示する場合 、 CR 

ATS 4=10 a 

[ M ] 

います。 

キャラクタの後ろに付きます。設定値は変更 
できません(お買い上げ時 n = 1 0) 。 

OK 

ATS 47 Q 

010 

OK 

ATS 5=< n > 

バックスペース （ BS ) キャラクタ 

AT コマンド入力中にこのキャラクタを検出 

ATS 5=8 0 

[ M ] 

の設定を行います。 

すると、入カバッファの最後のキゃラクタを 
削除します。設定値は変更できません(お買い 
上げ時 n =8)。 

OK 

ATS 57 Q 

008 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

ATS 6=< n > 

ダイヤルするまでのポープ'時間 

本コマンドによりレジスタは設定されます 

ATS 6=10 Q 

[ M ] 

(秒)を設定します。 

が、動作しません。 
n :2〜10(お買い上げ時门=5) 

OK 

ATS 8=< n > 

カンマダイヤルするまでのポーズ 

本コマンドによりレジスタは設定されます 

ATS 8=3( J ) 

[ M ] 

時間(秒)を設定します。 

が、ポーブ時間 （ 3秒)に影響しません。 
n =0 :ポーブしない 
n :1 〜 255(お買い上げ時 n =3) 

OK 

ATS 10=< n > 

自動切断の遅延時間(秒）を設定し 

本コマンドによりレジスタは設定されます 

ATS 10=1 S 

[ M ] 

ます （1/1 ◦秒)。※ 1 

が、動作しません。 
n :1〜255(お買い上げ時〒1) 

OK 

ATS 30=< n > 

データの送受信をこの時間以上行 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ 

ATS 303 B ) 

[ M ] 

わないと切断します。 

有効です。く n > は分単位で設定します。 
n :〇〜255 (お買い上げ時 n =0) 
n =0 は不活動タイマオフ 

OK 

ATS 103=< n > 

着サブアドレヌを付けて発信する 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ 

ATS 103=0( J ) 

[ M ] 

場合の区切りを設定します。 

有効です。 

n =0 :氺アスタリスク 

n =1 :/スラッシュ（お買い上げ時） 

n =2 :¥マークあるいはバックスラッシュ 

OK 

ATS 104=< n > 

発サブアドレスを付けて発信する 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ 

ATS 104=0(3 

[ M ] 

場合の区切りを設定します。 

有効です。 
n =0 :#シヤープ 

n =1 パーセント（お買い上げ時） 
n =2 :&アンド 

OK 

AT¥S 

[ M ] 

現在の設定されている各コマンド 
と S レジスタの内容を表示しま 
す。※ 2 

— 

AT ¥ S 0 

El 〇 ◦ VI X 4 
& C 1 & D 2 & S 0 
& E 1 ¥ V 0 

soooooo 

$002=043 

S 003=013 

S 004=010 

S 005=008 

S 006=005 

S 007=060 

S 008=003 

S 010=001 
S 030=000 

SI 03=001 

SI 04=001 

OK 

AT ¥ V < n > 

接続時の応答コード仕様を選択し 

本コマンドは、 ATX く n > コマンド （您 3 P .4 1 ) が 

AT ¥ V 10 

[ M ] 

ます。※ 1 

n =0 以外のときのみ有効です。 
n =0 :拡張リザルトコードを使用しない 
(お買い上げ時） 

n =1 :拡張リザルトコードを使用する 

OK 


※一 AT&W コマンドで FOMA 端末に記憶されます。 

※之 AT & W コマンドで FOMA 端末に記憶されません。 AT & F 、 ATZ コマンドによるリセットも行われません。 

※3 ATDN □や ATDLB ) でリダイヤル発信ができます。 

※斗 AT&W コマンドを使用する前に ATZ ] マンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更 
内容は消去されます。 

※巳 AT&W コマンドで FOMA 端末に記憶された設定値は、電源を切ると不揮発データとして TOMA 端末に格納 
されます。 
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■切断 理由一覧 


■パ ケット通信 


値 

理由 

27 

接続先 ( APN ) が存在しないか、もし < は正し < ありません。 

30 

ネットワ—クによって切断されました。 

33 

バケット通信の契約がされていません。 

36 

正常に切断されました。 


■ 64 K データ通信 


値 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側が通信中のため、通信ができません。 

18 

発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。 

19 

相手側が呼び出し中のため通信ができません。 

21 

相手側が着信を拒否しました。 

63 

ネットワークのサ—ビヌおよびオプションが有効ではありません。 

65 

提供されていない伝達能力を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したか、もし<は着信を受けました。 


■エラー レポートー覧 

数字表示 

文字表示 

理由 

10 

SIM not inserted 

FOMA 力ードがセツトされていません。 

15 

SIM wrong 

ドコモ以外の SIM ( F 0 MA 力ードに相当する丨 C 力ード)が挿入されています。 

16 

incorrect password 

パスワードが間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


| AT コマンドの補足説明 

■ コマンド名： +CGDCONT=[ パラメータ] 

概要 

パケット発信時の接続先 ( APN ) の設定を行います。 

AT & W コマンドで FOMA 端末に記憶されません。 AT & F 、 ATZ コマンドによるリセットも行われません。 

書式 

+ CGDCONT =[< cid >[： ， < PDP _ type >"[, M < APN> M ]]]El 

パラメータ 説明 

< cid >* :1〜1 ◦ 

< PDP _ type >* : PPP または IP 

く APN >* :任意 

く cid > は、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 ( APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末では1〜1◦を 
登録できます。お買い上げ時、く cid >=1 には 「 mopera . ne . jp 」、 く PDP _ type > は 「 PPP 」 が、 < cid >=3 には 「 mopera . net 」、 
< PDP _ type > は 「 IP 」 が初期値として登録されていますので、 cid は2もしくは4〜1◦に設定します。く APN > は接続先 
を示す接続ごとの任意の文字列です。 

実行例 

「 abc 」 としヽう接続先 ( APN ) 名を登録する場合のコマンド (< cid >=2 の場合） 

AT + CGDCONT =2； , PPP ， V ， abc n 0 

OK 
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パラメータを 省略した場合の動作 

AT + CGDCONT = 

すべての < cid > の設定をクリアします。ただし、 〈 cid >=1 および3の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。 
AT + CGDCONT =< cid > 

指定されたく cid > の設定をクリアします。ただし、く cid >=1 および3の設定はお買い上げ時の状態に再設定されま 
す。 

AT + CGDCONT =? 

設定可能な値のリヌト値を表示します。 

AT + CGDCONT ? 

現在の設定値を表示します。 

■ コマンド名： + CGEQMIN =[ パラメータ] 

概要 

PPP バケット通信確立時にネットワーク側から通知される〇 oS (サービス品質）を許容するかどうかの判定基準 
値を登録します。 

AT & W コマンドで FOMA 端末に記憶されません。 AT & F 、 ATZ コマンドによるリセットも行われません。 

書式 

AT + CGEQMIN =[< cid > [„ く Maximum bitrate UL > [，く Maximum bitrate DL > [，，，，く Maximum SDU size >]]]]( J ] 

パラメータ 説明 

< cid >* : 1 〜 1◦ 

〈Maximum bitrate UL >* :なし（初期値）または 384 
〈Maximum bitrate DL >* :なし（初期値）または 7232 
〈Maximum SDU size >* 

く PDP _ type > が PPP の場合：1◦(初期値）〜15◦◦または1502 
< PDP _ type > が IP の場合：10(初期値)〜1500 

< cid > は、 FOMA 端末内に登録するバケット通信での接続先 ( APN ) を管理する番号です 。 [Maximum bitrate UL ] お 
よび [Maximum bitrate DL ] では、 FOMA 端末と基地局間の上りおよび下りの最大通信速度 ( kbps ) を設定します。 
[なし(お買い上げ時)]に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「384」および「7232」を設定した場合、 
これらの速度未満の接続は許容されないため、バケット通信が接続されない場合があります 。 [Maximum SDU 
size ] では、最大許容 SDU サイフ'を設定します。「1◦(初期値)〜15◦◦または1502」を設定したときは、これらの値 
未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続できないことがありますのでご注意ください。また、「7〇」 
未満の接続に関しては接続できませんのでご注意<ださい。 

実行例 

(1) の設定が各 cid に初期値として設定されています。 

( 1 ) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(く cid >=2 の場合） 

AT + CGEQMIN =20 

OK 

(2) 上り 384 kbps / 下り 7232 kbps かつ最大許容 SDU サイフ '15 ◦◦を許容する場合のコマンド (〈 cid >=3 の場合） 
AT + CGEQMIN =3„ 384,7232„„1 500(3 

OK 

(3) 上り 384 kbps / 下りすべての速度を許容する場合のコマンド(く cid >=4 の場合） 

AT + CGEQMIN =4„384|3 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り 7232 kbps 速度のみ許容する場合のコマンド (< cid >=5 の場合） 

AT + CGEQMIN =5，，， 了2320 

OK 

パラメータを 省略した場合の動作 

AT + CGEQMIN = 

すべての < cid > の設定をクリアします。 

AT + CGEQMIN =< cid > 

指定されたく cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGE 〇 MINK ? 

設定可能な値のリストを表示します。 

AT + CGEQMIN ? 

現在の設定を表示します。 
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■コマンド名： + CGEQREQ = [パラメータ] 

概要 

PPP パケット通信時の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 

AT & W コマンドで FOMA 端末に記憶されません。 AT & F 、 ATZ コマンドによるリセットも行われません。 

書式 

AT + CGEQREQ =[< cid > [，く Traffic class 〉 [，く Maximum bitrate UL > [，く Maximum bitrate DL > [，，，，く Maximum SDU 
size >]]]]]( J ] 


パラメータ 説明 

各 cid にはその内容がお買い上げ時に設定されています。 
< cid >* :1〜1 ◦ 


〈Traffic class 〉* : 2または3 

2： interactive (初期値） 
j：background 

〈Maximum bitrate UL >* :なし（初期値）または 64 〜 384 
〈Maximum bitrate DL >* :なし（初期値）または64〜了232 

ただし 、 [Maximum bitrate UL ] [Maximum bitrate DL ] は許容範囲であっても端数を切り捨てた値が設定される 
ことがあります。 


〈Maximum SDU size 〉 木 


く PDP _ type > が PPP の場合：1◦〜15◦◦または1502(初期値） 

く PDP _ type > が IP の場合：10〜1500 (初期値） 

< cid > は、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 ( APN ) を管理する番号です。 


実行例 

(1) の設定が各 cid に初期値として設定されています。 

( 1 ) 上り/下りの速度を設定せず、接続を要求する場合のコマンド(く cid >=2 、Traffic class =2 の場合） 
AT + CGEQREQ =2 

OK 

(2) 上り 384 kbps / 下り 7232 kbps かつ最大許容 SDU サイフ '15 ◦◦で接続を要求する場合のコマンド (< cid >3、 
Traffic class =2 の場合） 

AT + CGEQREQ =3,2, 384,7232，，，，1500 
OK 

(3) 上り 384 kbps / 下りの速度を指定せず、接続を要求する場合のコマンド (< cid >=4 、Traffic class =2 の場合） 
AT+CGE 〇 REQ =4, 2,384 

OK 

(4) 上りの速度を指定せずに下り 7232 kbps で接続を要求する場合のコマンド(く cid >=5 、Traffic class =2 の場合) 
AT + CGEQREQ =5,2„7232 

OK 


パラメータを 省略した場合の動作 

AT + CGEQREQ = 

すべての < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT + CGEQREQ < cid > 

指定されたく cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT + CGEQREQ =? 

設定可能な値のリスト値を表示します。 
AT + CGEQREQ ? 

現在の設定を表示します。 


| リザルトコード 

■ リザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

0 

OK 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手側と接続しました。 

2 

RING 

着信を検出しました。 

3 

NO CARRIER 

回線が切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けることができません。 

6 

NO DIALTONE 

ダイヤルトーンの検出ができません。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 
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数字表示 

文字表示 

意味 

8 

NO ANSWER 

接続完了タイムアウトしました。 

100 

RESTRICTION 

ネットワークが規制中です。 

101 

DELAYED 

リダイヤル発信規制中です。 


■拡張リザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

5 

CONNECT 1200 

FOMA 端末一 PC 間速度 1200bps で接続しました。 

10 

CONNECT 2400 

FOMA 端末一 PC 間速度 2400bps で接続しました。 

11 

CONNECT 4800 

FOMA 端末一 PC 間速度 4800bps で接続しました。 

13 

CONNECT 7200 

FOMA 端末一 PC 間速度 7200bps で接続しました。 

12 

CONNECT 9600 

FOMA 端末一 PC 間速度 9600bps で接続しました。 

15 

CONNECT 14400 

FOMA 端末一 PC 間速度1 4400bps で接続しました。 

16 

CONNECT 19200 

FOMA 端末一 PC 間速度1 9200bps で接続しました。 

17 

CONNECT 38400 

FOMA 端末一 PC 間速度 38400bps で接続しました。 

18 

CONNECT 57600 

FOMA 端末一 PC 間速度5 了 600bps で接続しました。 

19 

CONNECT 115200 

FOMA 端末一 PC 間速度115200 bps で接続しました。 

20 

CONNECT 230400 

FOMA 端末一 PC 間速度 230400bps で接続しました。 

21 

CONNECT 460800 

FOMA 端末一 PC 間速度 460800bps で接続しました。 


• リザルトコードは、 ATV く n> コマンド （o^P.41) が n=1 に設定されている場合は英文字表記(初期値)、 n=0 に設定されて 
し、る場合は数字表記で表示されます。 

• 従来の RS-232C で接続するモデムとの互換性を保つため、通信速度は表示します。ただし、 FOMA 端末一 PC 間は 
FOMA 充電機能付 USB 接続ヶーブル〇2(別売)を利用して接続されているため、実際の接続速度と異なります。 

• [RESTRICTION] (数字：100)が表示された場合は、通信ネットワークが混雑しています。しば5くしてから接続し直 
して <ださい。 


■通信 プロトコルリザルトコード 

数字表示 

文字表示 

意味 

1 

PPPoverUD 

64K データ通信で接続 

5 

PACKET 

バケツト通信で接続 


リザルトコード表示例 

ATX ◦が設定されている場合 

AT¥V ぐ i> コマンド （o3=P_42) の設定にかかわらず、接続完了の際に CONNECT のみの表示となります。 

文字表示例： ATD*99 林*1# 

CONNECT 

数字表示例： ATD*99 林*1# 

1 

ATX1 が設定されている場合 

• ATX 1、 AT ¥ V 0 が設定されている場合(初期値） 

接続完了のときに、 CONNECT < FOMA 端末一 PC 間の速度〉の書式で表示します。 

文字表示例： ATD*99 林*1# 

CONNECT 460800 

数字表示例： ATD*99 林*1# 

121 

• ATX 1、 AT ¥ V 1 が設定されている場合※ 

接続完了のときに、次の書式で表示します。 

CONNECT < FOMA 端末- PC 間の速度〉 PACKET <接続先 (APN) >/<上り方向 （FOMA 端末—無線基地局間） 
の最高速度> / <下り方向 (FOMA 端末—無線基地局間)の最高速度> 

文字表示例： ATD*99 林*1# 

CONNECT 460800 PACKET moperane.jp/384/7232 

(mopera.ne.jp に、上り最大 384kbps、 下り最大 7232kbps で接続したことを表す） 
数字表示例： ATD*99 林*1# 

1215 

※ ATX 1、 AT¥V 1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。 AT¥V ◦のみで 
のご利用をおすすめします。 
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4 桁の区点コードを利用して漢字やひらかな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。 

• 区点コードとは、漢字などの文字ひとつひとつに付けられている固有の番号です。 

区点〕ードでの入力のしかたについては、取扱説明書の「区点]-ドで入力する」を参照してください。 

• 区点コードー覧で該当する文字がない区点コードを入力すると、何も入力されないか、またはスペースが入力され 
cJs 3 〇 

• 区点コードー覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。 


区点 
1〜3桁目 


区点4桁目 

〇123456789 


区点 
1〜3桁目 


区点4桁目 

〇123456789 


区点 
1〜3桁目 


区点4桁目 

〇123456789 


111 b 
VU 拌〇 
3 s %0 

(： .。A 



駕悔芥崖浬廓角額喝鰹鎌刊干棺看観館翫 
餓怪絵害骸各覚楽割且釜寒寛桓監莞韓岩 
雅快皆咳鎧嚇穫岳潟轄蒲冠官柑甘艦陥眼 
賀廻界外該劃確学鰍褐竃侃完敢環肝関癌 


器机稀騎欺鞠却吸球居漁匡恭興暁均緊 九駔隅条軍 
喜揮季飢擬菊黍及灸去鋸協恐脅尭勤筋銀 
危忌祈輝技掬杵休泣牛距凶怯胸凝僅禽吟 
伎幾畿軌戯議砧仇汲旧許共彊矯仰籽禁金 


蛾壊灰劾街鈎獲革梶葛兜乾姦換漼翰閑玩^企希汽起宜誼詰久求給虚競強狭驚桐琴近. 


芽塊改海凱蓋蛎殻隔櫝滑株萱瓦堪憾潤缶間巌願 
臥回拐械貝碍柿核閣樫渴鞄茅 XU 喚慣漢緩鑑岸顏 
画解戒晦階涯垣格郭笠活樺栢刈卷感汗簡還含頑 
牙会懐魁開概蛙撹較掛括搽鴨粥勧患歓管貫丸雁 
我介恢蟹慨馨拡赫顎恰叶嚙勘幹款竿諫舘贋 


岐棄気貴妓蟻橘丘朽糾渠京兇峡狂饗玉欽謹 
寄棋毅記儀義桔逆救級挙享僑境況響極欣襟 
嬉期帰規偽祇喫虐急笈拠亨侠喬橋鏡曲斤衿 
奇既機徽亀疑吃脚弓窮拒魚供叫教郷局錦菌 
基旗紀鬼犠吉客宮究巨禦卿挟喬業巾芹 


< 


駆遇隈群 
躯寓熊訓 
苦偶窪薰 
矩空轡君 
玖喰屈靴動 
狗虞屑沓鍬 
区愚釧窟桑 
句具櫛掘繰 
倶駒串栗郡 


け 


圭揭継頸桁件嫌 
啓憩経軽隙月堅 
兄慧系警激訣圏 
刑慶稽詣撃血喧 
傾恵畦計戟結剣 
係径渓蛍劇穴券捲犬 
祁形桂荊鯨潔兼拳牽 
袈契景茎迎決健懸権 
卦型敬 rh 芸欠倦憲検 
珪携繫鶏傑俟建， 


県 

絹 

硯 

研 

献 


了89〇123456了89〇123456了 78901234567890123456 6789012 234567890 
888999999999900000000 00011111111112222222 2222333 333333334 
111111111111122222222 22222222222222222222 2222222 222222222 


① OIZ 1 I 

TEL 鉦」 


⑨⑲ IX 為一 
⑧⑱ IVIIIrr^B 
⑦⑰ VII トン =rK . K . 噘 N 
⑥⑯ IVIIrENO . ⑽丄 
⑤⑮ v ^ fe "箱/ - 


あ； 


逢鯵綾闇 
始芦絢案 
挨葦飴暗 
愛旭虻按 
j 技渥姐庵 


委異医逸姻 
夷畏遺溢因 
囲為違舂員 
偉椅謂 I 咽 
依易衣磯印吋， 


羽嘘噂 
烏渦閏 
宇臼瓜 
右碓浦 
シ丑 J 1 


え 


映英越怨縁 
影穎謁延猿 
嬰穎悦宴燕 
営盈駅奄煙塩 
戲瑛益堰煺鴛」 


甥鴬桶 
舌奥意 

だ劃音 

王屋穏 
，殴億温 


か 


化嫁珂菓峨 
下夏火華俄 
嘉河荷蚊 
可歌茄霞 
加架苛過 


b 

6 

K 

0 

K) 

3 

巳 

n 

X 

月 

K ) 

厂 

M 

M 

1 

H 彳 

M L 

丄 

土 

丄 

1 

[: 

⑩ 

⑳ 

X 

ij ツ 
トル 

km 

① 

⑪ 

1 

フッ 

mg 

② 

⑫ 

II 

ミリ 

kg 

⑬ぐ 

hi 1 

キロ \ 
ドル I 

cc r 
補 

§: 

@ 

㊉ 

n 

㊣ 

S 

U 

葵 

梓 

鮎 

鞍 

亜 

茜 

圧 

或 

杏 

0 亜 
種 
斡 
粟 

娃 p 
悪 i 
扱; 
拾 1 

威 

移 

井 

稲 

引 

尉 

維 

亥 

茨 

飲 

院 

以 
惟 
秦韋 
8 
I 

陰 

伊イ 
意1 

田 ] 

冃 2 

育 1 
驗 づ 
胤爲 
隠者 

迂 

唄 

Z3 ； 

雨 

欝 

運 

卯 

蔚 

鵜1 
鰻 t 

曳 

衛 

閲 

掩 

艶 

栄 

詠 

積 

援 

苑 

永 

鋭 

厭 

沿 

園 

荏1 
泳) 
液；/ 
円 i 
演 s 
遠 i 

凹 

驢 

牡 

央 

押 

黄 

乙 

奥 

旺 

岡 

俺 

往 f 
横 e 
沖き 
卸 1 

仮 

家 

禍 

蝦 

何 

寡 

禾 

課 

伽 

科 

稼 

嘩 

価イ: 
暇 i 
箇マ 
貨 i 


345678 0123 0123456789 01234 4567890 0123 345678 89012 23456 
777777 8888 3333333333 66666 6666667 7777 777777 77888 88888 

ハゴ 】 cu(wc) r 】r 】 (u(u ^ — ^ — ^ — ^ — t — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — t — t — t — ^ — t — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — t — ^ — t — t — ^ — ^ — t — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — 


3 GQ e o y おこそでぱほゆわ 才 n ソデパホユワ —T Tl p 3 cbl 
2 Fpzd c X えげぜてばべやゎ エゲゼテバぺやヮ 0 H t Tr ^nrb 
1 EOYCmw えけせづはべやろ エケセ'ツハべャロ HP £ 〇 : Enul 
O DNXb—v I つぐずつのへもれ ウグブツノへモレヶ zn 6 0s w EO 山 
9CMW ak U ぅ <すつねぷめる ゥクスツネプメルカ EO y V ^ nMHH 
8 BLV jt いぎじぢぬぶむり ィギジヂヌプムリヴ △【-】 G 3 nx rMu 
7 AKU is いきしちにふみらんィキシチニフミラン rNYa 入 0- Bnx 
6 JT hr あがざだなぴまよをアガザダナピマヨヲ bmx K u 5Ke 
5 Is g q あかさたどびぼよ忌ァカサタドビポ mH AAO 1 T A„My 
4 hr fpz おごぞと〇ぼゆゐ オゴゾトヒボユ 4 KT e a MT 


?ヽ ー，}!<-¥☆〒 nl 

: --< {[> Q C§ ※ 一 J - ヨ 
• 〇：コ Jv 〃 @▼ 3 V 

• < 〆 ； ^ , X ▽ U # 

々 I ] ~I II ^ 

，' 仝 Her.l • 竿#「 

o, " 7 >X 5 %©_— n> 

、。 is'\c<±.:£#lnt u < 

- 8 巾〇令-^-コ 

!\''- “ <+>=$★ ^ c 


l 



























滴迭貼 
敵轍甜 
擢撤纏電 
摘徹添田 
泥哲店澱 
鼎溺展殿 
釘鏑天伝 

鄭適填点 
邸笛典顛 
的鉄転 


と 


吐菟奴套棟等透導峠毒苫遁 薙楠 肉 禰燃能 
兎登土塘祷祷逃堂銅篤鳶豚 皿南 賑 I 濡撚納 
渡度塔桃痘踏同道禿届沌 乍畷 匂認 捻濃 

杜努唐東当豆動萄督椴敦 内縄 迩忍 [)- 念悩 
斗砺刀搭燈謄働胴特突惇 那馴こ弐妊-- ( T 年嚢 
徒砥凍投灯到討闘童流凸屯 奈植—尼入任か熱埜蚤 i 
屠鍍冬悼涛統藤騰瞳徳橡噸鈍 鍋 二乳韮一猫之靦 

妬都党嶋湯糖蕩頭洞得栃瀞曇 捺汝 日尿 葱廼農 
塗途倒島淘筒董陶撞匿読酉吞 灘難 廿如一寧乃膿 
堵賭怒宕盗答—鎧憧鴇独寅頓—謎軟—虹 I 祢粘脳 




杷廃配賠拍漠肌罰判版煩 
覇俳輩売博曝幡伐伴汎釆蜚 
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多舵帯苔大托茸叩谷探耽檀 
他柁岱腿台宅諾—棚担綻暖 


ち 


恥築着衷貯挑蝶渉 
弛馳嫡虫著懲腸勅 
地遅茶注苧徴脹鳥 
知蜘窒柱猪彫聴頂陳 
値致秩昼瀦張眺長鎮 
置逐抽樗寵弔町跳賃 
稚蓄忠駐喋庁牒跳珍 
痴筑宙錡凋帳潮超沈 
池竹仲酎兆帖朝諜朕 
智畜中註丁暢調直 


椎佃壷 
墜槻坪 
津掴潰 
栂樁 
塚鍔鶴 
通綴釣 
痛蔦吊 
鎚辻爪 
追柘紬 
槌漬嬬 


て 


偵弟締 
停廷程 
低庭禎 
亭底碇 
帝汀 
定梯逓 
堤提蹄 
呈挺諦 
貞抵訂 
剃悌艇 


2 


点晒 

区？ 


345678901234 
444444455555 


3456 6789 
6666 6666 


@現 

顕玄 

険源 

鍵減 
遣弦 
軒幻限 
賢厳 ii 

謙原言 
見元舷 
肩験絃 


固狐雇後醐功ェ抗構糠膏鉱劫刻甑懇 些砂最済裁阪削桜皐山蚕 


こ 


呼湖鈷娯護公宏慌梗稿腔酵剛克腰恨魂 
古枯跨吾誤光孝恒校硬肱郊鴻麴漉婚艮 

個故誇呉語倖孔弘杭皇肯購高轟獄墾紺 
乎戸虎午碁候好康更甲考貢香豪黒坤痕 
弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講項濠鵠込困混 
庫胡互檎佼□坑広昂港綱衡降拷酷犯今梱 

己股五梧交厚喉幸攻浩絞行閤壕榖骨頃根 
孤袴鼓悟鯉勾后巷控洪紘荒鋼合国惚此昆 
姑糊顧御乞効—巧拘江紅航砥号告忽—昏 
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瑳再歳菜坂作錯雑参纂 
沙催栽細冴鷺索薩傘算 
査債採斎財碲策殺三産残 
差挫才祭罪埼窄札哂珊暫 
左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬， 
嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐 

唆裟妻犀剤肴昨匙拶鎬散酸 
叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 
佐詐哉災載堺咋鮭—181惨讃 
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士指獅詞事痔式失篠捨蛇錫殊呪拾衆什縦塾舜盾曙叙商尚昇渉称裳鐘場畳 
_四思氏視歯璽鹿執部射遮釈朱受愁蒐醜獣粛竣潤暑助哨少捷消祥衝鍾城状 
嗣志死至飼時爾汐叱実写車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁蕉鉦剰淨 
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刺屍旨紫資寺次自宍漆蕊紗杓主趣需宗繡週戎宿俊楣順書鋤勝娼承梢症肖象丞擾 
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庠廩彝彌彷徘忝怛恂恙悸愕惱想慫愁懊懦戈扎抒拿拉挾掏揣搶撕 
广廨羿彈\ィ徙忱忽恷恫惡慍惻愼慚憙懌懍戀扁找拏抛捐掣揆搦攪 
麼廡弃謌彭從忸怎恪恬恪惘惚愿慙慵憮罹懾戳抉抻拇掊捶揀搓摻 
幺廢卄硼彡徇忤怩恁恂悧悵惶搛慘標憫懋懼戲抂柑拂拯撖揩搆搏 
并廛廸弭彙徑忻恂恚恤悒惆惺愧慷慝憑檐權戰扼拗拊挈掀掾搴摯 


擧擲支敘斫无昴晨暝 
擱擴攫敍斟旛昶皓暘 
擂揃攣敕斛旛昵晤暄 
擘攬攤敖變旒杳晝暉 
撻擯攢效斃旌旻晞暎 

幵廏廚 L . 弩彗很忖怙惊恃悚俛悽惴愨慳慟憊橾懿戛戮扨杯拌挂掎捩搖摧撼擇檮攜畋斂旄昃晁暈瞥矇碁杆杪枳拉梳條棺棍稷極楔楝槎榜槲檣橙檣櫃櫪欷歛殘殷麾汪沐沾评洳 
封巾廐廝廳弓|彖徊徼粧怏恣悃悖悴愀愾慄傳憚勲懺戔截扠拃拜栩掖捫揄搏撈擅抬攘攸數旁昊晉霏暾噯踉初杼柬拊桎梔椏控棕捬楫楞搰槟槔榣橢檢檻櫚欸歐殍殳毯辻沒沱泯洵 
幣廈廣廳弒互彿徭怡怦恍惧悛悴憙慇慂槌憔懈懺戌戡扛拔拈拱捏掄揶搨撩擒擡櫟收敲旆杲咣晰嘵嘹咄初銮枴袍栲梭1 1 K 橺棧捻楸楡槓榑權樊橇檄蘗櫟櫬歙殃殲毳汕汲沮泛洙 
幢廂廖癰弋鹭徂徨忿怫恆悍悄惓惶愎傅慯憬懷懶戍戛扣抖擔拮搜捉插搗撥據擠攀放敝旃旱晏蜇暹曄曷祅杰柯拙挎梏梠棬楷棠糊椰槁梗槿榑榻檠檗櫟鬱歐殄殲毫汞汩泝油洸 
幟廁廬彝彎往徠慝怕協悒惠愆愍愴褶憇應懣戊—扞抓拆格捍掉揉攝撓—舉擺夂敞斷无昜晟曁曳朶枉枷柢桀梟梵掴棹楷楙愷榧穋櫟撮檍櫺欖歉妖殯毯氣汾泅—治 


日朿柘枬柝栩桿桴棘蜘楹椽槐槃樂槭禧檐櫞欒歃歿殫挲氤沛泗洫潆 
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乂亞仆佛佰俛倥倆偷僭僂兔冉冪凛刦剌劎勞匈匳 P 厮叨吶呰咸 
彡于仄估佩俘倪們偬僭儔兌册冩凉刊剋劍勗匆匱卞厥叮吮呷咢 
丼弍仍佚佻俎倔俯偖僥儕兒囘冢涸刃到剽勅勹匯準厦燮吼呱哇 
/舒从伉侘俟倨俾做僞檻兀□冠冽凾瓶剿勁勸匣卍厠曼吭眩咆 
卵亊亶价侏傥倚倬偈僖儂儿冀冤况 U 刹剳券勵 U 卉遐叟听咎咐 
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哦啣喙啼嗤|§噪嚴□圜垡埃堝墅壓壺夥奚 
哥睚_單嗜噎噬嚶嚼嗇■垮堙塹壅壯梦奎 
珩嗾唳唧嗄噠嘯嚮囑圖坩饼堋埕墮壟曼奐 
咼挵唸喘嗟嘛噤嚥 01 團坏垤捽塒墦壤奠奕 

个豫亳仟侈儘俥倩億傲僂儁儻兮〔冰凰刳剩辨劼勳七卅厂雙呀呵咄咨啫哺啗啾嗅嗽噫嚏囈圉圓址珩疵毀墻壜夂竒奩佞娥娶嫗娜孛它寢對肩屬岷哽崑嵬嶽巫幄 
丕 j 京仞佶侖俤倡偕偏傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅卷篡晔咏呶哈咤哭啖啻嗚嗾嘸嚏囀圄圍圻垠堊壅壞邐夂夾獎妝姚娵嫣嬲孚{實專屎孱岫峽崛嵋嶮 (<< 帷 
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